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Nomenclatura ndutica.
1 Para asegurarme de que el motor intraborda de una embarcacion estd siendo convenientemente
refrigerado con agua debo:
a) Abrir los manguerotes.
b) Abrir los imbornales.

¢) Cerrar la bomba de achique.

d) Abrir los grifos de fondo.
2 Me encuentro a bordo de mi embarcacién y observo que el viento viene de estribor y se va por
babor, en direccion perpendicular a la linea de crujia, entonces podemos afirmar que:
a) Estribor es barlovento y babor sotavento.
b) Estribor es sotavento y babor barlovento.

¢) Ambas bandas son sotavento.

d) Proa es sotavento y popa barlovento.

3 Los imbornales de una embarcacién son:

a) Orificios practicados en la cubierta principal para dar ventilacion a la zona de habilitacion.
b) Orificios que dan salida al agua que haya en cubierta.
c) Aberturas practicadas en los costados para dar luz y ventilacion.

d) Los dispositivos utilizados para medir la escora del barco.

4 El barbotén, el embrague y el freno son componentes de:

a) El timon.
b) El molinete.
c¢) El motor principal.

d) La bomba de achique.

Elementos de amarre y fondeo.

5 Como practica habitual, se fondeara:

a) Atravesado al viento y con arrancada avante.
b) Proa al viento y timon contrario a la banda de caida.
¢) Proa al viento y timén a la banda de caida.

d) Proa al viento y con arrancada avante.

SUBDIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD, CONTAMINACION E INSPECCION
MARITIMA
AREA DE FORMACION MARITIMA



6 Elnudo "as de guia™

a) Es seguro cuando trabaja bajo tension.
b) Es corredizo.
¢) Se zafa con tensién.

d) Se deshace con tension.

Seguridad.
7 Al elemento metalico dispuesto en embarcaciones de casco no metalico con objeto de devolver las
ondas del radar recibidas de otras embarcaciones, se le denomina:
a) Respondedor de radar.
b) Reflector de radar.
¢) Radar GNSS.
d) Antena de radar.

8 La maniobra de aproximacion al naufrago realizada tras un accidente de hombre al agua, consistente
en meter el timén a la banda del accidente y, tras desviarse 250° del rumbo inicial, meter el timon a
la via para iniciar a continuacion la maniobra de parada, se conoce como:

a) Exploracion en espiral cuadrada.
b) Maniobra de Anderson.

¢) Maniobra de Boutakow.

d) Giro Williamson.

9 Si, tras una gran escora producida por un golpe de mar, la embarcacion recupera su situacién

adrizada inicial de manera brusca y rapida:
a) Los grifos de fondo de la embarcacion estan cerrados.
b) La embarcacion tiene asiento positivo.
¢) La embarcacién tiene un par de estabilidad pequefio (buque blando).
d) La embarcacion tiene un par de estabilidad grande (buque duro).

10 Si se da una situacién de sincronismo longitudinal, es aconsejable en primer lugar:
a) Cambiar el rumbo y/o velocidad de la embarcacion.
b) Subir el centro de gravedad de la embarcacion.
c) Bajar el centro de gravedad de la embarcacion.
d) Fondear.
Legislacion.

11 De conformidad con el Cédigo Internacional de Sefiales, la presencia de buceadores en operaciones
se sefiala con la Bandera ALFA de:
a) Color rojo, a la que se afiade una franja blanca en diagonal.
b) Color azul, a la que se afiade una franja blanca en diagonal.

¢) Colores blancos y azul, del tipo corneta.

d) Colores blanco y rojo, del tipo corneta.



12 En las zonas especiales se permitird la descarga de desechos de alimentos en el mar, mientras el

buque estéa en ruta:
a) Tan lejos como sea posible de la tierra méas proxima, pero no a menos de 15 millas de la tierra

mas préxima.

b) Los desechos de los alimentos deberan estar desmenuzados o triturados de manera que puedan
pasar por cribas con mallas de una abertura maxima de 50 mm.

¢) No se aplicara la prescripcion "en ruta" cuando quede claro que mantener dichos desechos de
alimentos a bordo presenta un riesgo inminente para la salud de las personas a bordo.

d) Podran descargarse siempre que no contengan ninguna sustancia perjudicial para el medio
marino.

Balizamiento.

13 Ademas de por su forma, color y su tope, las marcas laterales podran ser sefializadas mediante letras

y numeros:
a) La sucesion numérica seguira el sentido convencional del balizamiento, es decir, numeradas

desde la mar.
b) En vias navegables confinadas deberan ser nimeros impares para las rojas.
¢) En vias navegables confinadas deberan ser nimeros pares para las verdes.

d) La sucesion alfabética estara numerada siguiendo el sentido que determine las Autoridades
competentes previa consulta, cuando proceda, con los paises vecinos.

14 El color de las marcas especiales es:
a) Rojo.
b) Amarillo.
¢) Negro.

d) Verde.

15 En el punto de bifurcacion de un canal, siguiendo el sentido convencional del balizamiento, se
puede indicar el canal principal mediante una marca lateral modificada de la siguiente manera:
a) Canal principal a babor: Rojo con una banda ancha horizontal amarilla y con forma cilindrica, de

castillete o espeque.

b) Canal principal a estribor: Verde con una banda ancha horizontal roja y con forma cilindrica, de
castillete o espeque.

¢) Canal principal a estribor: Rojo con una banda ancha horizontal verde y con forma cilindrica, de
castillete o espeque.

d) Canal principal a babor: Verde con una banda ancha horizontal amarilla y con forma cénica, de
castillete o espeque.

16 La marca de tope de una marca de peligro aislado esta formada por:

a) Dos esferas negras.
b) Dos conos negros superpuestos con los vértices hacia abajo.
¢) Una cruz negra vertical/perpendicular.

d) Un aspa negra en forma de "X".



17 La marca cardinal norte es una boya de castillete o espeque pintada de:

a) Negro con ancha banda horizontal amarilia.

b) Amarillo con una ancha banda horizontal negra.
¢) Amarillo sobre negro.

d) Negro sobre amarillo.

Reglamento (RIPA).

18 De acuerdo a la Regla 20 del RIPA, las Reglas relativas a las luces deberan cumplirse:

a) Solo desde la puesta del sol hasta su salida.

b) Desde una hora antes del orto y hasta una hora posterior al ocaso.

¢) Dependera de la agudeza visual del patrén.

d) Desde la puesta del sol hasta su salida, en cualquier caso, y mientras haya visibilidad reducida o

se considere necesario.

19 De acuerdo a la Regla 35.b del RIPA, un buque de propulsién mecénica en navegacion. pero parado
y sin arrancada, emitira:
a) Dos pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de unos dos segundos entre ambas, a
intervalos que no excederan de un minuto.

b) Tres pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de unos dos segundos, a intervalos
que no excedan de dos minutos.

¢) Dos pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de unos dos segundos entre ambas, a
intervalos que no excedan de dos minutos.

d) Tres pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de unos dos segundos, a intervalos
que no excedan de dos minutos.

20 De acuerdo con la Regla 37 del RIPA, cuando un buque esté en peligro y requiera ayuda, utilizard o
exhibiré la siguiente sefial descrita en el anexo 1V del RIPA:
a) Una sefial consistente en una bandera cuadrada que tenga encima o debajo de ella una bola u
objeto anélogo.

b) La sefial de peligro -NA- del Cddigo Internacional de Sefiales.
¢) Un cohete-bengala con paracaidas o una bengala de mano que produzca una luz amarilla.

d) Una sefia] fumigena que produzca una densa humareda de color amarillo.

21 ;Cual de los siguientes factores NO esta expresamente sefialado, en la regla 6 del RIPA, entre los
que seran tenidos en cuenta para determinar la velocidad de seguridad?
a) El calado en relacién con la profundidad de agua disponible.

b) El namero de tripulantes presentes en €l puente.

¢) La evaluacion més exacta de la visibilidad que se hace posible cuando se utiliza el radar para
determinar la distancia a que se hallan los buques u otros objetos proximos.

d) El estado de la corriente.
22 De acuerdo con la Regla 27.a del RIPA, los buques sin gobierno que no tengan arrancada, exhibiran
en el lugar mas visible:
a) Dos luces blancas y dos bolas o marcas similares en linea vertical.
b) Dos luces rojas y dos bolas o marcas similares en linea vertical.

¢) Dos luces blancas y dos cilindros o marcas similares en linea vertical.

d) Dos luces rojas y dos cilindros o marcas similares en linea vertical.



23 De acuerdo con la regla 6 del RIPA, la velocidad de seguridad:

a) Es siempre la misma para un buque determinado.
b) Depende, entre otros factores, de la maniobrabilidad del buque.

¢) Es la misma para todos los buques que se hallen en iguales condiciones de visibilidad reducida.

d) Es independiente de la escala que esté siendo utilizada en el radar.

24 Segin la regla 3 del RIPA, a los efectos de este Reglamento y excepto cuando se indique lo
contrario, un "buque restringido por su calado” es:
a) Siempre un buque de propulsién mecanica.

b) Todo buque que, por razén de su calado en relacion con la profundidad, tiene una capacidad muy
restringida de apartarse de la derrota que estd siguiendo.

¢) Todo buque que, por razén de su calado en relacién con la profundidad y la anchura de agua
disponible, tiene una capacidad muy restringida de apartarse de la derrota que esta siguiendo.

d) Un buque varado.

25 De acuerdo con la regla 8 del RIPA, sobre maniobras para evitar el abordaje, si es necesario con
objeto de disponer de mas tiempo para estudiar la situacion, un buque que este cumpliendo con el
Reglamento:

a) Reducira su velocidad a la velocidad de seguridad.

b) Cambiara la escala en el radar a una de exploracion a gran distancia para tener pronto
conocimiento del riesgo de abordaje.

¢) Emitira por lo menos cinco pitadas cortas y rapidas, que podran ser complementadas con una
sefial luminosa de un minimo de cinco destellos cortos y rapidos, para indicar al otro buque que no
entiende sus acciones o intenciones, o tiene dudas sobre si esta efectuando la maniobra adecuada
para evitar el abordaje y, por ello, necesita més tiempo para estudiar la situacion.

d) Suprimira su arrancada.

26 Segin laregla 1 del RIPA:

a) El Gobierno de cualquier Estado puede establecer reglas especiales en cuanto a rumbo y gobierno
y en cuanto a utilizar luces de situacién y sefiales luminosas, marcas o sefiales de pito adicionales
para buques de guerra o buques que naveguen en convoy. Dichas reglas especiales deberdn coincidir
en todo lo posible con lo dispuesto en el RIPA.

b) La autoridad competente puede establecer reglas especiales para las radas, puertos, rios, lagos, o
aguas interiores que tengan comunicacion con alta mar y sean navegables por los buques de
navegacion maritima. Dichas reglas especiales deberan coincidir en todo lo posible con lo dispuesto

en el RIPA.

¢) Dicho Reglamento se aplicaré a todos los buques en alta mar y en todas las aguas que tengan
comunicacion con ella.

d) Dicho Reglamento se aplicara a todos los buques y en todas las aguas.

27 De acuerdo con la Regla 34.a del RIPA, cuando varios buques estén a la vista unos de otros, todo
buque de propulsién mecénica en navegacion, al maniobrar debera indicar su maniobra mediante las

siguientes seflales actisticas:
a) Estoy dando atras, con tres pitadas cortas.
b) Estoy dando atrés, con dos pitadas cortas.

¢) Caigo a estribor, con dos pitadas cortas.

d) Caigo a babor, con una pitada corta.
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Nomenclatura nautica.

1 Para asegurarme de que el motor intraborda de una embarcacién esta siendo convenientemente
refrigerado con agua debo:
a) Abrir los manguerotes.
b) Abrir los imbornales.

¢) Cerrar la bomba de achique.

d) Abrir los grifos de fondo.

2 El barbotén, el embrague y el freno son componentes de:

a) El timon.
b) El molinete.
¢) El motor principal.

d) La bomba de achique.
3 Me encuentro a bordo de mi embarcacién y observo que el viento viene de estribor y se va por
babor, en direccién perpendicular a la linea de crujia, entonces podemos afirmar que:
a) Estribor es barlovento y babor sotavento.
b) Estribor es sotavento y babor barlovento.

¢) Ambas bandas son sotavento.

d) Proa es sotavento y popa barlovento.
4 Los imbornales de una embarcacion son:

a) Orificios practicados en la cubierta principal para dar ventilacién a la zona de habilitacion.
b) Orificios que dan salida al agua que haya en cubierta.

¢) Aberturas practicadas en los costados para dar luz y ventilacion.

d) Los dispositivos utilizados para medir la escora del barco.

Elementos de amarre y fondeo.

5 Elnudo "as de guia":

a) Es seguro cuando trabaja bajo tension.
b) Es corredizo.
¢) Se zafa con tension.

d) Se deshace con tension.

SUBDIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD, CONTAMINACION E INSPECCION
MARITIMA
AREA DE FORMACION MARITIMA



6 Como préactica habitual, se fondeara:

a) Atravesado al viento y con arrancada avante.
b) Proa al viento y timén contrario a la banda de caida.
¢) Proa al viento y timon a la banda de caida.

d) Proa al viento y con arrancada avante.

Seguridad.
7 Si se da una situacién de sincronismo longitudinal, es aconsejable en primer lugar:
a) Cambiar el rumbo y/o velocidad de la embarcacion.
b) Subir el centro de gravedad de la embarcacion.
¢) Bajar el centro de gravedad de la embarcacion.
d) Fondear.
8 Si, tras una gran escora producida por un golpe de mar, la embarcacion recupera su situacion
adrizada inicial de manera brusca y rapida:
a) Los grifos de fondo de la embarcacion estan cerrados.
b) La embarcacion tiene asiento positivo.
¢) La embarcacion tiene un par de estabilidad pequefio (buque blando).
d) La embarcacion tiene un par de estabilidad grande (buque duro).

9 La maniobra de aproximacion al naufrago realizada tras un accidente de hombre al agua, consistente
en meter el timén a la banda del accidente y, tras desviarse 250° del rumbo inicial, meter el timén a
la via para iniciar a continuacién la maniobra de parada, se conoce como:

a) Exploracion en espiral cuadrada.
b) Maniobra de Anderson.
¢) Maniobra de Boutakow.
d) Giro Williamson.
10 Al elemento metalico dispuesto en embarcaciones de casco no metalico con objeto de devolver las
ondas del radar recibidas de otras embarcaciones, se le denomina:
a) Respondedor de radar.
b) Reflector de radar.
¢) Radar GNSS.
d) Antena de radar.
Legislacién.

11 En las zonas especiales se permitira la descarga de desechos de alimentos en el mar, mientras el

buque esté en ruta:
a) Tan lejos como sea posible de la tierra mas proxima, pero no a menos de I5 millas de la tierra

mas proxima.

b) Los desechos de los alimentos deberan estar desmenuzados o triturados de manera que puedan
pasar por cribas con mallas de una abertura maxima de 50 mm.

¢) No se aplicaré la prescripcion "en ruta" cuando quede claro que mantener dichos desechos de
alimentos a bordo presenta un riesgo inminente para la salud de las personas a bordo.

d) Podran descargarse siempre que no contengan ninguna sustancia perjudicial para el medio
marino.



12 De conformidad con el Cédigo Internacional de Sefiales, la presencia de buceadores en operaciones

se sefiala con la Bandera ALFA de:
a) Color rojo, a la que se afiade una franja blanca en diagonal.

b) Color azul, a la que se afiade una franja blanca en diagonal.
¢) Colores blancos y azul, del tipo corneta.

d) Colores blanco y rojo, del tipo corneta.

Balizamiento.

13 La marca de tope de una marca de peligro aislado esta formada por:

a) Dos esferas negras.
b) Dos conos negros superpuestos con los vértices hacia abajo.
¢) Una cruz negra vertical/perpendicular.

d) Un aspa negra en forma de "X".
14 La marca cardinal norte es una boya de castillete o espeque pintada de:

a) Negro con ancha banda horizontal amarilla.
b) Amarillo con una ancha banda horizontal negra.
¢) Amarillo sobre negro.

d) Negro sobre amariilo.

15 En el punto de bifurcacion de un canal, siguiendo el sentido convencional del balizamiento. se
puede indicar el canal principal mediante una marca lateral modificada de la siguiente manera:
a) Canal principal a babor: Rojo con una banda ancha horizontal amarilla y con forma cilindrica, de

castillete o espeque.

b) Canal principal a estribor: Verde con una banda ancha horizontal roja y con forma cilindrica, de
castillete o espeque.

¢) Canal principal a estribor: Rojo con una banda ancha horizontal verde y con forma cilindrica, de
castillete o espeque.

d) Canal principal a babor: Verde con una banda ancha horizontal amarilla y con forma conica, de
castillete o espeque.

16 Ademas de por su forma, color y su tope, las marcas laterales podran ser sefializadas mediante letras
y numeros:

a) La sucesién numérica seguira el sentido convencional del balizamiento, es decir, numeradas
desde la mar.
b) En vias navegables confinadas deberan ser nimeros impares para las rojas.

¢) En vias navegables confinadas deberéan ser nimeros pares para las verdes.

d) La sucesion alfabética estara numerada siguiendo el sentido que determine las Autoridades
competentes previa consulta, cuando proceda, con los paises vecinos.

17 El color de las marcas especiales es:

a) Rojo.
b) Amarillo.
¢) Negro.

d) Verde.



Reglamento (RIPA).

18 De acuerdo a la Regla 20 del RIPA, las Reglas relativas a las luces deberan cumplirse:

a) Sélo desde la puesta del sol hasta su salida.
b) Desde una hora antes del orto y hasta una hora posterior al ocaso.
¢) Dependera de la agudeza visual del patron.

d) Desde la puesta del sol hasta su salida, en cualquier caso, y mientras haya visibilidad reducida o
se considere necesario.
19 De acuerdo con la regla 6 del RIPA, la velocidad de seguridad:

a) Es siempre la misma para un buque determinado.
b) Depende, entre otros factores, de la maniobrabilidad del buque.
¢) Es la misma para todos los buques que se hallen en iguales condiciones de visibilidad reducida.

d) Es independiente de la escala que esté siendo utilizada en el radar.

20 De acuerdo con la Regla 27.a del RIPA, los buques sin gobierno que no tengan arrancada, exhibiran
en el lugar més visible:
a) Dos luces blancas y dos bolas o marcas similares en linea vertical.

b) Dos luces rojas y dos bolas o marcas similares en linea vertical.
¢) Dos luces blancas y dos cilindros o marcas similares en linea vertical.

d) Dos luces rojas y dos cilindros o marcas similares en linea vertical.

21 Segin la regla 3 del RIPA, a los efectos de este Reglamento y excepto cuando se indique lo
contrario, un "buque restringido por su calado” es:
a) Siempre un buque de propulsién mecanica.

b) Todo buque que, por razén de su calado en relacion con la profundidad, tiene una capacidad muy
restringida de apartarse de la derrota que esta siguiendo.

¢) Todo buque que, por razon de su calado en relacion con la profundidad y la anchura de agua
disponible, tiene una capacidad muy restringida de apartarse de la derrota que esta siguiendo.
d) Un buque varado.

22 De acuerdo con la Regla 34.a del RIPA, cuando varios buques estén a la vista unos de otros, todo
buque de propulsion mecanica en navegacion, al maniobrar debera indicar su maniobra mediante las
siguientes sefiales acusticas:

a) Estoy dando atrés, con tres pitadas cortas.

b) Estoy dando atrds, con dos pitadas cortas.
¢) Caigo a estribor, con dos pitadas cortas.

d) Caigo a babor, con una pitada corta.
23 (Cual de los siguientes factores NO esta expresamente sefialado, en la regla 6 del RIPA, entre los
que seran tenidos en cuenta para determinar la velocidad de seguridad?
a) El calado en relacion con la profundidad de agua disponible.

b) El nimero de tripulantes presentes en el puente.

¢) La evaluacion més exacta de la visibilidad que se hace posible cuando se utiliza el radar para
determinar la distancia a que se hallan los buques u otros objetos proximos.

d) El estado de la corriente.



24 De acuerdo a la Regla 35.b del RIPA, un buque de propulsion mecénica en navegacion, pero parado

y sin arrancada, emitira:
a) Dos pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de unos dos segundos entre ambas, a

intervalos que no excederdn de un minuto.

b) Tres pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de unos dos segundos, a intervalos
que no excedan de dos minutos.

¢) Dos pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de unos dos segundos entre ambas, a
intervalos que no excedan de dos minutos.

d) Tres pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de unos dos segundos, a intervalos
que no excedan de dos minutos.

25 De acuerdo con la regla 8 del RIPA, sobre maniobras para evitar el abordaje, si es necesario con
objeto de disponer de més tiempo para estudiar la situacion, un buque que esté cumpliendo con el

Reglamento:
a) Reducira su velocidad a la velocidad de seguridad.

b) Cambiara la escala en el radar a una de exploracion a gran distancia para tener pronto
conocimiento del riesgo de abordaje.

¢) Emitira por lo menos cinco pitadas cortas y répidas, que podran ser complementadas con una
sefial luminosa de un minimo de cinco destellos cortos y rapidos, para indicar al otro buque que no
entiende sus acciones o intenciones, o tiene dudas sobre si esté efectuando la maniobra adecuada
para evitar el abordaje y, por ello, necesita mas tiempo para estudiar la situacion.

d) Suprimird su arrancada.
26 Segiln laregla | del RIPA:

a) El Gobierno de cualquier Estado puede establecer reglas especiales en cuanto a rumbo y gobierno
y en cuanto a utilizar luces de situacion y sefiales luminosas, marcas o sefiales de pito adicionales
para buques de guerra o buques que naveguen en convoy. Dichas reglas especiales deberan coincidir
en todo lo posible con lo dispuesto en el RIPA.

b) La autoridad competente puede establecer reglas especiales para las radas, puertos, rios, lagos. o
aguas interiores que tengan comunicacion con alta mar y sean navegables por los buques de
navegacion maritima. Dichas reglas especiales deberéan coincidir en todo lo posible con lo dispuesto

en el RIPA.

¢) Dicho Reglamento se aplicara a todos los buques en alta mar y en todas las aguas que tengan
comunicacién con ella.

d) Dicho Reglamento se aplicara a todos los buques y en todas las aguas.

27 De acuerdo con la Regla 37 del RIPA, cuando un buque esté en peligro y requiera ayuda, utilizara o
exhibira la siguiente sefial descrita en el anexo 1V del RIPA:
a) Una sefial consistente en una bandera cuadrada que tenga encima o debajo de ella una bola u

objeto analogo.
b) La sefial de peligro -NA- del Codigo Internacional de Sefiales.

¢) Un cohete-bengala con paracaidas o una bengala de mano que produzca una luz amarilla.

d) Una sefial fumigena que produzca una densa humareda de color amarillo.
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Nomenclatura ndutica.
1 Para asegurarme de que el motor intraborda de una embarcacion esta siendo convenientemente

refrigerado con agua debo:
a) Abrir los manguerotes.

b) Abrir los imbornales.
¢) Cerrar la bomba de achique.

d) Abrir los grifos de fondo.
2 El barbotén, el embrague y el freno son componentes de:

a) El timon.
b) El molinete.
¢) El motor principal.

d) La bomba de achique.
3 Me encuentro a bordo de mi embarcacion y observo que el viento viene de estribor y se va por

babor, en direccion perpendicular a la linea de crujia, entonces podemos afirmar que:

a) Estribor es barlovento y babor sotavento.
b) Estribor es sotavento y babor barlovento.
¢) Ambas bandas son sotavento.

d) Proa es sotavento y popa barlovento.

4 Los imbornales de una embarcacion son:
a) Orificios practicados en la cubierta principal para dar ventilacion a la zona de habilitacion.

b) Orificios que dan salida al agua que haya en cubierta.

¢) Aberturas practicadas en los costados para dar luz y ventilacion.

d) Los dispositivos utilizados para medir la escora del barco.

Elementos de amarre y fondeo.

5 Elnudo "as de guia™
a) Es seguro cuando trabaja bajo tension.

b) Es corredizo.
¢) Se zafa con tension.

d) Se deshace con tension.

SUBDIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD, CONTAMINACION E INSPECCION

MARITIMA
AREA DE FORMACION MARITIMA



6 Como practica habitual, se fondeara:

a) Atravesado al viento y con arrancada avante.
b) Proa al viento y timén contrario a la banda de caida.
¢) Proa al viento y timon a la banda de caida.

d) Proa al viento y con arrancada avante.

Seguridad.
7 Si se da una situacién de sincronismo longitudinal, es aconsejable en primer lugar:
a) Cambiar el rumbo y/o velocidad de la embarcacion.
b) Subir el centro de gravedad de la embarcacion.
¢) Bajar el centro de gravedad de la embarcacion.
d) Fondear.
8 Si, tras una gran escora producida por un golpe de mar. la embarcacion recupera su situacion
adrizada inicial de manera brusca y rapida:
a) Los grifos de fondo de la embarcacion estan cerrados.
b) La embarcacion tiene asiento positivo.
¢) La embarcacion tiene un par de estabilidad pequefio (buque blando).
d) La embarcacién tiene un par de estabilidad grande {(buque duro).

9 La maniobra de aproximacion al naufrago realizada tras un accidente de hombre al agua, consistente
en meter el timon a la banda del accidente y, tras desviarse 250° del rumbo inicial. meter el timdn a
la via para iniciar a continuacion la maniobra de parada. se conoce como:

a) Exploracion en espiral cuadrada.
b) Maniobra de Anderson.
¢) Maniobra de Boutakow.
d) Giro Williamson.
10 Al elemento metalico dispuesto en embarcaciones de casco no metalico con objeto de devolver las
ondas del radar recibidas de otras embarcaciones, se le denomina:
a) Respondedor de radar.
b) Reflector de radar.
c¢) Radar GNSS.
d) Antena de radar.
Legislacion.

11 En las zonas especiales se permitira la descarga de desechos de alimentos en el mar, mientras el

buque esté en ruta:
a) Tan lejos como sea posible de la tierra méas proxima, pero no a menos de 15 millas de la tierra

mas proxima.

b) Los desechos de los alimentos deberan estar desmenuzados o triturados de manera que puedan
pasar por cribas con mallas de una abertura maxima de 50 mm.

¢) No se aplicara la prescripcion "en ruta” cuando quede claro que mantener dichos desechos de
alimentos a bordo presenta un riesgo inminente para la salud de las personas a bordo.

d) Podrén descargarse siempre que no contengan ninguna sustancia perjudicial para el medio
marino.



12 De conformidad con el Codigo Internacional de Sefiales, la presencia de buceadores en operaciones

se sefiala con la Bandera ALFA de:
a) Color rojo, a la que se afiade una franja blanca en diagonal.

b) Color azul, a la que se afiade una franja blanca en diagonal.
¢) Colores blancos y azul, del tipo corneta.

d) Colores blanco y rojo, del tipo corneta.

Balizamiento.

13 La marca de tope de una marca de peligro aislado esta formada por:

a) Dos esferas negras.
b) Dos conos negros superpuestos con los vértices hacia abajo.
¢) Una cruz negra vertical/perpendicular.

d) Un aspa negra en forma de "X".
14 La marca cardinal norte es una boya de castillete o espeque pintada de:

a) Negro con ancha banda horizontal amarilla.
b) Amaritlo con una ancha banda horizontal negra.
¢) Amartillo sobre negro.

d) Negro sobre amarillo.

15 En el punto de bifurcacion de un canal, siguiendo el sentido convencional del balizamiento, se
puede indicar el canal principal mediante una marca lateral modificada de la siguiente manera:
a) Canal principal a babor: Rojo con una banda ancha horizontal amarilla y con forma cilindrica. de

castillete 0 espeque.

b) Canal principal a estribor: Verde con una banda ancha horizontal roja y con forma cilindrica, de
castillete o espeque.

¢) Canal principal a estribor: Rojo con una banda ancha horizontal verde y con forma cilindrica, de
castillete 0 espeque.

d) Canal principal a babor: Verde con una banda ancha horizontal amarilla y con forma conica, de
castillete o espeque.

16 Ademas de por su forma, color y su tope, las marcas laterales podran ser sefializadas mediante letras

Y nimeros:

a) La sucesion numérica seguira el sentido convencional del balizamiento,-es decir, numeradas

desde la mar.
b) En vias navegables confinadas deberan ser nameros impares para las rojas.
¢) En vias navegables confinadas deberan ser nameros pares para las verdes.

d) La sucesion alfabética estara numerada siguiendo el sentido que determine las Autoridades
competentes previa consulta, cuando proceda, con los paises vecinos.

17 El color de las marcas especiales es:

a) Rojo.
b) Amarillo.
c¢) Negro.

d) Verde.



Reglamento (RIPA).

18 De acuerdo a la Regla 20 del RIPA, las Reglas relativas a las luces deberan cumplirse:

a) S6lo desde la puesta del sol hasta su salida.
b) Desde una hora antes del orto y hasta una hora posterior al ocaso.

¢) Dependera de la agudeza visual del patron.

d) Desde la puesta del sol hasta su salida, en cualquier caso, y mientras haya visibilidad reducida o

se considere necesario.
19 De acuerdo con la regla 6 del RIPA, la velocidad de seguridad:

a) Es siempre la misma para un buque determinado.

b) Depende, entre otros factores, de la maniobrabilidad del buque.

¢) Es la misma para todos los buques que se hallen en iguales condiciones de visibilidad reducida.

d) Es independiente de la escala que esté siendo utilizada en el radar.

20 De acuerdo con la Regla 27.a del RIPA, los buques sin gobierno que no tengan arrancada. exhibiran

en el jugar mas visible:
a) Dos luces blancas y dos bolas o marcas similares en linea vertical.

b) Dos luces rojas y dos bolas o marcas similares en linea vertical.
¢) Dos luces blancas y dos cilindros o marcas similares en linea vertical.

d) Dos luces rojas y dos cilindros o marcas similares en linea vertical.

21 Segun la regla 3 del RIPA, a los efectos de este Reglamento y excepto cuando se indique lo
contrario, un "buque restringido por su calado” es:
a) Siempre un buque de propulsion mecanica.

b) Todo buque que, por razon de su calado en relacién con la profundidad. tiene una capacidad muy

restringida de apartarse de la derrota que csta siguiendo.

alado en relacién con la profundidad y la anchura de agua

¢) Todo buque que, por razén de su ¢
de la derrota que esta siguiendo.

disponible, tiene una capacidad muy restringida de apartarse

d) Un buque varado.
estén a la vista unos de otros, todo

22 De acuerdo con la Regla 34.a del RIPA, cuando varios buques
bera indicar su maniobra mediante las

buque de propulsion mecénica en navegacion, al maniobrar de
siguientes sefiales actsticas:
a) Estoy dando atrds, con tres pitadas cortas.

b) Estoy dando atrés, con dos pitadas cortas.
¢) Caigo a estribor, con dos pitadas cortas.

d) Caigo a babor, con una pitada corta.

23 ;Cual de los siguientes factores NO esta expresamente sefialado, en la regla 6 del RIPA, entre los

que seran tenidos en cuenta para determinar la velocidad de seguridad?
a) El calado en relacion con la profundidad de agua disponible.

b) El nimero de tripulantes presentes en el puente.

¢) La evaluacion mas exacta de la visibilidad que se hace posible cuando se utiliza el radar para
determinar la distancia a que se haltan los buques u otros objetos proximos.

d) El estado de la corriente.



24 De acuerdo a la Regla 35.b del RIPA, un buque de propulsion mecanica en navegacion, pero parado

y sin arrancada, emitira:
a) Dos pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de unos d
intervalos que no excederan de un minuto.

os segundos entre ambas, a

b) Tres pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de unos dos segundos, a intervalos
que no excedan de dos minutos.

¢) Dos pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de unos dos segundos entre ambas, a
intervalos que no excedan de dos minutos.

d) Tres pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de unos dos segundos, a intervalos

que no excedan de dos minutos.
25 De acuerdo con la regla 8 del RIPA, sobre maniobras para evitar el abordaje, si es necesario con
objeto de disponer de mas tiempo para estudiar la situacién, un buque que esté cumpliendo con el

Reglamento:
a) Reducira su velocidad a la velocidad de seguridad.

b) Cambiara la escala en el radar a una de exploracion a gran distancia para tener pronto
conocimiento del riesgo de abordaje.

¢) Emitira por lo menos cinco pitadas cortas y rapidas, que podran ser complementadas con una
sefial luminosa de un minimo de cinco destellos cortos y rapidos, para indicar al otro buque que no
entiende sus acciones o intenciones, o tiene dudas sobre si esta efectuando la maniobra adecuada
para evitar el abordaje y, por ello, necesita mas tiempo para estudiar la situacion.

d) Suprimira su arrancada.

26 Segin laregla | del RIPA:

a) El Gobierno de cualquier Estado puede establecer reglas especiales en cuanto a rumbo y
y en cuanto a utilizar luces de situacion y sefales luminosas, marcas o sefiales de pito adicionales
para buques de guerra o buques que naveguen en convaoy. Dichas reglas especiales deberan coincidir

en todo lo posible con lo dispuesto en el RIPA.

gobierno

b) La autoridad competente puede establecer reglas especiales para las radas, puertos, rios, lagos, o
aguas interiores que tengan comunicacion con alta mar y sean navegables por los buques de
navegacion maritima. Dichas reglas especiales deberan coincidir en todo lo posible con lo dispuesto

en el RIPA.

¢) Dicho Reglamento se aplicara a todos los buques en alta mar y en todas las aguas que tengan
comunicacion con ella.

d) Dicho Reglamento se aplicara a todos los buques y en todas las aguas.

27 De acuerdo con la Regla 37 del RIPA, cuando un buque esté en peligro y requiera ayuda, utilizara o

exhibira la siguiente sefial descrita en el anexo 1V del RIPA:
a) Una sefial consistente en una bandera cuadrada que tenga encima o debajo de ella una bola u

objeto analogo.
b) La sefial de peligro -NA- del Cédigo Internacional de Sefales.

¢) Un cohete-bengala con paracaidas o una bengala de mano que produzca una luz amarilla.

d) Una sefial fumigena que produzca una densa humareda de color amarilio.



Maniobra y navegacion.

28 Si nos abarloamos a un barco atracado en un muelle cuya eslora es similar a la de nuestra
embarcacion, ;como amarraremos?

a) Nuestros largos, traveses y esprines 1ran amarrados a la embarcacion a la cual nos abarloamos.

b) Nuestros largos se amarraran al muelle y nuestros traveses y esprines iran amarrados a la

embarcacion a la cual nos abarloamos.
¢) Nuestros largos, traveses y esprines se amarraran al muelle.

d) Nuestros traveses y esprines se amarraran al muelle y nuestros largos iran amarrados a la
embarcacién a la cual nos abarloamos.

o a otra embarcacion o bien al muelle, por la banda contraria donde

29 ;Cémo se denomina al cabo dad
a embarcacion no sufra golpes contra

se encuentra atracado, y que puede tener cOmo finalidad que 1
el pantalan?

a) Esprin.

b) Largo.

¢) Codera.

d) Través.

Emergencias en la mar.

30 El tratamiento a aplicar en caso de insolacion puede inctuir:

a) Cubrir al paciente con ropa holgada de algodon.
b) Administrar a modo de tonico una bebida alcohdlica rebajada con agua.
¢) Administrar al paciente agua con un poco de sal.

d) Administrar pomadas de cortisona en mufiecas, tobillos y cuello.
31 El agua como agente extintor, por lo general, NO se empleara en fuegos de la clase:

a) A (en forma de neblina).
b) D (en forma de chorro).
¢) B (en forma de neblina).

d) A (en forma de chorro).
32 En caso de abandono de la embarcacion, ;como utilizaremos las sefiales pirotécnicas?

a) Las activaremos siempre antes de abandonar la embarcacion.

b) Siguiendo las instrucciones que vienen impresas en las sefiales.

¢) Se deben lanzar hacia barlovento, para evitar que nos caigan encima y producirnos quemaduras.

d) Al abandonar la embarcacién no ilevaremos con nosotros sefiales pirotécnicas.



Meteorologia

33 En una borrasca en el hemisferio norte el aire gira:

a) En sentido antihorario y en un angulo de unos 10-30° respecto a las isobaras hacia fuera de la
borrasca.

b) En sentido horario y en un angulo de unos 10-30° respecto a las isobaras hacia el centro de la
borrasca.

¢) En sentido antihorario y en un angulo de unos 10-30° respecto a las isobaras hacia el centro de la
borrasca.

d) En sentido horario y en un angulo de unos 10-30° respecto a las isobaras hacia el exterior de la
borrasca.

34 Al hilo, como de medio metro de largo, que lleva ensartadas varias ruedecitas de corcho algo
separadas unas de otras y que puesto en un asta manual se coloca en la borda de barlovento, para
que, al flotar en el aire, indique su direccion aproximadamente se le llama:

a) Sonda.

b) Anemometro.
¢) Aredmetro.

d) Cataviento.
35 La unidad de presion atmosférica utilizada en el Sistema Internacional de Unidades es:

a) Baria/(centimetro cuadrado).
b) Pascal/(metro cuadrado).
¢) Pascal.

d) %.
36 Las borrascas son:

a) Regiones en las que hay un conjunto de isobaras cerradas y en las que la presién atmosférica
crece hacia el centro.

b) Regiones en las que hay un conjunto de isobaras cerradas en las que la presion atmosférica
decrece hacia el centro.

¢) Regiones en las que hay un conjunto de isobaras abiertas o cerradas en las que la presion
atmosférica crece siempre en la misma direccion.

d) Un conjunto de isobaras abiertas o cerradas en las que la presion atomosférica decrece siempre en
la misma direccion.

Teoria de la navegacion.

37 Luz centelleante es aquella:

a) Que aparece de forma continua y uniforme.

b) En la cual ta duracion total de la luz en un periodo es mas corta que la duracién total de
oscuridad.

¢) En la que las duraciones de luz y oscuridad son iguales.

d) En la que los destellos se suceden con una frecuencia de entre 50 y 60 destelios por minuto.



38 EI Ecuador es un circulo méaximo:

a) Perpendicular al eje de la Tierra.
b) Que contiene al eje de la Tierra.
¢) Paralelo al eje de la Tierra.

d) Que divide a la Tierra en ocho hemisferios.

39 La conversion del rumbo S80W a rumbo circular es:
a) 280°.

b) 170°.
¢) 260°.

d) 290°.
40 La correccion total es:

a) La suma algebraica de la declinacion magnética y el desvio.
b) La suma en valor absoluto de la declinacién magnética y el desvio.

¢) La suma de la declinacion magnética y el desvio cuando €ste dltimo queda a la derecha del norte
magnético.

d) La suma en grados de la diferencia entre el Norte de aguja y el Norte verdadero.
41 En los libros de faros sc reflejaran, entre otros, los siguientes datos:

a) Nombre del faro y nimero, asi como su posicion geografica.
b) Si esta habitado. la identificacion del farero responsable.
¢) Una breve historia del porqué de la ubicacion del mismo.

d) Los periodos del afio en los que esta en mantenimiento.
Carta de navegacion.

42 Calcular la situacion estimada a las 08 horas y 20 minutos de una embarcacion que navega con una
velocidad de 12 nudos desde la luz roja del puerto de Barbate hasta el faro del espigdn del puerto de
Tanger. Hora reloj de bitacora de salida 07 horas 30 minutos y correccion total = -3,5%

a)1=36°0L1'N L =005529"W.

b)1=36°01,4'N L =005514"W.
c)1=36°02.2'N L = 005 52.9'W.

d)I=36°01,2'N L= 005 522"W,

43 Determinar la altura de la marea en Los Cristianos (Tenerife) de la segunda pleamar del dia 19 de
noviembre de 2016, en un fugar con una sonda de carta = 3,30 metros y presion atmosférica de 1023
milibares:

a) 5,08 metros.
b) 1,72 metros.

c) 4,88 metros.

d) 1,52 metros.



44 Obtener la situacién por interseccion de lineas de posicion simultaneas de una embarcacidn que
navega con rumbo de aguja = 300°, situada a 3,8 millas del faro de Punta de Gracia, que esta abierto

por la amura de estribor, y con una sonda de 50 metros:
a) 1=36°06,9'N L=005°529"W.

b)1=36°02,2'N L=00546,2"W.
c)1=36°022'N L =005529W.

d)1=36°069N L =005462"W.

45 Una embarcacion se sittaen 1 =35°53,9'Ny L =005 135Wala hora reloj de bitacora (Hrb) = 13
horas 45 minutos. Determinar el rumbo de aguja (Ra) y la hora de llegada para alcanzar la luz roja
del puerto de Algeciras, si la velocidad de la embarcacién es de 12 nudos y la correccion total (Ct) =

0.

3

a) Ra = 327°/ Hrb (llegada) = 15 horas 15 minutos.
b) Ra = 330°/ Hrb (llegada) = 15 horas 5 minutos.
¢) Ra = 330°/ Hrb (llegada) = 14 horas 45 minutos.

d) Ra = 324°/ Hrb (llegada) = 15 horas 15 minutos.
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onvenientemente

Nomenclatura nidutica.
1 Para asegurarme de que el motor intraborda de una embarcacion esta siendo ¢

refrigerado con agua debo:
a) Abrir los manguerotes.

b) Abrir los imbornales.

¢) Cerrar la bomba de achique.

d) Abrir los grifos de fondo.
se va por

2 Me encuentro a bordo de mi embarcacion y observo que el viento viene de estribor y
babor, en direccion perpendicular a la linea de crujia, entonces podemos afirmar que:
a) Estribor es barlovento y babor sotavento.

b) Estribor es sotavento y babor barlovento.

¢) Ambas bandas son sotavento.
d) Proa es sotavento y popa barlovento.
3 Los imbornales de una embarcacion son:
a) Orificios practicados en la cubierta principal para dar ventilacion a Ja zona de habilitacion.
b) Orificios que dan salida al agua que haya en cubierta.
¢) Aberturas practicadas en los costados para dar luz y ventilacion.
d) Los dispositivos utilizados para medir la escora del barco.
4 Elbarbotén, el embrague y e! freno son componentes de:
a) El timén.
b) El molinete.
¢) El motor principal.
d) La bomba de achique.
Elementos de amarre y fondeo.

5 Como practica habitual, se fondeara:
a) Atravesado al viento y con arrancada avante.

b) Proa al viento y timén contrario a la banda de caida.
¢) Proa al viento y timén a la banda de caida.

d) Proa al viento y con arrancada avante.

SUBDIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD, CONTAMINACION E INSPECCION

MARITIMA
AREA DE FORMACION MARITIMA



6 Elnudo "as de guia":

a) Es seguro cuando trabaja bajo tension.
b) Es corredizo.

¢) Se zafa con tension.

d) Se deshace con tension.

Seguridad.

7 Al elemento metalico dispuesto en embarcaciones de casco no metalico con objeto de devolver las

ondas del radar recibidas de otras embarcaciones, se le denomina:
a) Respondedor de radar.

b) Reflector de radar.
¢) Radar GNSS.

d) Antena de radar.

8 La maniobra de aproximacién al naufrago realizada tras un accidente de hombre al agua, consistente

en meter el timén a la banda del accidente y, tras desviarse 250° del rumbo inicial, meter el timén a
la via para iniciar a continuacion la maniobra de parada, se conoce como:
a) Exploracion en espiral cuadrada.

b) Maniobra de Anderson.
¢) Maniobra de Boutakow.

d) Giro Williamson.

9 Si, tras una gran escora producida por un golpe de mar, la embarcacion recupera su situacion
adrizada inicial de manera brusca y rapida:
a) Los grifos de fondo de la embarcacion estan cerrados.
b) La embarcacion tiene asiento positivo.

¢) La embarcacion tiene un par de estabilidad pequefio {buque blando).

d) La embarcacion tiene un par de estabilidad grande (buque duro).
10 Si se da una situacién de sincronismo longitudinal, es aconsejable en primer lugar:

a) Cambiar el rumbo y/o velocidad de la embarcacion.
b) Subir el centro de gravedad de la embarcacion.
¢) Bajar el centro de gravedad de la embarcacion.
d) Fondear.
Legislacion.
11 De conformidad con el Cédigo Internacional de Sefiales, la presencia de buceadores en operaciones
se sefiala con la Bandera ALFA de:
a) Color rojo, a la que se afiade una franja blanca en diagonal.
b) Color azul, a la que se afiade una franja blanca en diagonal.

¢) Colores blancos y azul, del tipo corneta.

d) Colores blanco y rojo, del tipo corneta.



12 En las zonas especiales se permitira la descarga de desechos de alimentos en el mar, mientras el

buque esté en ruta:
a) Tan lejos como sea posible de la tierra mas proxima, pero no a menos de 15 millas de la tierra

mas proxima.
b) Los desechos de los alimentos deberan estar desmenuzados o triturados de manera que puedan

pasar por cribas con mallas de una abertura maxima de 50 mm.

¢) No se aplicard la prescripcion "en ruta” cuando quede claro que mantener dichos desechos de
alimentos a bordo presenta un riesgo inminente para la salud de las personas a bordo.

d) Podran descargarse siempre gue no contengan ninguna sustancia perjudicial para el medio
marino.

Balizamiento.

13 Ademas de por su forma, color y su tope, las marcas laterales podrén ser sefializadas mediante letras

y nimeros:
a) La sucesion numérica seguird el sentido convencional del balizamiento, es decir, numeradas

desde la mar.
b) En vias navegables confinadas deberan ser nGmeros impares para as rojas.
¢) En vias navegables confinadas deberan ser nimeros pares para las verdes.

d) La sucesion alfabética estard numerada siguiendo el sentido que determine las Autoridades
competentes previa consulta, cuando proceda, con los paises VeCinos.

14 El color de las marcas especiales es:
a) Rojo.
b) Amarillo.
¢) Negro.

d) Verde.

15 En el punto de bifurcacion de un canal, siguiendo el sentido convencional del balizamiento, se
puede indicar el canal principal mediante una marca fateral modificada de la siguiente manera:
a) Canal principal a babor: Rojo con una banda ancha horizontal amarilia y con forma cilindrica, de

castillete o espeque.

b) Canal principal a estribor: Verde con una banda ancha horizontal roja y con forma cilindrica, de
castillete o espeque.

¢) Canal principal a estribor: Rojo con una banda ancha horizontal verde y con forma cilindrica, de

castillete o espeque.

d) Canal principal a babor: Verde con una banda ancha horizontal amarilla y con forma conica, de

castillete o espeque.
16 La marca de tope de una marca de peligro aislado esta formada por:

a) Dos esferas negras.
b) Dos conos negros superpuestos con los vértices hacia abajo.
¢) Una cruz negra vertical/perpendicular.

d) Un aspa negra en forma de "X".



17 La marca cardinal norte es una boya de castillete o espeque pintada de:

a) Negro con ancha banda horizontal amarilla.
b) Amarillo con una ancha banda horizontal negra.
¢) Amarillo sobre negro.

d) Negro sobre amarillo.

Reglamento (RIPA).

18 De acuerdo a la Regla 20 del RIPA, las Reglas relativas a las luces deberan cumplirse:

a) S6lo desde la puesta del sol hasta su salida.

b) Desde una hora antes del orto y hasta una hora posterior al ocaso.

¢) Dependera de la agudeza visual del patron.

d) Desde la puesta del sol hasta su salida. en cualquier caso, y mientras haya visibilidad reducida o

se considere necesario.

19 De acuerdo a la Regla 35.b del RIPA. un buque de propulsion mecénica en navegacion, pero parado

y sin arrancada, emitira:
a) Dos pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de unos dos segundos entre ambas, a

intervalos que no excederan de un minuto.

b) Tres pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de unos dos segundos, a intervalos
que no excedan de dos minutos.

¢) Dos pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de unos dos segundos entre ambas. a
intervalos que no excedan de dos minutos.

d) Tres pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de unos dos segundos, a intervalos
que no excedan de dos minutos.

20 De acuerdo con la Regla 37 del RIPA, cuando un buque esté en peligro y requiera ayuda, utilizard o
exhibird la siguiente sefial descrita en el anexo 1V del RIPA:
a) Una sefial consistente en una bandera cuadrada que tenga encima o debajo de ella una bolau

objeto analogo.
b) La sefial de peligro -NA- del Codigo Internacional de Sefiales.
¢) Un cohete-bengala con paracaidas o una bengala de mano que produzca una luz amarilla.

d) Una sefial fumigena que produzca una densa humareda de color amarillo.

21 ;Cual de los siguientes factores NO esta expresamente sefialado, en la regla 6 del RIPA, entre los
que seran tenidos en cuenta para determinar la velocidad de seguridad?
a) El calado en relacién con la profundidad de agua disponible.

b) El numero de tripulantes presentes en ¢l puente.

c) La evaluacion mas exacta de la visibilidad que se hace posible cuando se utiliza el radar para
determinar la distancia a que se hallan los bugues u otros objetos proximos.

d) El estado de la corriente.
22 De acuerdo con la Regla 27.a del RIPA, los buques sin gobierno que no tengan arrancada, exhibiran
en el lugar mas visible:
a) Dos luces blancas y dos bolas ¢ marcas similares en linea vertical.
b) Dos tuces rojas y dos bolas o marcas similares en linea vertical.

¢) Dos luces blancas y dos cilindros o marcas similares en linea vertical.

d) Dos luces rojas y dos cilindros o marcas similares en linea vertical.



23 De acuerdo con la regla 6 del RIPA, la velocidad de seguridad:

a) Es siempre la misma para un buque determinado.
b) Depende, entre otros factores, de la maniobrabilidad del buque.

¢) Es la misma para todos los buques que se hallen en iguales condiciones de visibilidad reducida.

d) Es independiente de la escala que esté siendo utilizada en el radar.

24 Segin laregla 3 del RIPA, a los efectos de este Reglamento y excepto cuando se indique lo
contrario, un "buque restringido por su calado” es:
a) Siempre un buque de propulsion mecanica.

b) Todo buque que, por razon de su calado en relacién con la profundidad, tiene una capacidad muy
restringida de apartarse de la derrota que estd siguiendo.

¢) Todo buque que, por razén de su calado en relacion con la profundidad y la anchura de agua
disponible, tiene una capacidad muy restringida de apartarse de la derrota que esté siguiendo.

d) Un buque varado.

25 De acuerdo con la regla § del RIPA, sobre maniobras para evitar el abordaje. si es necesario con

objeto de disponer de mas tiempo para estudiar la situacion, un buque que esté cumpliendo con el

Reglamento:
a) Reducira su velocidad a la velocidad de seguridad.

b) Cambiard la escala en el radar a una de exploracion a gran distancia para tener pronto
conocimiento del riesgo de abordaje.

¢) Emitira por lo menos cinco pitadas cortas y rapidas, que podran ser complementadas con una
sefial luminosa de un minimo de cinco destellos cortos y rapidos, para indicar al otro buque que no
entiende sus acciones o intenciones, o tiene dudas sobre si esta efectuando la maniobra adecuada

para evitar el abordaje y, por ello, necesita mas tiempo para estudiar la situacién.

d) Suprimira su arrancada.

26 Segin laregla | del RIPA:

a) El Gobierno de cualquier Estado puede establecer reglas especiales en cuanto a rumbo y gobierno
y en cuanto a utilizar luces de situacion y sefiales luminosas, marcas o sefiales de pito adicionales
para buques de guerra 0 buques gue naveguen €n Convoy. Dichas reglas especiales deberan coincidir

en todo lo posible con lo dispuesto en el RIPA.

b) La autoridad competente puede establecer reglas especiales para las radas, puertos, rios, lagos, 0
aguas interiores que tengan comunicacion con alta mar y sean navegables por los buques de
navegacion maritima. Dichas reglas especiales deberan coincidir en todo lo posible con lo dispuesto

en el RIPA.

¢) Dicho Reglamento se aplicara a todos los buques en alta mary en todas las aguas que tengan
comunicacion con ella.

d) Dicho Reglamento se aplicara a todos los buques y en todas las aguas.

27 De acuerdo con la Regla 34.a del RIPA, cuando varios buques estén a la vista unos de otros, todo
buque de propulsion mecénica en navegacion, al maniobrar debera indicar su maniobra mediante las

siguientes sefiales acusticas:
a) Estoy dando atras, con tres pitadas cortas.

b) Estoy dando atrds, con dos pitadas cortas.
¢) Caigo a estribor, con dos pitadas cortas.

d) Caigo a babor, con una pitada corta.



Maniobra y navegacion.
28 Si nos abarloamos a un barco atracado en un muelle cuya eslora es similar a la de nuestra

embarcacién, ;cOmo amarraremos?
a) Nuestros largos, traveses y esprines iran amarrados a la embarcacion a la cual nos abarloamos.

b) Nuestros largos se amarraran al muelle y nuestros traveses y esprines iran amarrados a la
embarcacion a la cual nos abarloamos.

¢) Nuestros largos, traveses y esprines se amarraran al muelle.

d) Nuestros traveses y esprines se amarraran al muelle y nuestros largos iran amarrados a la
embarcacion a la cual nos abarloamos.

29 ;Coémo se denomina al cabo dado a otra embarcacion o bien al muelle, por la banda contraria donde
se encuentra atracado, y que puede tener como finalidad que la embarcacion no sufra golpes contra

el pantalan?
a) Esprin.

b) Largo.

¢) Codera.

d) Través.
Emergencias en la mar.

30 En caso de abandono de la embarcacion, ;como utilizaremos las sefiales pirotécnicas?

a) Las activaremos siempre antes de abandonar la embarcacion.
b) Siguiendo las instrucciones que vienen impresas en las senales.
¢) Se deben lanzar hacia barlovento, para evitar que nos caigan encima y producirnos quemaduras.

d) Al abandonar la embarcacion no llevaremos con nosotros sefiales pirotécnicas.

31 El tratamiento a aplicar en caso de insolacién puede incluir:

a) Cubrir al paciente con ropa holgada de algodon.
b) Administrar a modo de ténico una bebida alcoholica rebajada con agua.
¢) Administrar al paciente agua con un poco de sal.

d) Administrar pomadas de cortisona en mufiecas, tobillos y cuello.
32 El agua como agente extintor, por lo general, NO se empleara en fuegos de la clase:

a) A (en forma de neblina).
b) D (en forma de chorro).
¢) B (en forma de neblina).

d) A (en forma de chorro).



Meteorologia

33 En una borrasca en el hemisferio norte el aire gira:
a) En sentido antihorario y en un angulo de unos 10-30° respecto a las isobaras hacia fuera de la
borrasca.

b) En sentido horario y en un angulo de unos 10-30° respecto a las isobaras hacia el centro de la
borrasca.

¢) En sentido antihorario y en un dngulo de unos 10-30° respecto a las isobaras hacia el centro de la

borrasca.

d) En sentido horario y en un angulo de unos 10-30° respecto a las isobaras hacia el exterior de la
borrasca.

34 Al hilo, como de medio metro de largo, que leva ensartadas varias ruedecitas de corcho algo
separadas unas de otras y que puesto en un asta manual se coloca en la borda de barlovento, para
que, al flotar en el aire, indique su direccion aproximadamente se le llama:

a) Sonda.

b) Anemometro.
¢) Aredmetro.

d) Cataviento.
35 La unidad de presion atmosférica utilizada en el Sistema Internacional de Unidades es:

a) Baria/(centimetro cuadrado).
b) Pascal/(metro cuadrado).
¢) Pascal.

d) %.

36 l.as borrascas son:

e

a) Regiones en las que hay un conjunto de isobaras cerradas y en las que la presion atmosférica

crece hacia el centro.

b) Regiones en las que hay un conjunto de isobaras cerradas en las que la presion atmosférica
decrece hacia el centro.

¢) Regiones en las que hay un conjunto de isobaras abiertas o cerradas en las que la presion
atmosférica crece siempre en la misma direccion.

d) Un conjunto de isobaras abiertas o cerradas en las que la presion atomosférica decrece siempre en
la misma direccion.

Teoria de la navegacion.

37 El Ecuador es un circulo maximo:

a) Perpendicular al eje de ta Tierra.
b) Que contiene al eje de la Tierra.
c) Paralelo al eje de la Tierra.

d) Que divide a la Tierra en ocho hemisferios.



38 La correccion total es:

a) La suma algebraica de la declinacion magnética y el desvio.
b) La suma en valor absoluto de la declinacién magnética y el desvio.

¢) La suma de la declinacion magnética y el desvio cuando €ste altimo queda a la derecha del norte
magnético.

d) La suma en grados de la diferencia entre el Norte de aguja y el Norte verdadero.

39 La conversion del rumbo S80W a rumbo circular es:
a) 280°.

b) 170°.
c) 260°.

d) 290°.
40 Luz centelleante es aquella:

a) Que aparece de forma continua y uniforme.

b) En la cual la duracion total de la luz en un periodo es mas corta que la duracion total de
oscuridad.

¢) En la que las duraciones de luz y oscuridad son iguales.

d) En la que los destellos se suceden con una frecuencia de cntre 50 y 60 destellos por minuto.

41 En los libros de faros se reflejaran, entre otros. los siguientes datos:

a) Nombre del faro y ntimero. asi como su posicion geografica.
b) Si est habitado, la identificacion del farero responsable.
¢) Una breve historia del porqué de la ubicacion del mismo.

d) Los periodos del afio en los que esta en mantenimiento.

Carta de navegacién.

42 Determinar la altura de la marea en Los Cristianos (Tenerife) de la segunda pleamar del dia 19 de
noviembre de 2016, en un lugar con una sonda de carta = 3,30 metros y presion atmosférica de 1023
milibares:

a) 5,08 metros.

b) 1,72 metros.
c) 4,88 metros.

d) 1,52 metros.

43 Una embarcacion se sitiaen | =35°53,9'Ny L=005°135"Wala hora reloj de bitacora (Hrb) = 13
horas 45 minutos. Determinar el rumbo de aguja (Ra) y 1a hora de llegada para alcanzar la luz roja
del puerto de Algeciras, si la velocidad de la embarcacion es de 12 nudos y la correccion total (Ct) =
3%

a) Ra=327°/ Hrb (llegada) = 15 horas 15 minutos.

b) Ra = 330°/ Hrb (llegada) = 15 horas 5 minutos.
¢) Ra = 330°/ Hrb (llegada) = 14 horas 45 minutos.

d) Ra = 324°/ Hrb (llegada) = 15 horas 15 minutos.



44 Calcular la situacién estimada a las 08 horas y 20 minutos de una embarcacion que navega con una
velocidad de 12 nudos desde la luz roja del puerto de Barbate hasta el faro del espigon del puerto de
Tanger. Hora reloj de bitacora de salida 07 horas 30 minutos y correccion total = -3,5

a)1=36°0L1'N L =005°529"W.

b)1=36°0L,4N L=005514"W.
¢)1=36°02,2'N L =005°52,9'W.

d1=36°0L,2'N L=005°522"W.

45 Obtener la situacién por interseccion de lineas de posicion simultaneas de una embarcacion que
navega con rumbo de aguja = 300°, situada a 3,8 millas del faro de Punta de Gracia, que esta abierto
por la amura de estribor, y con una sonda de 50 metros:

a)1=36°069N L =005529"W.
b)1=36°022'N L =005°46,2"W.
¢)1=36°02,2'N L =005 52,9"W.

d) [ =36°06,9N L =005462"W.
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Nomenclatura nautica.

1 Por lo general, en las embarcaciones equipadas con dos motores y hélices gemelas

a) Al menos una de ellas sera siempre de palas abatibles.
b) La hélice de babor sera dextrégira y la de estribor de giro al exterior.
¢) La hélice de estribor seré levogira y la de babor dextrogira.

d) La hélice de estribor sera dextrogira y la de babor levégira.
2 El desplazamiento maximo de una embarcacion de recreo es:

a) La diferencia entre el calado de popa y el calado de proa.

b) El peso del volumen de agua de mar desplazado por el casco con el nimero maximo de personas
autorizadas sin incluir los apéndices sumergidos.

¢) El peso del volumen de agua de mar desplazado por el casco incluyendo los apéndices
sumergidos y con todos los tanques vacios.

d) El peso del volumen de agua de mar desplazado por la embarcacién en su condicion de méaxima
carga.

3 Sime encuentro a bordo de una embarcacion, en su amura de estribor, estaré:

a) Mas cerca de la popa que de la proa.
b) Justo en la linea de crujia.
¢) Mas cerca de la proa que de la popa.

d) En la aleta de estribor.
4 ;Qué tipo de ancla dispone de mas de dos ufias?

a) El ancla de almirantazgo.
b) El ancla de arado.
¢) El rezén.

d) El ancla Danforth.

Elementos de amarre y fondeo.

S La pieza en forma de T o doble T que sirve para hacer firmes los cabos se denomina:

a) Bita.
b) Noray.
¢) Cornamusa.

d) Roldana.

SUBDIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD, CONTAMINACION E INSPECCION
MARITIMA
AREA DE FORMACION MARITIMA



6 (Qué es unaroldana?

a) Es una pieza de material duro que, firme en cubierta, sirve para dirigir cabos o cables.
b) Es un tubo de acero, soldado a la cubierta, que sirve para que sobre él tomen vueltas los cabos.
¢) Es una rueda giratoria de madera, metal o plastico, sobre cuya periferia gira un cabo.

d) Es la abertura practicada en el casco del barco para dar paso a la mecha del timon.

Seguridad.

7 En una embarcacién de recreo navegando a motor, al grito de "hombre al agua por babor", ;cual de
estas acciones deberfa realizar primero el timonel?
a) El giro Wilkinson (inici&ndolo por babor).

b) Meter el timén a la banda contraria a la que cay6 el naufrago.
¢) La maniobra de Peterson (inicidndola por estribor).

d) Meter el timén a babor.
8 Si tras una gran escora producida por un golpe de mar, la embarcacion recupera su situacion
adrizada inicial muy lentamente, se puede afirmar que:
a) Los grifos de fondo de la embarcacion estdn abiertos.
b) La embarcacion tiene asiento negativo.

¢) La embarcacion tiene un par de estabilidad pequefio (bugue blando).

d) La embarcacion tiene un par de estabilidad grande (buque duro).

9 La bocina de niebla que debe ilevar una embarcacién de recreo:

a) Debe ser accionada por gas en recipiente a presion y dispondra de una membrana y un recipiente
de gas como respetos.

b) Solo debe llevarse obligatoriamente en caso de baja visibilidad.
¢) Puede ser accionada por gas en recipiente a presion.

d) Puede ser sustituida por un espejo de sefiales.

10 Los chalecos salvavidas que deben llevar las embarcaciones de recreo:

a) Deben ser tipo SOLAS, homologado por un organismo notificado con la marca de rueda de timén
de acuerdo con el Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo.

b) No pueden ser inflables, por no estar esta clase de chaleco homologado como tipo SOLAS por la
Direccion General de la Marina Mercante.

¢) Cuando son inflables, deben ser revisados anualmente en una estacion de servicio autorizada.

d) Al menos uno llevara luz y rabiza.



Legislacion.

11 Conforme a la Orden FOM/1144/2003, los depésitos fijos o instalaciones de retencién de las aguas
sucias de que deben estar provistas todas las embarcaciones dotadas de aseos, si permanecen en
zonas para las cuales existan limitaciones del vertido de este tipo de aguas, tendran capacidad
suficiente para retener las aguas sucias generadas por el maximo numero de personas autorizadas
para la embarcacion durante al menos dos dias, a razoén por personay dia de:

a) 2 litros.

b) 4 litros.
¢) 6 litros.

d) 8 litros.
12 En los tramos de costa que NO estén balizados como zona de bafio:

a) Se permiten los vertidos desde embarcaciones en los términos que se determina en la Orden
FOM/1144/2003.

b) Siempre que se adopten las precauciones necesarias para evitar riesgos a la seguridad de la vida
humana en la mar se podra navegar a una velocidad superior a tres nudos.

¢) Esta ocupa una franja de mar contigua a la costa de una anchura de 200 metros en las playas y 50
metros en el resto de las costa.

d) El lanzamiento o varada de embarcaciones deberd hacerse a traves de canales debidamente
sefializados.

Balizamiento.

13 ;Qué caracteriza a una marca de aguas navegables?

a) Que esta totalmente rodeada de aguas navegables y no sefiala ningiin peligro.

b) Que esta totalmente rodeada de aguas navegables y sefiala un peligro.

¢) No sefiala ningiin peligro y, no necesariamente, estd rodeada totalmente de aguas navegables.

d) Siempre sefiala un peligro y no esta totalmente rodeada de aguas navegables.

14 Para las marcas laterales, el sentido convencional del balizamiento puede ser:

a) El sentido que sigue el navegante que procede de alta mar cuando se aproxima a un puerto, rio,
estuario o via navegable.

b) El sentido determinado por las Autoridades competentes que, en principio, conviene que siga los
contornos de las masas de la tierra en el sentido contrario a las agujas del reloj.

¢) El sentido determinado por las Autoridades competentes en la Region de Balizamiento A.

d) El indicado en los documentos nduticos apropiados cuando las Autoridades competentes lo
consideren oportuno.

15 La marca de tope es la caracteristica diurna mas importante de toda marca cardinal; que cuando se
trate de una marca cardinal oeste consistira en dos conos negros superpuestos:
a) Opuestos por sus vértices.
b) Opuestos por sus bases.

¢) Con los vértices hacia arriba.

d) Con los vértices hacia abajo.



16 ;Qué informacion nos da una marca de peligro aislado?

a) La marca de peligro aislado se coloca siempre sobre 0 proxima a un peligro rodeado por todas
partes de aguas navegables, especificando siempre el tamafio del peligro.

b) La marca de peligro aislado se coloca siempre sobre o proxima a un peligro rodeado por todas
partes de aguas navegables, especificando siempre la distancia a la marca a la que se puede navegar
con seguridad.

¢) La marca de peligro aislado contendra toda la informacion necesaria sobre dicho peligro, de
modo que no sera necesario consultar cartas ni publicaciones nauticas.

d) Como la marca de peligro aislado no puede especificar el tamafio del peligro y la distancia al
mismo a la que se puede navegar con seguridad, el navegante debera consultar la carta y las
publicaciones nauticas.

17 El color de una marca de peligro aislado es:

a) Exclusivamente negro.
b) Negro con una tnica banda horizontal blanca.
¢) Negro con una o varias anchas bandas horizontales rojas.

d) Rojo con una o varias bandas anchas horizontales negras.

Reglamento (RIPA).

18 De acuerdo con la Regla 27.e del RIPA, un buque de pequefias dimensiones dedicado a operaciones

de buceo exhibird en el lugar mas visible:
a) Tres luces rojas todo horizonte en linea vertical, y una reproduccién en material rigido, y de
altura no inferior a un metro de la bandera -A- del Codigo Internacional de Sefiales.

b) Tres luces rojas todo horizonte en linea vertical, y una reproduccion en material rigido, y de
altura no inferior a un metro de la bandera -B- del Cédigo Internacional de Sefiales.

¢) Tres luces todo horizonte en linea vertical, la mas alta'y la mas baja de esas luces seran rojas y la
luz central serd blanca, y una reproduccion en material rigido, y de altura no inferior a un metro de
la bandera -A- del Cédigo Internacional de Sefiales.

d) Dos luces rojas todo horizonte en linea vertical, y una reproduccion en material rigido, y de altura
no inferior a un metro de la bandera -A- del Cédigo Internacional de Sefiales.
19 De acuerdo con la regla 6 del RIPA, ;cudndo debe un buque navegar a una velocidad de seguridad?

a) En todo momento.
b) S6lo est4 obligado a ello cuando se encuentre en un banco de niebla.

¢) Solo esta obligado a ello cuando, encontrandose en condiciones de visibilidad reducida, oiga, al
parecer a proa de su través, la sirena de niebla de otro buque o no pueda evitar una situacion de
aproximacion excesiva con otro buque situado a proa de su través.

d) Sélo esta obligado a ello cuando se encuentre en condiciones de visibilidad reducida o,
hallandose en un paso angosto, en un dispositivo de separacion de trafico o en una zona de alta
densidad de trafico, en cualquier condicion de visibilidad.

20 De acuerdo con la regla 2.b del RIPA, en la interpretacion y cumplimiento de dicho Reglamento se
tomaran en consideracién todos aquellos peligros de navegacion y riesgos de abordaje y todas las
circunstancias especiales, incluidas las limitaciones de los bugques interesados, que pudieran hacer
necesario apartarse del Reglamento, para evitar:

a) Un peligro inmediato.

b) Un peligro grave.
¢) Un peligro potencial.

d) Todo peligro.



21 De acuerdo con la Regla 21.f del RIPA, la «luz centelleante» es una luz que produce centelleos a

intervalos regulares:
a) Con una frecuencia de 90 o mds centelleos por minuto.

b) Con una frecuencia de 100 o mas centelleos por minuto.
¢) Con una frecuencia de 110 o mas centelleos por minuto.

d) Con una frecuencia de 120 o més centelleos por minuto.

22 Conforme con la regla 3 del RIPA, a los efectos de este Reglamento y excepto cuando se indique lo
contrario, la palabra "buque" designa inicamente:
a) Toda clase de embarcaciones de navegacioén maritima.

b) Toda clase de embarcaciones de eslora igual o superior a 20 metros.

¢) Toda clase de embarcaciones utilizadas o que puedan ser utilizadas como medio de transporte
sobre el agua.
d) Toda clase de embarcaciones utilizadas o que puedan ser utilizadas sobre el agua.

23 De acuerdo con la Regla 26.b.i del RIPA, los buques dedicados a la pesca de arrastre, es decir,
remolcando a través del agua redes de arrastre u otras artes de pesca, exhibirdn, entre otras:
a) Una marca consistente en dos conos unidos por sus vértices en linea vertical, uno sobre el otro.

b) Una marca consistente en un cilindro o marca similar.

¢) Una bola o marca similar.

d) Una marca consistente en dos conos unidos por sus bases en linea vertical, uno sobre el otro.

24 Dos buques de propulsién mecanica, a la vista uno de otro, se hallan en situacion de cruce con
riesgo de abordaje. El buque que debe apartarse se encuentra por la banda de babor del otro. Al
buque que sigue a rumbo le resulta evidente que el buque que deberia apartarse no estd actuando en
la forma preceptuada por el RIPA. En tal caso, ;puede el buque que sigue a rumbo cambiar su

rumbo a babor?
a) Si, debe cambiar su rumbo a babor para evitar cortar la proa al otro buque.

b) En nigun caso.
c) Sélo si las circunstancias del caso no permiten evitar dicho cambio.

d) Solo si las circunstancias del caso lo permiten.
25 De acuerdo con la Regla 25.e del RIPA, un buque que navegue a vela, cuando sea también
propulsado mecanicamente, debera exhibir a proa, en el lugar mas visible:
a) Una bola o marca similar.
b) Una marca cilindrica.

¢) Una marca conica con el vértice hacia abajo.

d) Una marca conica con el vértice hacia arriba.
26 De acuerdo con la Regla 34.a del RIPA, si un buque de propulsion mecanica en navegacion que esta
a la vista de otros da tres pitadas cortas, significa que:
a) Esta dando atrés.
b) Va a caer a estribor.

¢) Va a caer a babor.

d) Necesita remolque.



27 Conforme al RIPA, la obligacién de mantener una eficaz vigilancia AUDITIVA rige
necesariamente:
a) Sélo en condiciones de visibilidad reducida.

b) Selo en condiciones de visibilidad reducida y, en los pasos y canales angostos, en cualquier
condicion de visibilidad.

¢) Sélo en condiciones de visibilidad reducida y, en los pasos y canales angostos asi como en los
dispositivos de separacion de trafico, en cualquier condicion de visibilidad.

d) En cualquier condicion de visibilidad.

Maniobra y navegacion.

28 La velocidad de gobierno:

a) Es la minima velocidad que permite la maniobralidad de la embarcacion.
b) Es la maxima velocidad que permite la maniobralidad de la embarcacion.
¢) Es la méxima velocidad de la embarcacién sin arrancada.

d) Es la minima velocidad de la embarcacion sin arrancada.

29 Indique el orden y las fases de la curva de evolucion:

a) Fase maniobra, fase variable y fase uniforme.
b) Fase uniforme, fase variable y fase maniobra.
¢) Fase avante, fase transitable y fase uniforme.

d) Fase uniforme, fase transitable y fase avante.

Emergencias en la mar.

30 En un abordaje con buen tiempo:

a) Se navegara siempre juntos hasta llegar a puerto o a un lugar de abrigo.
b) Conviene separarse rapidamente.
¢) Se evitara separarse rapidamente.

d) Solicitar ayuda, una vez valoradas las averias, en todo caso.

31 ;Coémo se debe actuar en caso de accidente con hemorragia interna?

a) Dar siempre al paciente mucho agua de beber.

b) Acostar al enfermo en posicion horizontal, salvo si pierde el conocimiento; en este caso, se
colocard en la posicion lateral de seguridad.

¢) No es urgente conseguir consejo médico por radio.

d) No abrigar nunca al paciente para darle calor.
32 ;Cuales son los factores que han de concurrir para que se produzca un incendio?

a) Basta con la presencia de oxigeno y combustible.
b) Basta con la presencia de combustible y la temperatura adecuada para que se inicie el fuego.
¢) Basta con la presencia de oxigeno y la temperatura adecuada para que se inicie el fuego.

d) Basta con la presencia de combustible, oxigeno, la temperatura adecuada y una reaccion en
cadena.



Meteorologia

33 En el hemisferio norte, el viento en las borrascas circula:

a) En el sentido de las agujas del reloj y formando un angulo de unos 10-30 grados con respecto a
las isobaras en direccion al centro de la baja.

b) En el sentido contrario a las agujas del reloj y formando un &ngulo de unos 10-30 grados con
respecto a las isobaras en direccion al centro de la baja.

¢) En el sentido de las agujas del reloj y formando un angulo de unos 10-30 grados con respecto a
las isobaras alejandose del centro de la baja.

d) En el sentido contrario a las agujas del reloj y formando un dngulo de unos 10-30 grados con
respecto a las isobaras alejandose del centro de la baja.

34 A la disminucién de intensidad del viento se le llama:

a) Rolar.
b) Caer.
¢) Refrescar.

d) Rachear.

35 El barémetro aneroide funciona por:

a) Por elasticidad de una caja metalica en la que se ha hecho el vacio.
b) Por la alteracion de la resistencia eléctrica de un filamento debido a la variacion de presion.
¢) Por diferencia de nivel entre dos recipientes llenos de mercurio.

d) Por diferencia de nivel entre dos recipientes llenos de agua destilada.

36 Las lineas isobaras son aquellas:

a) Que unen puntos que delimitan una borrasca exclusivamente.
b) Que unen puntos con la misma profundidad.
¢) Que unen puntos con la misma temperatura atmosférica.

d) Que unen puntos con la misma presién atmosférica en un mapa metereoldgico.

Teoria de la navegacion.

37 El coeficiente de corredera es:

a) La relacion entre la velocidad verdadera y la velocidad dada por la corredera.
b) La relacion entre la velocidad dada por el GPS y la velocidad verdadera.
¢) El coeficiente que me permite determinar la profundidad que existe en un punto determinado.

d) Siempre es igual a cero cuando la mar esta tranquila.

38 Las cartas nauticas, segim la extension representada, pueden ser:

a) De navegacion ocednica o de rumbos directos.
b) De punto menor y de punto mayor.
¢) De proyeccién gnomonica o de proyeccion mercatoriana.

d) Segiin como las defina el Instituto Hidrografico de la Armada.



39 Sefiale cual de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) El desvio es el mismo para cada aguja que tengamos a bordo.
b) El desvio no varia en funcién con el rumbo que hace la embarcacion.
¢) El desvio es el angulo que forma el norte magnético con el norte de aguja.

d) La tablilla de desvios se calibra siempre cada 10°.
40 Si decimos que un faro se encuentra 30° grados abierto por la amura de estribor, lo que queremos
decir es:
a) Que si nuestro rumbo verdadero fuera 45°, la demora del faro serfa 75°.
b) Que si nuestro rumbo verdadero fuera 45°, la demora del faro seria 15°

¢) Que vamos navegando rumbo norte.

d) Que si nuestro rumbo verdadero fuera 45°, la demora del faro seria 255°.

41 El Ecuador es un circulo maximo que:

a) Siempre es perpendicular al eje de la Tierra.
b) Divide a la tierra en dos mitades exactamente iguales, longitudes oestes y longitudes estes.
¢) Es perpendicular al paralelo del lugar.

d) Representa la linea media de latitud cero y longitud 180°.

Carta de navegacion.

42 Al situarse una embarcacién en la oposicion del faro de Punta Alcazar y el faro de Punta Paloma, se
toma de este tltimo demora de aguja (Da) = 329°. Calcular la correccion total (Ct):

a) Ct=-1,5°.
b) Ct = 0°.

¢) Ct = -3,0°.
d) Ct=+1,5°.

43 Desde el faro de Punta de Cires una embarcacion emprende a las 17 horas 20 minutos navegacion
con rumbo de aguja 295° y velocidad de 9 nudos. Se pide la situacioén de estima transcurridas 2
horas y 40 minutos con un desvio de aguja = -5° y una declinacion magnética = 3° NE:

a)l=36°01,5’N L =005°572"W.

b)1=36°054N L=005°552"W.
c)1=36°03,9'N L =005 56,1"W.

d)1=36°02,9'N L =005°56,5W.

44 Situada una embarcacion a 3,5 millas al 147° verdadero del faro de Punta Carbonera, se pide
calcular el rumbo de aguja (Ra) para pasar a 2 millas al Sur verdadero del faro de Punta Europa,

siendo la correccion total (Ct) = -3

a) Ra=212°
b) Ra=197°
c) Ra=203°.

d) Ra = 206°.



45 Una embarcacion que navega al rumbo de aguja = 312°, con desvio de aguja para este rumbo de 3,5°
y declinacion magnética la de la carta nautica obtenida para el afio 2016, toma dos marcaciones
simultaneas: 1) por estribor del faro de Cabo Roche = 034°y 2) por estribor del faro de Cabo
Trafalgar = 137°. Calcular la situacion verdadera:

a)1=36°10,9°'N L =006°059"W.

b)=36°11,1'N L =006°06,6'W.
c)1=36°10,7N L =1006°055W.

d)I=36°113'N L=006°07,1"'W.
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Nomenclatura nautica.

1 ;Qué tipo de ancla dispone de mas de dos ufias?

a) El ancla de almirantazgo.
b) El ancla de arado.
¢) El rezon.

d) El ancla Danforth.
2 Sime encuentro a bordo de una embarcacion, en su amura de estribor, estare:

a) Mas cerca de la popa que de la proa.
b) Justo en la linea de crujia.
¢) Mas cerca de la proa que de la popa.

d) En la aleta de estribor.
3 El desplazamiento maximo de una embarcacion de recreo es:

a) La diferencia entre el calado de popa y el calado de proa.

b) El peso del volumen de agua de mar desplazado por el casco con el niumero maximo de personas
autorizadas sin incluir los apéndices sumergidos.

¢) El peso del volumen de agua de mar desplazado por el casco incluyendo los apéndices
sumergidos y con todos los tanques vacios.

d) El peso del volumen de agua de mar desplazado por la embarcacién en su condicién de méxima
carga.

4 Por lo general, en las embarcaciones equipadas con dos motores y hélices gemelas:

a) Al menos una de ellas sera siempre de palas abatibles.
b) La hélice de babor sera dextrogira y la de estribor de giro al exterior.
¢) La hélice de estribor sera levogira y la de babor dextrogira.

d) La hélice de estribor sera dextrogira y la de babor levogira.

Elementos de amarre y fondeo.

5 ;Qué es una roldana?

a) Es una pieza de material duro que, firme en cubierta, sirve para dirigir cabos o cables.
b) Es un tubo de acero, soldado a la cubierta, que sirve para que sobre ¢l tomen vueltas los cabos.
¢) Es una rueda giratoria de madera, metal o plastico, sobre cuya periferia gira un cabo.

d) Es la abertura practicada en el casco del barco para dar paso a la mecha del timon.

SUBDIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD, CONTAMINACION E INSPECCION
MARITIMA
AREA DE FORMACION MARITIMA



6 La pieza en forma de T o doble T que sirve para hacer firmes los cabos se denomina:

a) Bita.
b) Noray.
¢) Cornamusa.

d) Roldana.

Seguridad.

7 La bocina de niebla que debe llevar una embarcacion de recreo:

a) Debe ser accionada por gas en recipiente a presion y dispondra de una membrana y un recipiente
de gas como respetos.

b) Solo debe llevarse obligatoriamente en caso de baja visibilidad.
¢) Puede ser accionada por gas en recipiente a presion.

d) Puede ser sustituida por un espejo de sefales.

8 En una embarcacion de recreo navegando a motor. al grito de "hombre al agua por babor", ;cual de
estas acciones deberia realizar primero el timonel?
a) El giro Wilkinson (iniciandolo por babor).

b) Meter el timén a la banda contraria a la que cay¢ el naufrago.
¢) La maniobra de Peterson (iniciandola por estribor).

d) Meter el timon a babor.

9 Si tras una gran escora producida por un golpe de mar, la embarcacion recupera su situacion
adrizada inicial muy lentamente, se puede afirmar que:
a) Los grifos de fondo de la embarcacion estan abiertos.

b) La embarcacion tiene asiento negativo.
¢) La embarcacion tiene un par de estabilidad pequefio (buque blando).

d) La embarcacion tiene un par de estabilidad grande (buque duro).

10 Los chalecos salvavidas que deben llevar las embarcaciones de recreo:

a) Deben ser tipo SOLAS, homologado por un organismo notificado con la marca de rueda de timon
de acuerdo con el Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo.

b) No pueden ser inflables, por no estar esta clase de chaleco homologado como tipo SOLAS por la
Direccion General de la Marina Mercante.

¢) Cuando son inflables, deben ser revisados anualmente en una estacion de servicio autorizada.

d) Al menos uno llevara luz y rabiza.




Legislacion.

11 Conforme a la Orden FOM/1144/2003, los depdsitos fijos o instalaciones de retencién de las aguas
sucias de que deben estar provistas todas las embarcaciones dotadas de aseos, si permanecen en
zonas para las cuales existan limitaciones del vertido de este tipo de aguas, tendran capacidad
suficiente para retener las aguas sucias generadas por el maximo nimero de personas autorizadas
para la embarcacion durante al menos dos dias, a razon por persona'y dia de:

a) 2 litros.

b) 4 litros.
¢) 6 litros.

d) 8 litros.

12 En los tramos de costa que NO estén balizados como zona de bafio:

a) Se permiten los vertidos desde embarcaciones en los términos que se determina en la Orden
FOM/1144/2003.

b) Siempre que se adopten las precauciones necesarias para evitar riesgos a la seguridad de la vida
humana en la mar se podra navegar a una velocidad superior a tres nudos.

¢) Esta ocupa una franja de mar contigua a la costa de una anchura de 200 metros en las playas y 50
metros en el resto de las costa.

d) El lanzamiento o varada de embarcaciones debera hacerse a través de canales debidamente
sefializados.

Balizamiento.

13 La marca de tope es la caracteristica diurna mas importante de toda marca cardinal; que cuando se
trate de una marca cardinal oeste consistird en dos conos negros superpuestos:
a) Opuestos por sus vértices.

b) Opuestos por sus bases.
¢) Con los vértices hacfa arriba.

d) Con los vértices hacia abajo.

14 Para las marcas laterales, el sentido convencional del balizamiento puede ser:

a) El sentido que sigue el navegante que procede de alta mar cuando se aproxima a un puerto, rio,
estuario o via navegable.

b) El sentido determinado por las Autoridades competentes que, en principio, conviene que siga los
contornos de las masas de la tierra en el sentido contrario a las agujas del reloj.

¢) El sentido determinado por las Autoridades competentes en la Region de Balizamiento A.

d) El indicado en los documentos nauticos apropiados cuando las Autoridades competentes lo
consideren oportuno.

15 El color de una marca de peligro aislado es:

a) Exclusivamente negro.
b) Negro con una unica banda horizontal blanca.
¢) Negro con una o varias anchas bandas horizontales rojas.

d) Rojo con una o varias bandas anchas horizontales negras.



16 ;Qué informacién nos da una marca de peligro aislado?

a) La marca de peligro aislado se coloca siempre sobre o proxima a un peligro rodeado por todas
partes de aguas navegables, especificando siempre el tamafio del peligro.

b) La marca de peligro aislado se coloca siempre sobre o proxima a un peligro rodeado por todas
partes de aguas navegables, especificando siempre la distancia a la marca a la que se puede navegar

con seguridad.

¢) La marca de peligro aislado contendra toda la informacién necesaria sobre dicho peligro, de
modo que no serd necesario consultar cartas ni publicaciones nauticas.

d) Como la marca de peligro aislado no puede especificar el tamafio del peligro y la distancia al
mismo a la que se puede navegar con seguridad, el navegante debera consultar la carta y las

publicaciones nauticas.

17 /Qué caracteriza a una marca de aguas navegables?

a) Que est4 totalmente rodeada de aguas navegables y no sefiala ningun peligro.
b) Que esta totalmente rodeada de aguas navegables y sefiala un peligro.
¢) No sefiala ningun peligro y, no necesariamente, estd rodeada totalmente de aguas navegables.

d) Siempre sefala un peligro y no esté totalmente rodeada de aguas navegables.

Reglamento (RIPA).

18 Conforme con la regla 3 del RIPA, a los efectos de este Reglamento y excepto cuando se indique lo
contrario, la palabra "buque" designa Unicamente:
a) Toda clase de embarcaciones de navegacién maritima.

b) Toda clase de embarcaciones de eslora igual o superior a 20 metros.

¢) Toda clase de embarcaciones utilizadas o que puedan ser utilizadas como medio de transporte
sobre el agua.

d) Toda clase de embarcaciones utilizadas o que puedan ser utilizadas sobre el agua.
19 De acuerdo con la Regla 25.e del RIPA, un buque que navegue a vela, cuando sea también
propulsado mecanicamente, deberd exhibir a proa, en el lugar més visible:
a) Una bola o marca similar.
b) Una marca cilindrica.

¢) Una marca conica con el vértice hacia abajo.

d) Una marca conica con el vértice hacia arriba.
20 De acuerdo con la Regla 26.b.i del RIPA, los buques dedicados a la pesca de arrastre, es decir,
remolcando a través del agua redes de arrastre u otras artes de pesca, exhibirédn, entre otras:
a) Una marca consistente en dos conos unidos por sus vértices en linea vertical, uno sobre el otro.
b) Una marca consistente en un cilindro o marca similar.

¢) Una bola o marca similar.

d) Una marca consistente en dos conos unidos por sus bases en linea vertical, uno sobre el otro.



21 Conforme al RIPA, la obligacién de mantener una eficaz vigilancia AUDITIVA rige
necesariamente:
a) Sélo en condiciones de visibilidad reducida.

b) Solo en condiciones de visibilidad reducida y, en los pasos y canales angostos, en cualquier
condicion de visibilidad.

¢) Sélo en condiciones de visibilidad reducida y, en los pasos y canales angostos asi como en los
dispositivos de separacién de trafico, en cualquier condicion de visibilidad.

d) En cualquier condicion de visibilidad.

22 De acuerdo con la regla 2.b del RIPA, en la interpretacién y cumplimiento de dicho Reglamento se
tomaran en consideracion todos aquellos peligros de navegacion y riesgos de abordaje y todas las
circunstancias especiales, incluidas las limitaciones de los buques interesados, que pudieran hacer
necesario apartarse del Reglamento, para evitar:

a) Un peligro inmediato.

b) Un peligro grave.
¢) Un peligro potencial.

d) Todo peligro.

23 De acuerdo con la Regla 34.a del RIPA, si un buque de propulsién mecanica en navegacion que esta
a la vista de otros da tres pitadas cortas, significa que:
a) Esta dando atras.

b) Va a caer a estribor.
¢) Va a caer a babor.

d) Necesita remolque.

24 De acuerdo con la Regla 27.e del RIPA, un buque de pequefias dimensiones dedicado a operaciones
de buceo exhibira en el lugar mas visible:
a) Tres luces rojas todo horizonte en linea vertical, y una reproduccion en material rigido, y de
altura no inferior a un metro de la bandera -A- del Cédigo Internacional de Sefiales.

b) Tres luces rojas todo horizonte en linea vertical, y una reproduccion en material rigido, y de
altura no inferior a un metro de la bandera -B- del Cédigo Internacional de Sefiales.

¢) Tres luces todo horizonte en linea vertical, la mas alta y la mas baja de esas luces seran rojas 'y la
luz central sera blanca, y una reproduccién en material rigido, y de altura no inferior a un metro de
la bandera -A- del Cédigo Internacional de Sefiales.

d) Dos luces rojas todo horizonte en linea vertical, y una reproduccién en material rigido, y de altura
no inferior a un metro de la bandera -A- del Cédigo Internacional de Sefiales.
25 De acuerdo con la regla 6 del RIPA, ;cuando debe un buque navegar a una velocidad de seguridad?

a) En todo momento.
b) Sélo esta obligado a ello cuando se encuentre en un banco de niebla.

¢) Solo esta obligado a ello cuando, encontrandose en condiciones de visibilidad reducida, oiga, al
parecer a proa de su través, la sirena de niebla de otro buque o no pueda evitar una situacion de
aproximacion excesiva con otro buque situado a proa de su través.

d) Solo esta obligado a ello cuando se encuentre en condiciones de visibilidad reducida o,
hallandose en un paso angosto, en un dispositivo de separacion de trafico o en una zona de alta
densidad de trafico, en cualquier condicion de visibilidad.



26 Dos buques de propulsién mecanica, a la vista uno de otro, se hallan en situacion de cruce con
riesgo de abordaje. El buque que debe apartarse se encuentra por la banda de babor del otro. Al
buque que sigue a rumbo le resulta evidente que el buque que deberia apartarse no est4 actuando en
la forma preceptuada por el RIPA. En tal caso, ;puede el buque que sigue a rumbo cambiar su
rumbo a babor?

a) Si, debe cambiar su rumbo a babor para evitar cortar la proa al otro buque.
b) En nigin caso.

¢) Solo si las circunstancias del caso no permiten evitar dicho cambio.

d) Sélo si las circunstancias del caso lo permiten.
27 De acuerdo con la Regla 21.f del RIPA, la «luz centelleante» es una luz que produce centelleos a
intervalos regulares:
a) Con una frecuencia de 90 o mas centelleos por minuto.
b) Con una frecuencia de 100 0 mas centelleos por minuto.

¢) Con una frecuencia de 110 o0 mds centelleos por minuto.

d) Con una frecuencia de 120 o mas centelleos por minuto.

Maniobra y navegacion.

28 Indique el orden y las fases de la curva de evolucion:

a) Fase maniobra, fase variable y fase uniforme.
b) Fase uniforme, fase variable y fase maniobra.
c) Fase avante, fase transitable y fase uniforme.

d) Fase uniforme, fase transitable y fase avante.

29 La velocidad de gobierno:
a) Es la minima velocidad que permite la maniobralidad de la embarcacion.

b) Es la maxima velocidad que permite la maniobralidad de la embarcacion.
¢) Es la méxima velocidad de la embarcacién sin arrancada.

d) Es Ja minima velocidad de la embarcacion sin arrancada.

Emergencias en la mar.

30 En un abordaje con buen tiempo:

a) Se navegara siempre juntos hasta llegar a puerto o a un lugar de abrigo.
b) Conviene separarse rapidamente.
¢) Se evitara separarse rapidamente.

d) Solicitar ayuda, una vez valoradas las averias, en todo caso.
31 ;Cuales son los factores que han de concurrir para que se produzca un incendio?

a) Basta con la presencia de oxigeno y combustible.
b) Basta con la presencia de combustible y la temperatura adecuada para que se inicie el fuego.
¢) Basta con la presencia de oxigeno y la temperatura adecuada para que se inicie el fuego.

d) Basta con la presencia de combustible, oxigeno, la temperatura adecuada y una reaccion en
cadena.



32 ;Como se debe actuar en caso de accidente con hemorragia interna?

a) Dar siempre al paciente mucho agua de beber.

b) Acostar al enfermo en posicién horizontal, salvo si pierde el conocimiento; en este caso, se
colocara en la posicion lateral de seguridad.

¢) No es urgente conseguir consejo médico por radio.

d) No abrigar nunca al paciente para darle calor.

Meteorologia

33 A la disminucién de intensidad del viento se le llama:

a) Rolar.
b) Caer.
¢) Refrescar.

d) Rachear.

34 En el hemisferio norte, el viento en las borrascas circula:

a) En el sentido de las agujas del reloj y formando un dngulo de unos 10-30 grados con respecto a
las isobaras en direccion al centro de la baja.

b) En el sentido contrario a las agujas del reloj y formando un angulo de unos 10-30 grados con
respecto a las isobaras en direccion al centro de la baja.

¢) En el sentido de las agujas del reloj y formando un dngulo de unos 10-30 grados con respecto a
las isobaras alejandose del centro de la baja.

d) En el sentido contrario a las agujas del reloj y formando un angulo de unos 10-30 grados con
respecto a las isobaras alejandose del centro de la baja.

35 El barometro aneroide funciona por:

a) Por elasticidad de una caja metélica en la que se ha hecho el vacio.
b) Por la alteracion de la resistencia eléctrica de un filamento debido a la variacién de presion.
¢) Por diferencia de nivel entre dos recipientes llenos de mercurio.

d) Por diferencia de nivel entre dos recipientes llenos de agua destilada.

36 Las lineas isobaras son aquellas:

a) Que unen puntos que delimitan una borrasca exclusivamente.
b) Que unen puntos con la misma profundidad.
¢) Que unen puntos con la misma temperatura atmosférica.

d) Que unen puntos con la misma presién atmosférica en un mapa metereolégico.

Teoria de la navegacion.
37 Si decimos que un faro se encuentra 30° grados abierto por la amura de estribor, fo que queremos
decir es:
a) Que si nuestro rumbo verdadero fuera 45°, la demora del faro seria 75°.
b) Que si nuestro rumbo verdadero fuera 45°, la demora del faro seria 15°

¢) Que vamos navegando rumbo norte.

d) Que si nuestro rumbo verdadero fuera 45°, la demora del faro seria 255°.



38 El coeficiente de corredera es:

a) La relacion entre la velocidad verdadera y la velocidad dada por la corredera.
b) La relacion entre la velocidad dada por el GPS y la velocidad verdadera.

¢) El coeficiente que me permite determinar la profundidad que existe en un punto determinado.

d) Siempre es igual a cero cuando la mar esta tranquila.

39 Sefiale cual de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) El desvio es el mismo para cada aguja que tengamos a bordo.
b) El desvio no varia en funcién con el rumbo que hace la embarcacion.
¢) El desvio es el angulo que forma el norte magnético con el norte de aguja.

d) La tablilla de desvios se calibra siempre cada 10°.

40 Las cartas nduticas, segun la extension representada, pueden ser:

a) De navegacion ocednica o de rumbos directos.
b) De punto menor y de punto mayor.
¢) De proyeccioén gnomdénica o de proyeccidon mercatoriana.

d) Segun como las defina el Instituto Hidrografico de la Armada.

41 El Ecuador es un circulo méximo que:

a) Siempre es perpendicular al eje de la Tierra.
b) Divide a la tierra en dos mitades exactamente iguales, longitudes oestes y longitudes estes.
¢) Es perpendicular al paralelo del lugar.

d) Representa la linea media de latitud cero y longitud 180°.

Carta de navegacion.

42 Situada una embarcacion a 3,5 millas al 147° verdadero del faro de Punta Carbonera, se pide
calcular el rumbo de aguja (Ra) para pasar a 2 millas al Sur verdadero del faro de Punta Europa,

siendo la correccion total (Ct) =-3%

a)Ra=212°
b) Ra= 197"
¢) Ra=203".
d) Ra = 206°.

43 Al situarse una embarcacion en la oposicion del faro de Punta Alcazar y el faro de Punta Paloma, se
toma de este ultimo demora de aguja (Da) = 329°. Calcular la correccién total (Ct):

a) Ct=-1,5°
b) Ct = 0°.
¢) Ct=-3,0°

d) Ct=+1,5°



44 Desde el faro de Punta de Cires una embarcacion emprende a las 17 horas 20 minutos navegacion
con rumbo de aguja 295° y velocidad de 9 nudos. Se pide la situacion de estima transcurridas 2
horas y 40 minutos con un desvio de aguja = -5° y una declinacion magnética = 3°NE:

a)=36°01,5'N L=005°57,2"W.

b) [=36°054N L =005 552"W.
¢)1=36°039'N L =005 56,1"W.

d)1=36°02,9'N L =005565"W.

45 Una embarcacién que navega al rumbo de aguja = 312°, con desvio de aguja para este rumbo de 3,5°
y declinacion magnética la de la carta nutica obtenida para el afio 2016, toma dos marcaciones
simultaneas: 1) por estribor del faro de Cabo Roche = 034°y 2) por estribor del faro de Cabo
Trafalgar = 137°. Calcular la situacion verdadera:

a) | =36°10,9'N L =006°059"W.

b)1=36°1L1'N L =006°06,6"W.
¢)1=36°10,7N L =006°055W.

d)1=36°11,3'N L=006°07,1"W.



