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COMISION

DECISION DE LA COMISION
de 20 de septiembre de 2004

por la que se modifica la Decisién 97/464/CE, relativa al procedimiento de certificacién de la

conformidad de productos de construccion con arreglo al apartado 2 del articulo 20 de la Directiva

89/106/CEE del Consejo, en lo que concierne a los productos para instalaciones de evacuacion de
aguas residuales

[notificada con el niimero C(2004) 3488]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2004/663/CE)

LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, guiente, no es necesario hacer referencia a las letras a) y
b) del apartado 3 del articulo 13 cuando se especifique el
procedimiento de certificacién de la conformidad con
arreglo al apartado 4 del articulo 13. Debe simplificarse
el texto de la Decision 97/464/CE mediante la supresion

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de tal referencia.

(3)  Tras un examen de las familias de productos para insta-

Vista la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre lac1oges de evacuacién de aguas residuales, y dada la
de 1988, relativa a la aproximacion de las disposiciones legales, necesidad .de adaptar las n.ece51dades .r,lornlqe;twas de los
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre Estados miembros en materia de reaccion al fuego, deben
los productos de construccion (1), cuya dltima modificacién la aqadlrse los prqc,edlmlentos de cert1’f1c.ac1on de la c9pfor-
constituye el Reglamento (CE) n® 1882/2003 del Parlamento midad en relacién con las caracteristicas de reaccién al
Europeo y del Consejo (3), y, en particular, el apartado 4 de fuego.

su articulo 13,

(4 Tras el examen de la familia de productos «Productos
para instalaciones de evacuacion de aguas residuales fuera
) o de edificios (3/3)», debe garantizarse un nivel mds elevado
Considerando lo siguiente: de seguridad para las tapas de alcantarilla y de sumidero
destinadas a ser utilizadas en zonas para vehiculos y para

peatones.

(1)  La Comisién ya adopt la Decision 97/464/CE, de 27 de
junio de 1997, relativa al procedimiento de certificacién (55 Por tanto, debe modificarse en consecuencia la Decisién
de la conformidad de productos de construcciéon con 97/464/CE.
arreglo al apartado 2 del articulo 20 de la Directiva
89/106/CEE del Consejo, en lo que concierne a los pro-
ductos para instalaciones de evacuacién de aguas residua-

les (). (6)  Las medidas previstas en la presente Decisién son con-
formes al dictamen del Comité permanente de la cons-
truccion.
2) En virtud del apartado 2 del articulo 13 de la Directiva HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:

89/106/CEE, se establece que la conformidad se determi-
nard con arreglo al anexo III de la Directiva. Por consi-

DO L 40 de 11.2.1989, p. 12. Articulo 1
(3 DO L 284 de 31.10.2003, p. 1.
DO L 198 de 25.7.1997, p. 33. La Decisi6n 97/464/CE quedard modificada como sigue:



29.9.2004 Diario Oficial de la Unién Europea L 302/7

1) El articulo 1 se sustituird por el texto siguiente:

«Articulo 1

1. La certificacién de la conformidad de los productos
mencionados en el anexo I se realizard mediante los proce-
dimientos que se exponen en el anexo IL

2. Cuando los productos a los que se refiere el apartado 1
estén sujetos ademds a normativa sobre reaccién al fuego, la
certificacion de la conformidad de los mismos por lo que
respecta a las caracteristicas de reaccion al fuego se realizard
mediante los procedimientos que se exponen en el anexo
L.

2) Los anexos se modificardn de conformidad con el anexo de
la presente Decision.

Articulo 2
Los destinatarios de la presente Decision serdn los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 20 de septiembre de 2004.

Por la Comisidn
Olli REHN
Miembro de la Comisién
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ANEXO

Los anexos quedardn modificados como sigue:

1) En el anexo 11, para la familia de productos «Productos para instalaciones de evacuacién de aguas residuales fuera
de edificios (3/3)», el cuadro se sustituird por el cuadro siguiente:

Sistema de
«Producto Uso previsto Niveles o clases certificacién de la
conformidad
Registros y bocas de inspeccion Para su uso en calzadas, aparca- 4"
Escalones metélicos, escaleras y ba- | mientos, arcenes y fuera de
randillas para registros y pozos de | edificios
inspeccién
Colectores Para las aguas residuales/negras 41
de edificios y obras de ingenierfa
civil, incluidas las carreteras
Tapas de alcantarilla y de sumidero | Para su uso en zonas para 10

vehiculos y para peatones

(") Sistema 4: véase el inciso ii) del punto 2 del anexo III de la Directiva 89/106/CEE, tercera posibilidad.

(3) Sistema 1: véase el inciso i) del punto 2 del anexo III de la Directiva 89/106/CEE.».

Se afladird el anexo III siguiente:

«ANEXO III

FAMILIAS DE PRODUCTOS

Productos para instalaciones de evacuacién de aguas residuales en edificios

Productos para instalaciones de evacuacién de aguas residuales fuera de edificios

Sistemas de certificacion de la conformidad en relacién con las caracteristicas de reaccién al fuego

Para los productos y usos que se enumeran a continuacidn, se solicita al CENJCENELEC (Comité Europeo de
Normalizacién/Comité Europeo de Normalizacién Electrotécnica) la especificacion de los siguientes sistemas de certi-
ficacion de la conformidad en relacién con las caracteristicas de reaccién al fuego en las correspondientes normas

armonizadas:

) Niveles o clases Sistema de
Producto Uso previsto B certificacién de la
(Reaccién al fuego) conformidad
Dispositivos de reflujo: vélvulas de | Para todos los usos en caso de| Al(), A2(), B(), 1
admisién de aire para la ventilacidn | estar sujetos a normativas sobre C()
de tuberfas reaccion al fuego
Kits para estaciones de bombeo de A1 ("), A2(7), B("), 3
aguas residuales e instalaciones de C("), D, E
aspiracion de aguas negras
Kits y elementos para plantas de (Al a E)(™), F 4

tratamiento de aguas residuales y
equipos de tratamiento in situ.
Fosas sépticas.

Canalizaciones de desagiie prefabri-
cadas

Registros y bocas de inspeccién
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) Niveles o clases Sistema de
Producto Uso previsto B certificacion de la
(Reaccidn al fuego) conformidad

Escalones metdlicos, escaleras y
barandillas para registros y pozos
de inspeccion

Colectores

Tapas de alcantarilla y de sumidero

Sistema 1: véase el inciso i) del punto 2 del anexo III de la Directiva 89/106/CEE, sin ensayo por sondeo de muestras.
Sistema 3: véase el inciso ii) del punto 2 del anexo IIl de la Directiva 89/106/CEE, segunda posibilidad.
Sistema 4: véase el inciso ii) del punto 2 del anexo IIl de la Directiva 89/106/CEE, tercera posibilidad.

(*)  Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de produccién supone una mejora en la
clasificacién de reaccién al fuego (por ejemplo, la adicion de retardadores de ignicién o la limitacién del material orgénico).

(**) Productos o materiales no cubiertos por la nota ().

(***) Productos o materiales que no necesitan ser sometidos a ensayos sobre reaccién al fuego (por ejemplo, productos o materiales de
la clase Al de conformidad con la Decision 96/603/CE modificada).

La especificacion del sistema permitird su aplicacién incluso cuando no sea necesario establecer el rendimiento en
relacidn con una caracteristica determinada, porque haya, al menos, un Estado miembro que no tenga requisitos legales
a ese respecto (véase el apartado 1 del articulo 2 de la Directiva 89/106/CEE y, cuando sea aplicable, la cliusula 1.2.3
de los Documentos interpretativos). En tal caso, no debe exigirse al fabricante la comprobacién de esa caracteristica si
este no desea declarar el rendimiento del producto a ese respecto.».




