7.4.2000 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 86/15
(Actos cuya publicacion no es una condicion para su aplicabilidad)
/
DECISION DE LA COMISION
de 27 de marzo de 2000
relativa al procedimiento de certificacién de la conformidad de productos de construccién con
arreglo al apartado 2 del articulo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo, en lo que concierne a
siete productos sujetos a la concesion del documento de idoneidad técnica europeo sin guias
[notificada con el nimero C(2000) 668]
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(2000/273/CE)
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, (3)  Los dos procedimientos previstos en el apartado 3 del

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre
de 1988, relativa a la aproximacién de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre
los productos de construccién ('), modificada por la Directiva
96/68/CEE (%), y, en particular, el apartado 4 de su articulo 13,

Considerando lo siguiente:

(1)  La Comisién debe elegir, entre los dos procedimientos
previstos en el apartado 3 del articulo 13 de la Directiva
89/106/CEE para la certificaciéon de la conformidad de
un producto, «el procedimiento menos oneroso posible
que sea compatible con la seguridad». Ello significa que,
para la certificacién de la conformidad de un determi-
nado producto, debe decidirse si la existencia de un
sistema de control de produccién en la fébrica bajo la
responsabilidad del fabricante es una condicién necesaria
y suficiente, o bien si se requiere la intervencion de un
organismo de certificacién autorizado por motivos rela-
cionados con el cumplimiento de los criterios mencio-
nados en el apartado 4 del articulo 13.

(2)  El apartado 4 del articulo 13 establece que el procedi-
miento elegido debe figurar en los mandatos y en las
especificaciones técnicas. Por lo tanto, conviene identi-
ficar los productos contemplados en las especificaciones
técnicas.

() DO L 40 de 11.2.1989, p. 12.
() DO L 220 de 30.8.1993, p. 1.

articulo 13 se describen minuciosamente en el anexo III
de la Directiva 89/106/CEE. Por consiguiente es nece-
sario especificar claramente, en relacion con el anexo III,
los métodos de aplicacién de los procedimientos para
cada producto, ya que el anexo Il da preferencia a
determinados sistemas.

(4)  El procedimiento especificado en la letra a) del apartado
3 del articulo 13 corresponde a los sistemas que figuran
en el inciso ii) del punto 2 del anexo III: primera posibi-
lidad sin vigilancia permanente, segunda y tercera posi-
bilidades. El procedimiento descrito en la letra b) del
apartado 3 del articulo 13 corresponde a los sistemas
que figuran en el inciso i) del apartado 2 del anexo IIl y
en la primera posibilidad con vigilancia permanente del
inciso ii) del punto 2 del anexo IIL

(5)  Las medidas previstas en la presente Decision se ajustan
al dictamen del Comité permanente de la construccién.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:

Articulo 1

La certificacién de la conformidad de los productos mencio-
nados en el anexo I se realizard por medio de un procedi-
miento en el cual el fabricante sea el tnico responsable del
sistema de control de produccién en la fébrica que garantice
que el producto cumple las correspondientes especificaciones
técnicas.
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Articulo 2

La certificacién de la conformidad de los productos mencio-
nados en el anexo II se realizard mediante un procedimiento en
el cual, ademds del sistema de control de produccién en la
fébrica aplicado por el fabricante, intervenga en la evaluacién y
la vigilancia del control de produccién o del producto en si un
organismo de certificaciéon autorizado.

Articulo 3

El procedimiento de certificacion de la conformidad definido en
el anexo III se indicard en el documento de idoneidad técnica
europeo pertinente.

Articulo 4

Los destinatarios de la presente Decision serdn los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 27 de marzo de 2000.

Por la Comisidn
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisidén

ANEXO 1

Kit de aislamiento contra las vibraciones y los ruidos de impacto para suelos flotantes (EOTA ref. 05.03/03):

Para usos no sujetos a la reglamentacion de reaccién al fuego para los productos fabricados con materiales de las

clases A, (%), B, () y C (%

Kit de aislamiento contra las vibraciones y los ruidos de impacto para paredes (EOTA ref. 06.01/09):

Para usos no sujetos a la reglamentacion de reaccion al fuego para los productos fabricados con materiales de las

clases A (*), B(*) y C(®.

Planchas de acero inoxidable para paredes (EOTA ref. 06.04/04).
Kit de colector de aguas residuales (EOTA ref. 07.04/04).

(*) Materiales cuya reaccion al fuego pudiera variar durante el proceso de fabricacion (en general, los susceptibles de modificacion
quimica, por ejemplo, los retardadores de ignicion, o aquellos en los que cambios en la composicién pudieran cambiar su rendi-

miento en lo que respecta a la reaccién al fuego).
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ANEXO 11

Kit de aislamiento contra las vibraciones y los ruidos de impacto para suelos flotantes (EOTA ref. 05.03/03):
Para usos no sujetos a la reglamentacion de reaccion al fuego para los productos fabricados con materiales de las
clases A, (*), B, () y C (¥

Kit de aislamiento contra las vibraciones y los ruidos de impacto para paredes (EOTA ref. 06.01/09):

Para usos no sujetos a la reglamentacion de reaccion al fuego para los productos fabricados con materiales de las
clases A (*), B(*) y C(¥.

Perfiles en U (EOTA ref. 06.01/01).

Kit de anclaje quimico (EOTA ref. 06.01/11).

Kit de enclaje de hormigén de resina epoxi/poliéster reforzado con vidrio/mortero de resina epoxi (EOTA ref.
06.03/03).

(*) Materiales cuya reaccion al fuego pudiera variar durante el proceso de fabricacion (en general, los susceptibles de modificacion
quimica, por ejemplo, los retardadores de ignicion, o aquellos en los que cambios en la composicién pudieran cambiar su rendi-
miento en lo que respecta a la reaccién al fuego).
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ANEXO III

CERTIFICACION DE LA CONFORMIDAD

Nota: En lo que respecta a los productos o kits que tengan mds de uno de los usos previstos especificados en las
siguientes familias, las tareas del organismo autorizado, derivadas de los sistemas pertinentes de certificacion de la
conformidad, son cumulativas.

FAMILIA DE PRODUCTOS
SIETE PRODUCTOS PARA EL DOCUMENTO DE IDONEIDAD TECNICA EUROPEO (1/2)
Sistemas de certificacion de la conformidad

Para los productos y usos que se enumeran a continuacion, se solicita de la EOTA la especificacion de los siguientes
sistemas de certificacion de la conformidad en el pertinente documento de idoneidad técnica europeo.

Sistemas de certificacion

Producto(s) Uso previsto Niveles o clases de Ia conformidad
Petfiles en U (EOTA ref. 06.01/01) Para anclajes — 1
Kit de anclaje quimico (EOTA ref. 06.01/
11)
Kit de anclaje de hormigén de resina | Para reparacién estructural — 1

epoxifpoliéster reforzado con vidrio/
mortero de resina epoxi (EOTA ref.
06.03/03)

Planchas de acero inoxidable para | Para paredes de albaileria — 3
paredes (EOTA ref. 06.04/04)

Kit de aislamiento contra las vibraciones | Para interiores de edificios — 3
y los ruidos de impacto para suelos
flotantes (EOTA ref. 05.03/03)

Kit de aislamiento contra las vibraciones

y los ruidos de impacto para paredes
(EOTA ref. 6.01/09)

Kit de colector de aguas residuales | Para interiores de edificios — 4
(EOTA ref. 07.04/04)

Sistema 1: Véase el inciso i) de la seccion 2 del anexo III de la Directiva 89/106/CEE, sin ensayo por sondeo de muestras.
Sistema 3: Véase el inciso i) de la seccion 2 del anexo IIl de la Directiva 89/106/CEE, segunda posibilidad.
Sistema 4: Véase el inciso ii) de la seccion 2 del anexo Il de la Directiva 89/106/CEE, tercera posibilidad.

La especificacion del sistema permitird su aplicacion incluso cuando no sea necesario establecer el rendimiento en relacién
con una caracteristica determinada, porque haya al menos un Estado miembro que no tenga requisitos legales a ese
respecto (véase el apartado 1 del articulo 2 de la Directiva 89/106/CEE y, cuando sea aplicable, el punto 1.2.3 de los
documentos interpretativos). En tal caso, no debe exigirse al fabricante la comprobacion de esa caracteristica si éste no
desea declarar el rendimiento del producto a ese respecto.

FAMILIA DE PRODUCTOS
SIETE PRODUCTOS PARA EL DOCUMENTO DE IDONEIDAD TECNICA EUROPEO (2/2)
Sistemas de certificaciéon de la conformidad

Para los productos y usos que se enumeran a continuacion, se solicita de la EOTA la especificacion de los siguientes
sistemas de certificacién de la conformidad en el pertinente documento de idoneidad técnica europeo:
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Producto(s)

Uso previsto

Niveles o clases

Sistemas de certificaciéon
de la conformidad

Kit de aislamiento contra las
vibraciones y los ruidos de
impacto para suelos flotantes
(EOTA ref. 05.03/03)

Kit de aislamiento contra las
vibraciones y los ruidos de
impacto para paredes (EOTA
ref. 06.01/09)

Para usos sujetos a la regla-
mentacion de reaccion al
fuego

A (), B (), C (%),
AFL (**)' BFL (**)’ CH (**)

A (™*),D,EF
Ag (), Dy, By, By

FL? ~FL?

Sistema 1: véase el inciso i) de la seccién 2 del anexo Il de la Directiva 89/106/CEE, sin ensayo por sondeo de muestras.
Sistema 3: véase el inciso ii) de la seccién 2 del anexo III de la Directiva 89/106/CEE, segunda posibilidad.
Sistema 4: véase el inciso ii) de la seccién 2 del anexo III de la Directiva 89/106/CEE, tercera posibilidad.

(*)  Materiales cuya reaccion al fuego pudiera variar durante el proceso de fabricacion (en general, los susceptibles de modificacién quimica,
por ejemplo los retardadores de ignicién, o aquellos en los que cambios en la composicion pudieran cambiar su rendimiento en lo que
respecta a la reaccién al fuego).

(**) Materiales cuya reaccién al fuego no varia durante el proceso de fabricacion.

(***) Materiales de la clase A que, con arreglo a la Decisién 96/603/CE no necesitan someterse a ensayo de reaccion al fuego.

La especificacion del sistema permitird su aplicacion incluso cuando no sea necesario establecer el rendimiento en relaciéon
con una caracteristica determinada, porque haya al menos un Estado miembro que no tenga requisitos legales a ese
respecto (véase el apartado 1 del articulo 2 de la Directiva 89/106/CEE y, cuando sea aplicable, el punto 1.2.3 de los
documentos interpretativos). En tal caso, no debe exigirse al fabricante la comprobacién de esa caracteristica si éste no

desea declarar el rendimiento del producto a ese respecto.



