24.10.98

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

L 287/25

(Actos cuya publicacion no es una condicion para su aplicabilidad)

COMISION

DECISION DE LA COMISION
de 9 de octubre de 1998

relativa al procedimento de certificacién de la conformidad de productos de
construccién con arreglo al apartado 2 del articulo 20 de la Directiva 89/106/CEE
del Consejo en lo que concierne a los aridos

[notificada con el nimero C(1998) 2923]

(Texto pertinente a los fines del EEE)

(98/598/CE)

LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1988, relativa a la aproximacién de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de
los Estados miembros sobre los productos de construc-
cioén (!), modificada por la Directiva 93/68/CEE (%), y, en
particular, el apartado 4 de su articulo 13,

Considerando que la Comisién debe elegir, entre los dos
procedimientos previstos en el apartado 3 del articulo 13
de la Directiva 89/106/CEE para la certificacién de la
conformidad de un producto, «el procedimiento menos
oneroso posible que sea compatible con la seguridad»; que
ello significa que, para la certificacion de la conformidad
de un determinado producto o familia de productos, debe
decidirse si la existencia de un sistema de control de
produccién en la fdbrica bajo la responsabilidad del fabri-
cante es una condicion necesaria y suficiente, o bien si se
requiere la intervencién de un organismo de certificaciéon
autorizado, por motivos relacionados con el cumplimiento
de los criterios mencionados en el apartado 4 del articulo
13;

Considerando que el apartado 4 del articulo 13 establece
que el procedimiento elegido debe figurar en los
mandatos y en las especificaciones técnicas; que, por lo
tanto, es conveniente adoptar la definicién de productos o
familias de productos utilizada en los mandatos y en las
especificaciones técnicas;

() DO L 40 de 11. 2. 1989, p. 12.
() DO L 220 de 30. 8. 1993, p. 1.

Considerando que los dos procedimientos previstos en el
apartado 3 del articulo 13 se describen minuciosamente
en el anexo III de la Directiva 89/106/CEE; que es, por
consiguiente, necesario especificar claramente, en relacién
con el anexo IIL, los métodos de aplicacién de los dos
procedimientos para cada producto a familia de
productos, ya que el anexo III da preferencia a determi-
nados sistemas;

Considerando que el procedimiento especificado en la
letra a) del apartado 3 del articulo 13 corresponde a los
sistemas que figuran en el inciso ii) del punto 2 del anexo
III: primera posibilidad sin vigilancia permanente,
segunda y tercera posibilidades; que el procedimiento
descrito en la letra b) del apartado 3 del articulo 13
corresponde a los sistemas que figuran en el inciso i) del
apartado 2 del anexo III y en la primera posibilidad con
vigilancia permanente del inciso ii) del punto 2 del anexo
I11;

Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisién se ajustan al dictamen del Comité permanente
de la construccidn,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:

Articulo 1

La certificaciéon de la conformidad de los productos y
familias de productos mencionados en el anexo I se reali-
zara por un procedimiento en el cual el fabricante sea el
unico responsable del sistema de control de produccién
en la fabrica que garantice que el producto cumple las
correspondientes especificaciones técnicas.
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Articulo 2

La certificaciéon de la conformidad de los productos
mencionados en el anexo II se realizarda mediante un
procedimiento en el cual, ademds del sistema de control
de produccién en la fabrica aplicado por el fabricante,
intervenga en la evaluacién y la vigilancia del control de
produccién o del producto en si un organismo de certifi-
cacion autorizado.

Articulo 3

El procedimiento de certificacién de la conformidad defi-
nido en el anexo III se indicara en los mandatos relativos
a las normas armonizadas.

Articulo 4

Los destinatarios de la presente Decision seran los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 9 de octubre de 1998.

Por la Comision
Martin BANGEMANN

Miembro de la Comision
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ANEXO I

PARA USOS NO SUJETOS A REQUISITOS DE SEGURIDAD ESTRICTOS

Aridos

Para hormigén, mortero, lechadas, mezclas bituminosas, tratamientos de superficies, mezclas con
conglomerante y sin conglomerante hidraulico utilizados en la construccién de carreteras y otras obras
de ingenieria civil.

Piedras para estructuras de proteccion

Para estructuras hidraulicas y otras obras de ingenieria civil.

Balasto de ferrocarril

Para la construccién de ferrocarriles.

Rellenadores

Para hormigén, mortero, lechadas, mezclas bituminosas y tratamientos de superficies utilizados en la
construccién de carreteras y otras obras de ingenieria civil.

ANEXO II

PARA USOS SUJETOS A REQUISITOS DE SEGURIDAD ESTRICTOS

Aridos

Para hormigén, mortero, lechadas, mezclas bituminosas, tratamientos de superficies, mezclas con
conglomerante y sin conglomerante hidraulico utilizados en la construccién de carreteras y otras obras
de ingenieria civil.

Piedras para estructuras de protecciéon

Para estructuras hidraulicas y otras obras de ingenieria civil.

Balasto de ferrocarril

Para la construccién de ferrocarriles.

Rellenadores

Para hormigén, mortero, lechadas, mezclas bituminosas y tratamientos de superficies utilizados en la
construccién de carreteras y otras obras de ingenieria civil.
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ANEXO IIT

FAMILIA DE PRODUCTOS

ARIDOS PARA USOS NO SUJETOS A REQUISITOS DE SEGURIDAD ESTRICTOS (1/2)

. Sistemas de certificacién de la conformidad

Para los productos y usos que se enumeran a continuacidn, se solicita del CEN/CENELEC la especificacién
de los siguientes sistemas de certificacién de la conformidad en las correspondientes normas armonizadas:

Producto

Uso previsto

Niveles
o
clases

Sistema de
certificacion de
la conformidad

Aridos para: para carreteras y otras obras de — 4
— hormigén, mortero y lecha- | P&CMea civil
das
— mezclas bituminosas y trata-
mientos de superficies
— mezclas con conglomerante
y sin conglomerante hidrau-
lico
Piedras para estructuras de | para estructuras hidraulicas y otras — 4
proteccién obras de ingenieria civil
Balasto de ferrocarril para la construccién de ferroca- — 4
rriles
Rellenadores para hormigdn, | para estructuras hidraulicas y otras — 4

mortero y lechadas

obras de ingenieria civil

Sistema 4: Véase la tercera posibilidad del inciso ii) del punto 2 del anexo III de la Directiva 89/106/CEE.

La especificacién del sistema permitirda su aplicacién incluso cuando no sea necesario establecer el
rendimiento en relacidén con una caracteristica determinada, porque haya al menos un Estado miembro que
no tenga requisitos legales a ese respecto (véase el apartado 1 del articulo 2 de la Directiva 89/106/CEE vy,
cuando sea aplicable, la clausula 1.2.3 de los Documentos interpretativos). En tal caso, no debe exigirse al
fabricante la comprobacion de esa caracteristica si esté no desea declarar el rendimento del producto a ese

respecto.
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FAMILIA DE PRODUCTOS
ARIDOS PARA USOS SUJETOS A REQUISITOS DE SEGURIDAD ESTRICTOS (2/2)

1. Sistemas de certificacién de la conformidad

Para los productos y usos que se enumeran a continuacion, se solicita del CEN/CENELEC la especificacién
de los siguientes sistemas de certificacién de la conformidad en las correspondientes normas armonizadas:

Sistema de
. . certificacion
Producto Uso previsto Niveles o clases
de la confor-
midad
Aridos para: para carreteras y otras obras de — 2+
. ngen
— hormigén, mortero y lecha- | M8¢MICNA civil
das
— mezclas bituminosas y trata-
mientos de superficies
— mezclas con conglomerante
y sin conglomerante hidrau-
lico
Piedras para estructuras de | para estructuras hidraulicas y otras — 2+
proteccidén obras de ingenierfa civil
Balasto de ferrocarril para la construccion de ferroca- — 2+
rriles
Rellenadores para hormigdn | para estructuras hidraulicas y otras — 2+
mortero y lechadas obras de ingenieria civil

Sistema 2 +: Véase la primera posibilidad del inciso ii) del punto 2 del anexo III de la Directiva 89/106/CEE, incluida la
certificacion del control de la produccién de la fabrica por un organismo autorizado sobre la base de una
inspeccién inicial de la fébrica y del control de la produccién, asi como la vigilancia, evaluacién y
autorizacién permanentes del control de produccién de la fabrica.

La especificacién del sistema permitirda su aplicacién incluso cuando no sea necesario establecer el
rendimiento en relacion con una caracteristica determinada, porque haya al menos un Estado miembro que
no tenga requisitos legales a ese respecto (véase el apartado 1 del articulo 2 de la Directiva 89/106/CEE vy,
cuando sea aplicable, la clausula 1.2.3 de los Documentos interpretativos). En tal caso, no debe exigirse al
fabricante la comprobacion de esa caracteristica si éste no desea declarar el rendimento del producto a ese
respecto.



