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SOLERA DE HORMIGÓN
EN MASA HM-20

REVESTIMIENTO CON
 HORMIGÓN PROYECTADO

(VER NOTA 2)

1.- EL HORMIGÓN PROYECTADO DE SOSTENIMIENTO SE EJECUTARÁ EN DOS FASES. EN PRIMER LUGAR, Y TRAS COMPLETAR EL PASE DE EXCAVACIÓN, SE DISPONDRÁ
UNA CAPA DE SELLADO DE 3 cm (MÍNIMO), SEGUIDA DE UNA MALLA DE BULONES DE EXPANSIÓN TIPO SWELLEX Mn 24 (O CERCHAS THN-21, EN AMBOS CASOS A
DEFINIR EN FASES POSTERIORES DEL DISEÑO). A CONTINUACIÓN SE COMPLETARÁ EL ESPESOR DE HORMIGÓN DE SOSTENIMIENTO HASTA ALCANZAR LAS
PREVISIONES QUE SE DETERMINEN EN PROYECTO. DE FORMA GENERAL SE ESPERA EL EMPLEO GENERALIZADO DE BULONES COMO COMPLEMENTO DEL
HORMIGÓN PROYECTADO DE SOSTENIMIENTO, RELEGANDO EL EMPLEO DE CERCHAS A LOS TRAMOS DE PEOR COMPORTAMIENTO GEOTECNICO. EN
CUALQUIERA DE LOS CASOS, EL HORMIGÓN PROYECTADO DE SOSTENIMIENTO INCLUIRÁ FIBRAS DE ACERO DE REFUERZO, CON UNA DOSIFICACIÓN DE UNOS
20-35 kg/m3

2.- SE DISPONDRÁ UN REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN PROYECTADO COMO ELEMENTO DE ACABADO ESTRUCTURAL PARA HACER FRENTE A LAS ACCIONES DE LARGO
PLAZO. EL ESPESOR Y CARACTERÍSTICAS SE DETERMINARÁ EN FASES MÁS AVANZADAS DEL DISEÑO

SOSTENIMIENTO CON HORMIGÓN
PROYECTADO REFORZADO CON

FIBRAS DE ACERO (VER NOTA 1)

3.- LA EXCAVACIÓN SE REALIZARÁ DE FORMA GENERALIZADA A SECCIÓN COMPLETA, ESTIMÁNDOSE DE FORMA GENERALIZADA EL EMPLEO DE MEDIOS MECÁNICOS.

NOTAS:
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SOLERA DE HORMIGÓN
EN MASA HM-20

1.- EL HORMIGÓN PROYECTADO DE SOSTENIMIENTO SE EJECUTARÁ EN DOS FASES. EN PRIMER LUGAR, Y TRAS COMPLETAR EL PASE DE EXCAVACIÓN, SE DISPONDRÁ
UNA CAPA DE SELLADO DE 3 cm (MÍNIMO), SEGUIDA DE UNA MALLA DE BULONES DE EXPANSIÓN TIPO SWELLEX Mn 24 (O CERCHAS THN-21, EN AMBOS CASOS A
DEFINIR EN FASES POSTERIORES DEL DISEÑO). A CONTINUACIÓN SE COMPLETARÁ EL ESPESOR DE HORMIGÓN DE SOSTENIMIENTO HASTA ALCANZAR LAS
PREVISIONES QUE SE DETERMINEN EN PROYECTO. DE FORMA GENERAL SE ESPERA EL EMPLEO GENERALIZADO DE BULONES COMO COMPLEMENTO DEL
HORMIGÓN PROYECTADO DE SOSTENIMIENTO, RELEGANDO EL EMPLEO DE CERCHAS A LOS TRAMOS DE PEOR COMPORTAMIENTO GEOTECNICO. EN
CUALQUIERA DE LOS CASOS, EL HORMIGÓN PROYECTADO DE SOSTENIMIENTO INCLUIRÁ FIBRAS DE ACERO DE REFUERZO, CON UNA DOSIFICACIÓN DE UNOS
20-35 kg/m3

2.- SE DISPONDRÁ UN REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN PROYECTADO COMO ELEMENTO DE ACABADO ESTRUCTURAL PARA HACER FRENTE A LAS ACCIONES DE LARGO
PLAZO. EL ESPESOR Y CARACTERÍSTICAS SE DETERMINARÁ EN FASES MÁS AVANZADAS DEL DISEÑO

3.- LA EXCAVACIÓN SE REALIZARÁ DE FORMA GENERALIZADA A SECCIÓN COMPLETA, ESTIMÁNDOSE DE FORMA GENERALIZADA EL EMPLEO DE MEDIOS MECÁNICOS.

NOTAS:

SOSTENIMIENTO CON HORMIGÓN
PROYECTADO REFORZADO CON
FIBRAS DE ACERO (VER NOTA 1)

REVESTIMIENTO CON
 HORMIGÓN PROYECTADO

(VER NOTA 2)
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Talud Frontal
1H / 2V

REFUERZO DEL TALUD FRONTAL
 MEDIANTE BULONADO SISTEMÁTICO

Ø32 DE ACERO B 500 SD. L=6,0m
EN UNA MALLA DE 2,0x2,0m

ANCLADOS CON LECHADA DE CEMENTO

INICIO DE EXCAVACIÓN
EN MINA. P.K. 0+001

INICIO DE GALERÍA
 P.K. 0+000CAMINO DE OBRA Y

ACCESO (Pendiente 15%)

DEPÓSITO VERTIDOS
(ENTERRADO)

SALIDA DE EMERGENCIA 1N
L= 67,9 m

LOSA HOR
FRE
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Talud Lateral
1H / 2V

Talud Frontal
1H / 3V

Talud Lateral
1H / 2V

REFUERZO DEL TALUD FRONTAL
 MEDIANTE BULONADO SISTEMÁTICO

Ø32 DE ACERO B 500 SD. L=6,0m
EN UNA MALLA DE 2,0x2,0m

ANCLADOS CON LECHADA DE CEMENTO

INICIO DE EXCAVACIÓN
EN MINA. P.K. 0+126

INICIO DE GALERÍA
 P.K. 0+125

DEPÓSITO VERTIDOS
(ENTERRADO) CANALETA PARA

REPOSICIÓN DE
SUMINISTROS CON

TÚNEL NORTE

LOSA HORMIGÓN (PROTECCIÓN
FRENTE A EROSIÓN)

POZO
DRENAJE
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LÍNEA DE
 ABONO 15cm

SOLERA DE 30cm HM20

REVESTIMIENTO
10cm HORMIGÓN

PROYECTADO

PARAGUAS DE BULONES
AUTOPERFORANTES COMPUESTO

 POR 17 TUBOS . 30/16  L=9m

DEFINICIÓN DE LA SECCIÓN
ESCALA 1:25

PASE: 1,5m. SECCIÓN COMPLETA

4,50

1,7
5

R2,2
5

EX
CA

VA
CI

ÓN
 4

,5
8

0,3
0

0,28 0,28
EXCAVACIÓN 5,06

0,40 0,40

0,0
3

VISERA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN
(A DEMOLER TRÁS LA CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL)

CHAPA BERNOLD
DE e=2mm

DETALLE DE VISERA REFUERZO DE EMBOQUILLE
ESCALA 1:10

1,00 1,00 1 50

SOSTENIMIENTO CON HORMIGÓN
PROYECTADO H/MP/30/III

REFORZADO CON FIBRAS DE ACERO.
ABSORCIÓN DE ENERGÍA DE 750J.

ESPESOR = 15 cm.

SELLADO CON HORMIGÓN
PROYECTADO H/MP/30/III

REFORZADO CON FIBRAS DE ACERO.
ABSORCIÓN DE ENERGÍA DE 750J.

ESPESOR = 3 cm.

0,1
5

CERCHAS DE PERFIL METÁLICO
THN-21, ARRIOSTRADAS ESTRE SÍ
CON TRESILLONES Ø20. ESPACIADO

LONGITUDINAL = 1,0 m.

CERCHAS DE PERFIL METÁLICO
THN-21, ARRIOSTRADAS ESTRE SÍ
CON TRESILLONES Ø20. ESPACIADO

LONGITUDINAL = 1,5 m.

DETALLE DE SECCIÓN LONGITUDINAL
ESCALA 1:50
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1,501,00 1,50

3 CERCHAS THN-21 PARA
FORMAR VISERA DE

PROTECCIÓN e= 1,00m 1
3

1,00

S-355-JRBULONES SWELLEX NORMAL

NIVEL DE
CONTROL

NORMALS 275 JR

CARACTERÍSTICAS DEL
MATERIAL

NORMAL

ELEMENTO

ACERO

MATERIAL

PLACA DE REPARTO

HORMIGÓN
SOSTENIMIENTO

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

CERCHAS 31 Mn 4V NORMAL

SEGÚN PLIEGOFIBRAS DE ACERO NORMAL

B 500 SDTRESILLONES NORMAL

S 355 JRMICROPILOTES NORMAL

S-275-JRPLACA DE APOYO NORMAL

NORMALH/MP/30/IIIREVESTIMIENTO

H/MP/30/III

PARAGUAS DE BULONES
AUTOPERFORANTES COMPUESTO

 POR 17 TUBOS . 30/16  L=9m

PARAGUAS DE BULONES
AUTOPERFORANTES COMPUESTO

POR 17 TUBOS . 30/16  L=9m

REFUERZO DEL TALUD FRONTAL MEDIANTE
BULONADO SISTEMÁTICO

Ø32 DE ACERO B 500 S. L=6,0m
EN UNA MALLA DE 2,0x2,0m

ANCLADOS CON LECHADA DE CEMENTO.

DETALLE 1
ESCALA 1:2

BULONES Ø 32 DE ANCLAJE
REPARTIDO. L= 6,0m ANCLADOS
CON LECHADA DE CEMENTO, EN

UNA MALLA DE 2,0 x 2,0 m

DETALLE 1

VISERA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN
H/MP/30/III DE 25cm DE ESPESOR MÍNIMO

PROYECTADO CONTRA LA CHAPA BERNOLD
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CAZ DE DRENAJE
CON REJILLA TRAMEX

LÁMINA VISTA DE IMPERMEABILIZACIÓN IGNÍFUGA
(A DISPONER EN TRAMOS CON FILTRACIONES)

CAZ DE DRENAJE
CON REJILLA TRAMEX
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CAZ DE DRENAJE
CON REJILLA TRAMEX

LÁMINA VISTA DE IMPERMEABILIZACIÓN IGNÍFUGA
(A DISPONER EN TRAMOS CON FILTRACIONES)

CAZ DE DRENAJE
CON REJILLA TRAMEX
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