SECCION TIPO BAJO ESTRUCTURA EXISTENTE SEVILLA - HUELVA (N-630)

|

EE—

(PK 1+050)

P%

i

J——
[a=] = = = = =
ESTRIBO SEVILLA ESTRIBO HUELVA
BARRERA METALICA BARRERA METALICA
| SIMPLE SIMPLE |
| DISTRIBUCION DEL TRAZADO EXISTENTE. SE-30 CALZADA IZQUIERDA |
] 2.40 0.50 3.50 . CALZADA ACTUAL 1.45 2,65 ]
Z | TRAMO TRENZADO EXISTENTE 3 CARRILES ARCEN
| o) SEVILLA - CADIZ |
€ MERIDA - SEVILLA EJE AUX. TRONCO SE-30
MERIDA - CADIZ
(PK 0+480)
P%
3 3cm CAPA DE RODADURA TIPO BBTM11B EJE NUEVO RAMAL
| RIEGO DE ADHERENCIA 0.6 Kg/m2 C60BP3 TER MERIDA - HUELVA |
| 2.40 0.50 3.50 7.00 1.90 2.40 |
1 z RAMAL EXISTENTE CALZADA NUEVO RAMAL ARCEN 1
o) SEVILLA - CADIZ MERIDA - HUELVA
| € (P.K. DE LA PILA 0+010.3) |
DISTRIBUCION DEL TRAZADO PROYECTADO
SECCION TIPO BAJO ESTRUCTURA EXISTENTE HUELVA - SEVILLA (N-630)
[a= = (2= = =1 =
ESTRIBO HUELVA | | ESTRIBO SEVILLA
BARRERA METALICA BARRERA METALICA
| SUPERPUESTA SUPERPUESTA |
| DISTRIBUCION DEL TRAZADO EXISTENTE. SE-30 CALZADA DERECHA |
3.30 040 3.50 , CALZADA ACTUAL 1.60 3.90 |
Z |TRAMO DE TRENZADO EXISTENTE 3 CARRILES ARCEN
o) HUELVA - MERIDA
€ CADIZ - HUELVA EJE AUX. TRONCO SE-30
CADIZ - MERIDA |

=]
o

3.30

3.50

‘e
3cm CAPA DE RODADURA MBDC TIPO BBTM 11B (M-10)

RIEGO DE ADHERENCIA 0.6 Kg/m2 C60BP4 ADH

7.00

EJE NUEVO RAMAL
CADIZ - HUELVA

CEBREADO

3.85

ARCEN | &

NUEVO RAMAL
HUELVA - MERIDA

CALZADA

DISTRIBUCION DEL TRAZADO PROYECTADO

NUEVO RAMAL
CADIZ - HUELVA
(P.K. DE LA PILA 0+021.9)

ARCEN

LW B

[
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SECCION TIPO BAJO ESTRUCTURA EXISTENTE CADIZ - MERIDA (SE-30)

= =/ [|e= e 1= =
ESTRIBO CADIZ | BARRERA METALICA | ESTRIBO MERIDA
SIMPLE EXISTENTE
DISTRIBUCION DEL TRAZADO EXISTENTE
1 1
TRONCO EXISTENTE N-630 .
I CALZADA EXISTENTE W l
BMS EXISTENTE 245 . 0.50 3 CARRILES , 135 2.90
Z ARCEN
EJE NUEVO RAMAL 3] SEVILLA - CADIZ
CADIZ - HUELVA 250/% ) 250 ‘
3cm CAPA DE RODADURA MBC TIPO BBTM11B <) 3cm CAPA DE RODADURA MBC TIPO BBTM11B
RIEGO DE ADHERENCIA 0.6 Kg/m2 C60BP3 TER EJE AUX. TRONGO N-630 3cm CAPA DE RODADURA MBC TIPO BBTM118 RIEGO DE ADHERENCIA 0.6 Kg/m2 C60BP3 TER
7cm CAPA INTERMEDIA MBC TIPO AC-22 Bin S T SEVILLA-HUELVA RIEGO DE ADHERENCIA 0.6 Kg/m2 C60BP3 TER 7cm CAPA INTERMEDIA MBC TIPO AC-22 Bin S
RIEGO DE ADHERENCIA 0.5 Kg/m2 C-60B3 TER ] ANTIF(IBSEl?RMAASLI;S\O o PK 0+150 RIEGO DE ADHERENCIA 0.5 Kg/m2 C-60B3 TER
9cm CAPA BASE MBC TIPO AC-32 Base G § ARTESTRAS Agme ] 9cm CAPA BASE MBC TIPO AC-32 Base G
RIEGO DE ADHERENCIA 0.5 Kg/m2 C-60B3 TER 8 | |cEoTEXTIL 1804im2 GEOTEXTIL 180g/m2 RIEGO DE ADHERENCIA 0.5 Kg/m2 C-60B3 TER
11cm CAPA BASE MBC TIPO AC-32 Base G = 9 11cm CAPA BASE MBC TIPO AC-32 Base G
RIEGO DE IMPRIMACION 1.5 Kg/m2 C60BF4 IMP RIEGO DE IMPRIMACION 1.5 Kg/m2 C60BF4 IMP
25cm SUBBASE ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25) 25cm SUBBASE ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25)
065) 1.00 3.50 3.50 3.50 | 3.50 | 2.25
ARCEN NUEVO RAMAL CARRIL CARRIL CARRIL EXISTENTE DESPLAZADG ARCEN

BACULO DE ILUMINACION

CADIZ - HUELVA
(P.K. DE LA PILA 0+276.2)

SEVILLA - CADIZ

DISTRIBUCION DEL TRAZADO PROYECTADO

AMPLIACION DEL TRONCO A-49 POR MARGEN SEVILLA - HUELVA. P.K. 0+720 a P.K. 1+205
MURO ESCOLLERA (PK 0+730 AL 0+870)
Seccion de firme 031

DETALLE GEOMALLA ANTIFISURAS

GEOMALLA
ANTIFISURAS 280g/m2

3cm CAPA DE RODADURA MBC TIPO BBTM11B

RIEGO DE ADHERENCIA 0.6 Kg/m2 C60BP3 TER

7cm CAPA INTERMEDIA MBC TIPO AC-22 Bin S

RIEGO DE ADHERENCIA 0.5 Kg/m2 C-60B3 TER

PPKK MURO: 0+730 AL 0+870
TALUDES MURO:

P.K.0+730 al P.K. 0+770 —» 1H:1V — 1H:1V
P.K. 0+770 al P.K. 0+800 — Variable — |P.K. 0+785 — 1H§¥
— 1H:

P.K. 0+800 al Final - 1H:3V

P.K. 0+770

P.K. 0+800

DE 2 BRAZOS
|
| () ARGEN + DESPEJE VER TABLAS HOJA 5 de 11
[ TRONCO EXISTENTE A-49 AMPLIACION ,
- W
L VAR AR, VAR, ANCHO VARIABLE VAR, VARIABLE 2.50 2.00
= CaLzaDA ARCEN ARCEN CALZADA ARCEN AMPLIACION CALZADA ARGEN () BERMA
. . - Ancho b :
\ DEFINICION GEOMETRICA DEL EJE SEVILLA - HUELVA ASS%S’S&FQEE 0.50 coronacion muro 3| 2 blogues
EN PLANTA, ALZADO Y GIRO DE PERALTES. (EJE 145) P ST
| BARRERA METALICA SIMPLE
1.00 1.00 EN TERRAPLENES > 3m
\ L GEOMALLA ANTIFISURAS 280g/m2 Coronacion
s Hormigonada
E—
W L %%
| Escalonado para 2%
unién de capas de o_2§< o
fi Janad =LA
BARRERA DE HORMIGON DOBLE EXISTENTE fme y explanaca 025 X

3cm CAPA DE RODADURA MBC TIPO BBTM11B

RIEGO DE ADHERENCIA 0.6 Kg/m2 C60BP3 TER

3cm CAPA DE RODADURA MBC TIPO BBTM11B

Linea de excavacion
o demolicién

Cuerpo del muro
H.variable entre 1-4m

RIEGO DE ADHERENCIA 0.6 Kg/im2 C60BP3 TER v’v =
7cm CAPA INTERMEDIA MBC TIPO AC-22 Bin S Relleno granular drenante by 4 S~
'zahorra drenante’ / 7 <>
RIEGO DE ADHERENCIA 0.5 Kg/im2 C-60B3 TER 4 1 \0, 3
9cm CAPA BASE MBC TIPO AC-32 Base G Escalonado para ensanche lateral 1.00 200 g I‘k’:" QL % _Z>2,00m
del terraplén: ) .
RIEGO DE ADHERENCIA 0.5 Kg/m2 C-60B3 TER Esoalon inferior de 2m de anchura i, > o
11cm CAPA BASE MBC TIPO AC-32 Base G -Resto de escalones de 1m de N2 .
” anchura L2
RIEGO DE IMPRIMACION 1.5 Kg/m2 C60BF4 IMP D
25cm SUBBASE ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25) Geotextil con funcién de filtro y /¥ /‘,v%’;.
. R " separacion, resistencia a =
EXPLANADA: 4 CAPAS 25cm ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25). Espesor min. traccion > 10 Km/h { z‘z’ ‘00
P
Escollera del cuerpo de muro. X / 2.00 1.00 Saneo del relleno antropico
-Bloques de > 500Kg angulosos o rectangulares con huecos entre bloques >12cm Drenaje subterraneo del trasdés del muro: 7 existente para cimentacion del
dren @ 200mm muro de escollera. Profundidad 2m.
Escollera de la cimentacion. -Proteccion con material granular _
-Bloques de > 500Kg con hormigén HM-20, consistencia blanda y tamafio maximo drenante de granulometria pequefia
de arido de 40mm. Relacion volumen hormigon / escollera =1/3 (grava fina)
Yo  TRANSPORTE YViviENDA | EMPRESA CONSULTORA: EL INGENIERO AUTOR EL INGENIERO DIRECTOR ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N* PLANO: DESIGNACION: FECHA:
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: : ESPANA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS Y ACCESOS A CAMAS.
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL INGENIERIA Y URBANISMO S.L. D. FCO. MANUEL BAENA URERA D. RAFAEL ANGEL PEREZ ARENAS ORIGINAL DIN A—1 (SEVILLA). HosA 2 DE 11




AMPLIACION DEL TRONCO A-49 POR MARGEN SEVILLA - HUELVA. P.K. 0+720 a P.K. 1+205

AMPLIACION DEL TRONCO A-49 POR MARGEN SEVILLA - HUELVA. P.K. 0+720 a P.K. 1+205
BACULO DE ILUMINACION MURO PANTALLA PILOTES (PK 1+135 AL 1+205)
DE 2 BRAZOS Seccion de firme 031
(*) VER CUADRO DE BERMA DE DESPEJE
EXTERIOR A LA CUNETA EN HOJA 5 de 11
- TRONCO EXISTENTE A-49 f AMPLIACION -
) BERMA CALZADA A-474
L VAR. R, VAR ANCHO VARIABLE VARIABLE VARIABLE BARRERA METALICA _Anchura Variable
CALZADA ARCEN ARCEN CALZADA CALZADA ARCEN (SIMPLE EXISTENTE *
REGULARIZACION Y
REVESTIDO CON ) -
HORMIGON HM-20 N
ARCEN EXISTENTE 110 g
DEMOLICION DE BERMA

. . FIRME EXISTENTE _
DEFINICION GEOMETRICA DEL EJE SEVILLA - HUELVA _Min, 1.00, Min, 1.00, -

EN PLANTA, ALZADO Y GIRO DE PERALTES. (EJE 145) ‘

BARRERA DE HORMIGON DOBLE EXISTENTE

AMPLIACION ESTRUCTURA E-1

CALZADA
SEVILLA - HUELVA (FUTURA)

/ N

SN

3cm CAPA DE RODADURA MBC TIPO BBTM11B
RIEGO DE ADHERENCIA 0.6 Kg/m2 C60BP3 TER

MATERIAL DE SUSTITUCION: SUELO
SELECCIONADO TIPO 3

RELLENO LOCALIZADO DE
MATERIAL DRENANTE

, 3cm CAPA DE RODADURA MBC TIPO BBTM11B TUBERIA DRENANTE @ > 200 mm

CALZADA
HUELVA - SEVILLA

RIEGO DE ADHERENCIA 0.6 Kg/m2 C60BP3 TER
7cm CAPA INTERMEDIA MBC TIPO AC-22 Bin S

%
K>

&
XK
doted

<

IR

{  CHAPADO DE PIEDRA PULIDA EN
PIEZA IRREGULAR DE 3 A 4 cm DE
ESPESOR, RECIBIDA CON MORTERO

D)

PANTALLA DE PILOTES:

-20.60m

- SEPARACION ENTRE EJES 0.60 m
-LONGITUD 10 m

PLANTA: PPKK 1+140 AL 1+200

, 090 3.50 ) 3.50 ) 3.50 ) > 2,50 , 0.65
> CARRIL CARRIL CARRIL ARCEN RIEGO DE ADHERENCIA 0.5 Kg/m2 C-60B3 TER
g E 9cm CAPA BASE MBC TIPO AC-32 Base G
z z RIEGO DE ADHERENCIA 0.5 Kg/im2 C-60B3 TER
SEVILLA H%’*ELL@D(AEXISTENTE) g 11cm CAPA BASE MBC TIPO AC-32 Base G
RIEGO DE IMPRIMACION 1.5 Kg/m2 C60BF4 IMP
25cm SUBBASE ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25)
PRETIL METALICO EXPLANADA: 4 CAPAS 25cm ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25) NOTA: PABA LA SECCION DE
PMH-38 TERRAPLEN SE APLICA UN TALUD
2H/1V A PARTIR DE LA BERMA
, 090 3.50 L 3.50 0.50, 2.20
W W CARRIL CARRIC ACERA
4 4
w w
S} S}
(4 (4
< < PAVIMENTO e = 10 cm -
ACERA A DEMOLER E
N
P % S
- — [ ‘ | }
)|
l’ | 4.20 A A
VL?QRF:\ESE’EE\’;%’%%N AMPLIACION SECCION TIPO PARA CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD EN A-49 (ACELERACION)
Seccioén de firme 031
- TRONCO EXISTENTE A-49 . AMPLIACION BERMA  CALZADAA-474
I 1 -
ANCHO VARIABLE VARIABLE } VARIABLE } VARIABLE REGULARIZACION Y Z‘ ‘
CALZADA CALZADA CARRIL CAMBIO ARCEN REVESTIDO CON &5 —
VELOCIDAD HORMIGON HM-20 2

SECCION TIPO ESTRUCTURA E-2

DEFINICION GEOMETRICA DEL EJE SEVILLA - HUELVA

ARCEN EXISTENTE
DEMOLICION DE
FIRME EXISTENTE

Min. 1.00 , Min. 1.00 ,

BARRERA METALICA
SIMPLE EXISTENTE

8.80
065, 1.00 4.00 " 2.50 , 0.65

F " ARCENW CARRIL " ARCEN " F3

w w

4 4

4 4

< <

o o
PRETIL PRETIL

METALICO METALICO

PMH-16 PMH-16

PAVIMENTO e = 10 cm

EN PLANTA, ALZ,

3cm CAPA DE RODADURA MBC TIPO BBTM11B

ADO Y GIRO DE PERALTES. (EJE 145) ‘

AN
05 _

RIEGO DE ADHERENCIA 0.6 Kg/m2 C60BP3 TER

ANEO 21.0

3cm CAPA DE RODADURA MBC TIPO BBTM11B

CHAPADO DE PIEDRA
PULIDA EN PIEZA
RREGULAR DE 3A4cm
ESPESOR, RECIBIDA
CON MORTERO

PANTALLA DE PILOTES:
-20.60m

G RIEGO DE ADHERENCIA 0.6 Kg/m2 C60BP3 TER 9 X < AN - SEPARACION ENTRE EJES 0.60 m
7cm CAPA INTERMEDIA MBC TIPO AC-22 Bin S 7 - LONGITUD 10 m
RIEGO DE ADHERENCIA 0.5 Kg/m2 C-60B3 TER REI\IA_/I_\EEQ|/I§S%§E$E'CT)EDE 7 PLANTA: PPKK 1+140 AL 1+200
9cm CAPA BASE MBC TIPO AC-32 Base G
RIEGO DE ADHERENCIA 0.5 Kg/m2 C-60B3 TER TUBERIA DRENANTE @ > 200 mm
11cm CAPA BASE MBC TIPO AC-32 Base G
RIEGO DE IMPRIMACION 1.5 Kg/m2 C60BF4 IMP MATERIAL DE SUSTITUGION: SUELO
450 L VAR 25cm SUBBASE ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25) SELECCIONADO TIPO 3
- + - f EXPLANADA: 4 CAPAS 25cm ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25)
AT TRANSPORTEYVIVIENDA | EMPRESA CONSULTORA: EL INGENIERO AUTOR EL INGENIERO DIRECTOR ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N° PLANO: DESIGNACION: FECHA:
: /52‘ DEL PROYECTO: DEL PROYECTO: 1:60 PROYECTO DE CONSTRUCCION. ABRIL - 2017
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«. DE ESPANA | DE FOMENTO DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS nu VS Y ACCESOS A CAMAS SECCIONES TIPO
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LEY DE ANCHOS
DE LOS RAMALES

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL.

INGENIERIA Y URBANISMO S.L.

D. FCO. MANUEL BAENA URERA

D. RAFAEL ANGEL PEREZ ARENAS

ORIGINAL DIN A-1

(SEVILLA).

ANCHOS ( DERECHA ) ANCHOS ( DERECHA)
Pk Ancho (m) Pk Ancho (m) RAMALES UNIDIRECCIONALES.
60.000 1057 = 0.000 3.50 SECCION TIPO EN RECTA'Y CURVA A DERECHA
80.000 10.50 2:6 30.000 4.00 Seccion de firme 131
.
161.937 10.50 S« 50.000 4.00 ) .
g3 LIMITE EXPROPIACION
161.957 7.00 > 80.000 372 BARRERA METALICA SIMPLE 110, 100 3.50 + S (Min. 4.00) 250 L 110
296.368 7.00 ®| ANCHOS ( IZQUIERDA ) EN TERRAPLENES > 3m BERMA | ARCEN CALZADA ARCEN BERMA 300
RELLENO PARA . ‘ -
600.000 7.00 DEFINICION GEOMETRICA DEL DETALLE 1
- Pk Ancho (m) IMPERMEABILIZACION DE BERMA E N PLANTA ALZRD0
> 620.000 3.50 Y GIRO DE PERALTES
0.000 0.00 30cm ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE
< L 1012140 350 N PUNTO DE CONTROL
T N —
§ ; 1012.169 7.50 DETALLE 2 Py T DE LA SUBRASANTE
<3| 1040000 6.75 / — 1
od / T =
> 1070.000 7.00 1 % i =
O 1105.606 7.00 ) \ /
LIMITE EXPROPIACION 2 - 7
1205.606 375 1 = - L
—~— e
ANCHOS ( IZQUIERDA ) - e g
. ‘ -
Pk Ancho (m) ‘ 7777777 - .
0.000 0.00 e T
296.368 0.00 o 3cm CAPA DE RODADURA MBC TIPO BBTM11B 30cm ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE ANCHOS ( DERECHA)
296.378 3.50 RIEGO DE ADHERENCIA 0.6 Kg/m2 C60BP3 TER 25cm RELLENO PARA K Ancho (m)
300.000 3.50 7cm CAPA INTERMEDIA MBC TIPO AC-22 Bin S IMPERMEABILIZACION DE BERMA
300,010 000 RIEGO DE ADHERENCIA 0.5 Kg/m2 C-60B3 TER 3cm CAPA DE RODADURA MBC TIPO BETM11B < 0.000 355
: : 9cm CAPA BASE MBC TIPO AC-32 Base G RIEGO DE ADHERENCIA 0.6 Kg/m2 C60BP3 TER > 30,000 2.00
RIEGO DE ADHERENCIA 0.5 Kg/m2 C-60B3 TER 7cm CAPA INTERMEDIA MBC TIPO AC-22 Bin S o
11cm CAPA BASE MBC TIPO AC-32 Base G RIEGO DE IMPRIMACION 1.5 Kg/m2 C60BF4 IMP £z 220.000 4.00
RIEGO DE IMPRIMACION 1.5 Kg/m2 C60BF4 IMP 20cm SUBBASE-1 ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25) é N 250.000 3.50
25cm SUBBASE ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25) 25cm SUBBASE-1 ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25). Espesor min. <5( 434178 350
EXPLANADA: 3 CAPAS 25cm SUELO SELECCIONADO TIPO 2 o
ANCHOS ( IZQUIERDA )
Pk Ancho (m)
ANCHOS ( DERECHA ) 0.000 0.00
Pk Ancho (m)
0.000 350
280.000 350
%1 RAMALES UNIDIRECCIONALES.
310.000 4.00 LIMITE EXPROPIACION
3 SECCION TIPO CURVA A IZQUIERDA OPIACIO
< 710.000 4.00 . )
S« Seccion de firme 131
5> 740.000 3.50 ‘ 3.00
-
L .
2 970.000 3.50 BARRERAMETALICASIMPLE 410 . 100 3.50 + S (Min. 4.00) ‘ 250 . 110
1000.000 3.64 EN TERRAPLENES > 3m ‘ BERMA | ARCEN CALZADA ARCEN BERMA DETALLE 3
250m RELLENO PARA 1.00 1.00
ANCHOS ( IZQUIERDA ) IMPERMEABILIZACION DE BERMA /
DEFINICION GEOMETRICA DEL EJE EN A -
Pk Ancho (m) 30cm ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE PLANTA. ALZADO Y GIRO DE PERALTES L - .
0.000 0.00 LIMITE EXPROPIACION 1
,,,,,,,,,,,,,,,, PUNTO DE ANCHOS ( DERECHA )
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, CONTROL DE LA
””””” SUBRASANTE
Pk Ancho (m
ANCHOS ( DERECHA ) — (m)
Pk Ancho (m) Scm CAPA DE RODADURA MBC TIPO BETM118 300m ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE < 0.000 3.50
< cho RIEGO DE ADHERENCIA 0.6 Kg/m2 C60BP3 TER RELLENO PARA ANCHOS ( DERECHA E 30.000 350
z 0.000 5.50 7cm CAPA INTERMEDIA MBC TIPO AC-22 Bin S IMPERMEABILIZACION DE BERMA CHOS ( C ) 22 60.000 4.00
<—(' =) 6.211 507 RIEGO DE ADHERENCIA 0.5 Kg/m2 C-60B3 TER 3cm CAPA DE RODADURA MBC TIPO BBTM11B Pk Ancho (m) s :',:
= T - : 9cm CAPA BASE MBC TIPO AC-32 Base G RIEGO DE ADHERENCIA 0.6 Kg/m2 C60BP3 TER 2 < =gl 330000 4.00
) 25.776 4.00 RIEGO DE ADHERENCIA 0.5 Kg/m2 C-60B3 TER 7cm CAPA INTERMEDIA MBC TIPO AC-22 Bin S > d -20.000 3.50 o 360.000 3.50
2| ANCHOS (IZQUIERDA ) 11cm CAPA BASE MBC TIPO AC-32 Base G RIEGO DE IMPRIMACION 1.5 Kg/m2 C60BF4 IMP x32 0.000 3.50 = 429,140 350
o RIEGO DE IMPRIMACION 1.5 Kg/m2 C60BF4 IMP 20cm SUBBASE-1 ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25) &N
Pk Ancho (m) 25cm SUBBASE ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25) 25cm SUBBASE-1 ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25). Espesor min. = ANCHOS (IZQUIERDA ) ANCHOS ( IZQUIERDA )
<
EXPLANADA: 3 CAPAS 25cm SUELO SELECCIONADO TIPO 2 »
0.000 0.00 cm o Pk Ancho (m) Pk Ancho (m)
0.000 0.00 0.000 0.00
AT TRANSPORTEYVIVIENDA | EMPRESA CONSULTORA: ELEL\NPGngyEERCoTS\UTOR ELEL\NPG;S\YESCOTOD\RECTOR ESCALA: TITULO DE';RPSOYYECCT-OF:O OE CONSTRUGGION CLAVE: N° PLANO: DESIGNACION: FECHA:
- ‘ ' 1:50 . ABRIL - 2017
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LEY DE ARCENES DE DESPEJES EN LA BERMA DE DESPEJE

LOS RAMALES PLATAFORMA EXTERIOR A LA CUNETA
ANCHOS ( DERECHA ) ANCHOS ( DERECHA ) DESPEJES ( DERECHA ) DESPEJES ( DERECHA ) DESPEJES ( DERECHA )
Pk Ancho (m) Pk Ancho (m) Pk Ancho (m) Pk Ancho (m) Pk Ancho (m)
60.000 255 < 0.000 1.57 0.000 0.00 20.000 0.00 1135.000 255
80.000 2.50 E 30.000 1.57 DESPEJES ( IZQUIERDA ) 30.000 0.25 1140.000 2.50
-
120.000 2.50 <3 70.000 25 40.000 0.00 1150.000 2.50
2" N Pk Ancho (m) - <
150.000 2.25 g N 434.178 25 S DESPEJE EN PROLONGACION DE ARCEN >|  1160.000 2.25
a .
161937 225 S| ANCHOS (IZQUIERDA ) L B 60000 0.00 DESPEJES ( IZQUIERDA ) S ”é 1170.000 225
161.957 250 > < 660.000 030 ﬁ . 1180.000 250
1012.149 2.50 Pk Ancho (m) @ E 670.000 0.60 < Pk Ancho (m) S é 1190.000 2.50
;: 1012.169 0.50 0.000 1.00 % 680.000 0.75 3 80.000 0.00 a 1200.000 0.50
<@ 1050000 050 434.178 1.00 690.000 0.85 é % 90.000 0.50 O 1205.000 050
Qz 1070.000 2.50 700.000 0.85 =z 95.000 1.00 PENDIENTE: 2% HACIA LA CUNETA
N N
=S| 1155.000 2.50 710.000 0.65 2 110.000 1.50 DESPEJES ( IZQUIERDA )
© S| 1205606 1.82 ANCHOS ( DERECHA) 720.000 0.35 o 125.000 1.95 =
L Pk Ancho (m
% ANCHOS ( IZQUIERDA ) K Ancho (m) 730.000 0.00 140.000 1.95
DESPEJE EN PROLONGACION DE ARCEN 170.000 1.60 0.000 0.00
Pk Ancho (m) 0.000 188 220.000 1.60
60.000 1.29 15000 188 235.000 1.10
| o0 S| ssow 250 ' ' EXCENTRICAS AL EJE
80.000 . 245.000 0.60
I ey 000 DESPEJES ( DERECHA )
120.000 1.00 T 255.000 0.60
120,010 0.00 << ANCHOS (IZQUIERDA ) Pk Ancho (m) 260.000 020 n|  EXCENTRICIDAD
296.368 0.00 E Pk Ancho (m) 40.000 0.00 270.000 0.00 _I% Pk Ancho (m)
296.378 1.00 = 50.000 0.20 DESPEJE EN PROLONGACION DE ARCEN <§( '
0.000 1.00 =< 0.000 0.00
300.000 1.00 60.000 0.40 =3
340.000 1.00 = 50.000 0.00
300.010 0.00 < 70.000 0.50 o
370.000 0.70 > 50,000 Py ) 50.000 0198
420.000 0.70 a5
ANCHOS ( DERECHA ) 25,10 ot LT| 130000 075
- - L« 140.000 0.60
Pk Ancho (m) [=)]
I 150.000 0.40
202.209 2.50
ANCHOS ( DERECHA ) =] 160.000 015
906.007 2.50 170.000 0.00
910.000 0.00 3:1 <>’: Pk Ancho (m) DESPEJE EN PROLONGACION DE ARCEN ENLACE LA PANOLETA
N 1000.000 0.00 = R inicio j 4
\9( % W 20.000 1.73 DESPEJES ( IZQUIERDA ) Definicion del eje Zonas de Calculo
- G| ANCHOS ( IZQUIERDA) T 0.000 1.57 Denominacién via o ramal Eje Longi i
< C . . gitud L . Longitud
s ! oN Pk Ancho (m) PK. inicial PK. Final PK. inicial PK. Final
s e Ancho () 3] ANCHOS (1ZQUIERDA ) — — (m) (m)
“%J 202.209 087 O Pk Ancho (m) Eje Mérida-Cédiz (Existente) 1 6+280,861 | 8+707,623 2.426,762 - - -
210000 070 20000 o Eje Cadiz-Mérida (Existente) 2 -0+230,000 | 2+438,865 2.668,865 - - -
260.000 070 0.000 0.00 Eje Huelva-Sevilla (Existente) 3 0+000,000 | 2+033,000 2.033,000 - - -
290.000 1.00 Eje Seuvilla-Huelva (Existente) 4 0+000,000 | 1+734,934 1.734,934 - - -
906.007 100 SE-30 Merida-Cadiz 126 0+000,000 | 1+811,166 1.811,166| 0+440,000 | 1+103,566 663,566
910.000 0.00 ANCHOS ( DEREGHA ) Huelva-Sevilla 129 | 0+000,000 | 0+892,833 892,833| 0+200,000 | 0+440,000 240,000
0+060,000 | 0+300,000 240,000
1000.000 000 PK Ancho (m) Sevilla-Huelva 145 | -0+140,000 | 1+402,930 1.542,930
0+720,000 | 1+205,606 485,606
0.000 2.25 di
ANCHOS ( DERECHA ) N Ramal Huelva-Cédiz 147 | 0+000,000 | 1+086,158 1.086,158| 0+202,209 | 1+000,000 797,791
o o g 000 250 Ramal Camas-Huelva 149 | 0+000,000 | 0+025,776 25,776| 0+000,000 | 0+025,776 25,776
< neho (m) 20| 50000 250 Ramal Sevilla-Cadiz 150 | 0+000,000 | 0+255,169 255,169 0+000,000 | 0+080,000 80,000
o 0.000 0.50 2| 80000 180 SE-30 Cadiz-Mérida 151 0+000,000 | 1+545,161 1.545,161| 0+800,000 | 1+250,000 450,000
.| o
)
LI 76 050 = ANCHOS (IZQUIERDA ) Sevilla-Huelva 152 | -0+140,000 | 1+402,930 1.542,930 0+300,000 | 1+280,000 980,000
é n| ANCHOS ( IZQUIERDA) n Ramal Mérida-Camas 153 0+000,000 | 0+342,706 342,706 0+100,000 | 0+342,706 242,706
< Pk Ancho (m)
= Ramal Sevilla-Camas 154 0+000,000 | 0+193,524 193,524| 0+000,000 | 0+050,000 50,000
S Pk Ancho (m) 0.000 1.00
Ramal Camas - Cadiz 155 0+000,000 | 0+085,726 85,726 - - -
0.000 1.00 50.000 1.00 —
py— 100 20,000 008 Ramal Céadiz - Huelva 157 0+000,000 | 0+434,178 434,178 0+000,000 | 0+434,178 434,178
: - Ramal Merida-Huelva 158 0+000,000 | 0+429,143 429,143 0+000,000 | 0+429,140 429,140
SE-30 - Ramal Céadiz - Huelva 161 -0+302,085 | 1+556,794 1858,879( -0+020,000 | 0+000,000 20,000
Longitud Total (m): 20.909,840 Longitud Total (m): 5.138,763
TODA LA INFORMACION DETALLADA DEL TRAZADO SE ENCUENTRA EN EL ANEJO 8 TRAZADO GEOMETRICO
e TRANSPORTE YVViENDA | EMPRESA CONSULTORA: — EL INGENIERO AUTOR EL INGENIERO DIRECTOR ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N PLANO: DESIGNACION: FECHA:
. - :": ‘% DEL PROYECTO: DEL PROYECTO: PROYECTO DE CONSTRUCCION. ABRIL - 2017
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ZONAS CON LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD EN TRONCO DE AUTOVIA
(SEGUN LEY DE CARRETERAS DEL ESTADO 37/2015)

SECCION EN DESMONTE Y TERRAPLEN

% %
2 ) g 2
o ] ] )
w w
2 5 3 2
w w
a = a =]
w o u w
E [ o S
= o o] s
3 50.00 @ @ 50.00 3
‘ z CALZADA EMEDIANTE CALZADA z ‘ =
O O [&] O w
14 14 4 14 z
< < < < 2
ol &% - - . -
€5®O G777 ‘// U7 Zzzz% TIII7 0777777 T /777777, A 7007 7 /7 A /é
S O !
v K2 i
A 777 /‘(/ 777, 7 «?’?\?\P? i
727 9777777 7 7 7777 Z 4 A 7722, ” : 77 7 !
! [ 00 800 |
i ! ZONA DE ZONADE |
i i DOMINIO DOMINIO !
! | PUBLICO | 1 PUBLICO |
| | g g
| 2500 5 5 25.00
; ZONA DE SERVIDUMBRE < E< ZONA DE SERVIDUMBRE
! 3 3
100.00 ez 53 100.00
ZONA DE AFECCION w w ZONA DE AFECCION
=) a
P s
[2] [2]
4 4
< <
g g
5 5 5 g
@ © o @
w u w w
a a Q a
w u w w
£ 2 g [=
s o o =
3 50.00 @ @ 50.00 =
z CALZADA ZMEDIANA Z CALZADA z] =
O O O Q w
'3 4 74 @ =z
< < < <| 3 éx(o
9 i
I
I
I
i i
i 8.00 |
i ZONADE |
I DOMINIO !
| PUBLICO PUBLICO !
| = =7 |
25.00 g g 25.00
ZONA DE SERVIDUMBRE < < ZONA DE SERVIDUMBRE
5 3
100.00 5 g 100.00
ZONA DE AFECCION w W ZONA DE AFECCION
a [a]
< <
= =
(2] 12}
4 x
< <
NOTA:
SE ENTIENDE POR ARISTA DE EXPLANACION LA INTERSECCION DEL DESMONTE O TERRAPLEN CON EL TERRENO
NATURAL EN PROYECCION HORIZONTAL. EN EL CASO DE QUE EXISTA CUNETA DE GUARDA, SE CONSIDERARA
COMO ARISTA DE EXPLANACION EL BORDE EXTERIOR DE LA MISMA.
e TRANSPORTE YVviENDA | EMPRESA CONSULTORA: p— EL INGENIERO AUTOR EL INGENIERO DIRECTOR ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N PLANO: DESIGNACION: FECHA:
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ZONAS CON LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD EN RAMALES Y RESTOS DE VIALES
(SEGUN LEY DE CARRETERAS DEL ESTADO 37/2015)

SECCION EN DESMONTE Y TERRAPLEN

LIMITE DE EDIFICACION
BORDE DE CALZADA
BORDE DE CALZADA
LIMITE DE EDIFICACION

25.00 25.00 e

CALZADA

ARCEN
ARCEN
CUNETA

< 7 . ,
iz ///////////////////////////

_ )iy 7
L A 7

)

LY

A

I
)

N
Lo
>o
o
m

8.00 8.00
ZONA DE

ZONA DE
SERVIDUMBRE

50.00
ZONA DE AFECCION

T 07

Z

)

ARISTA DE EXPLANACION

1
|
i
i
|
! Y
|
i
i
|
|
1

SERVIDUMBRE

50.00
ZONA DE AFECCION

ARISTA DE EXPLANACI

SECCION EN DESMONTE Y TERRAPLEN CON CUNETAS DE GUARDA

LIMITE DE EDIFICACION

25.00

BORDE DE CALZADA
BORDE DE CALZADA

mmmmmn, .

8.00

ZONA DE
SERVIDUMBRE

&

nmmmin;

o
(o]
=£o
zo
[e]

50.00
ZONA DE AFECCION

ARISTA DE EXPLANACION

25.00

LIMITE DE EDIFICACION

CALZADA

ARCEN
ARCEN
CUNETA

0?/

9

<<
V\///

7%

NN

777777000

Z

8.00

ZONA DE
SERVIDUMBRE

50.00
ZONA DE AFECCION

) 7

70

ARISTA DE EXPLANACION

NOTA:

SE ENTIENDE POR ARISTA DE EXPLANACION LA INTERSECCION DEL DESMONTE O TERRAPLEN CON EL TERRENO
NATURAL EN PROYECCION HORIZONTAL. EN EL CASO DE QUE EXISTA CUNETA DE GUARDA, SE CONSIDERARA
COMO ARISTA DE EXPLANACION EL BORDE EXTERIOR DE LA MISMA.

= GOBIERNO
" DE ESPANA
-

MINISTERIO
DE FOMENTO

/A DE ESTADO DE

. TRANSPORTE Y VIVIENDA

SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL

EMPRESA CONSULTORA:

wys

INGENIERIA Y URBANISMO S.L.

EL INGENIERO AUTOR
DEL PROYECTO:

D. FCO. MANUEL BAENA URERA

EL INGENIERO DIRECTOR
DEL PROYECTO:

D. RAFAEL ANGEL PEREZ ARENAS

ESCALA:

0 25

ORIGINAL DIN A-1

1:250
5.0

7.5

10m

TITULO DEL PROYECTO:
PROYECTO DE CONSTRUCCION.

REORDENACION DEL ENLACE DE LA PANOLETA
Y ACCESOS A CAMAS.
(SEVILLA).

CLAVE:

45-SE-4900

N* PLANO:

2.8

DESIGNACION:

SECCIONES TRANSVERSALES TIPO
SECCIONES TIPO

FECHA:
ABRIL - 2017
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DETALLE 1
(DRENAJE SUBTERRANEO SEGUN DETALLE FD14)

Cotas encm
) 250 100
CALZADA 20, ARCEN BERMA
3

o
(23

| ——
—
——
—_
— AR
-+ 1l
]
3cm CAPA DE RODADURA MBC TIPO BBTM11B 30cm ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE
RIEGO DE ADHERENCIA 0.6 Kg/m2 C60BP3 TER 25cm RELLENO PARA
7cm CAPA INTERMEDIA MBC TIPO AC-22 Bin S IMPERMEABILIZACION DE BERMA
RIEGO DE ADHERENCIA 0.5 Kg/m2 C-60B3 TER 3cm CAPA DE RODADURA MBC TIPO BBTM11B
9cm CAPA BASE MBC TIPO AC-32 Base G RIEGO DE ADHERENCIA 0.6 Kg/m2 C60BP3 TER
RIEGO DE ADHERENCIA 0.5 Kg/m2 C-60B3 TER 7cm CAPA INTERMEDIA MBC TIPO AC-22 Bin S
11cm CAPA BASE MBC TIPO AC-32 Base G RIEGO DE IMPRIMACION 1.5 Kg/im2 C60BF4 IMP
RIEGO DE IMPRIMACION 1.5 Kg/m2 C60BF4 IMP 20cm SUBBASE-1 ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25)
25cm SUBBASE ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25) 25cm SUBBASE-1 ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25)
EXPLANADA: 3 CAPAS 25cm SUELO SELECCIONADO TIPO 2
DETALLE 2 DETALLE 3
(DRENAJE SUBTERRANEO SEGUN DETALLE FRO01) (DRENAJE SUBTERRANEO SEGUN DETALLE FD04)
Escala 1:25 Cotas en cm Escala 1:25 Cotas encm
100 100 250 100
. — - - 250m RELLENO PARA
BERMA , ARCEN CALZADA CALZADA 2 ARCEN BERMA IMPERMEABILIZACION DE BERMA
(R DEFINICION GEOMETRICA DEL 3 3.5
5, EUE EN PLANTA. ALZADO 5 5 30cm ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE
5.9 Y GIRO DE PERALTES 9.5 20 12,
1211 .5 o 100 100
4% ——
P% __ﬂ.//
D e I -
. ——— 1
_—
! 2% HEREENEEE
——— L
T —_ PUNTO DE CONTROL
PUNTO DE CONTROL DE LA SUBRASANTE 3cm CAPA DE RODADURA MBC TIPO BBTM11B
30cm ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE DE LA SUBRASANTE EXPLANADA: 3 CAPAS RIEGO DE ADHERENCIA 0.6 Kg/im2 C60BPS3 TER
25cm RELLENO PARA 25cm SUELO 7cm CAPA INTERMEDIA MBC TIPO AC-22 Bin S
IMPERMEABILIZACION DE BERMA SELECCIONADO TIPO 2 RIEGO DE IMPRIMACION 1.5 Kg/m2 C60BF4 IMP
3cm CAPA DE RODADURA MBC TIPO BBTM11B 20cm SUBBASE-1 ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25)
RIEGO DE ADHERENCIA 0.6 Kg/m2 C60BP3 TER 25cm SUBBASE-1 ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25). Espesor min.
7cm CAPA INTERMEDIA MBC TIPO AC-22 Bin S 36m CAPA DE RODADURA MBG TIPO BETM11B
RIEGO DE ADHERENCIA 0.5 Kg/m2 C-60B3 TER RIEGO DE ADHERENCIA 0.6 Kg/m2 C60BP3 TER
9om CAPA BASE MBC TIPO AC-32 Base G 7om CAPA INTERMEDIA MBC TIPO AC-22 Bin S
RIEGO DE ADHERENCIA 0.5 Kg/m2 C-60B3 TER RIEGO DE ADHERENCIA 0.5 Kg/m2 C-60B3 TER
11cm CAPA BASE MBC TIPO AC-32 Base G 9om CAPA BASE MBC TIPO AC.32 Base G
RIEGO DE IMPRIMACION 1.5 Kg/m2 C60BF4 IMP RIEGO DE ADHERENCIA 0.5 Kgim2 C-6083 TER
25cm SUBBASE ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25) T1om CAPA BASE MBG TIPO AC.32 Base G
EXPLANADA: 3 CAPAS 25cm SUELO SELECCIONADO TIPO 2 RIEGO DE IMPRIMACION 1.5 Kg/m2 C60BF4 IMP
25cm SUBBASE ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25)
—— TRANSPORTEYVIVIENDA | EMPRESA CONSULTORA: EL INGENIERO AUTOR EL INGENIERO DIRECTOR ESCALA: TULO DEL PROYECTO: CLAVE: N* PLANO: DESIGNACION: FECHA:
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CARRILES DE CAMBIO DE VELOCIDAD

RAMAL DE ENTRADA

o =} =3
- &) =
by
[=}
o
L CURA
RAMAL DE SALIDA
j=} o
— el
j=J
S
~
CUNA L
EJE CARRIL A B C L CUNA
INCORPORACION DEL RAMAL CAMAS - HUELVA "
(EJE 149) AL RAMAL SEVILLA - HUELVA (EJE 145) Aceleracion PK 1+205.606 PK 1+105.606 PK 1+005.606 100 100
RAMAL PANOLETA - CADIZ Aceleracion PK 0+988 PK 0+905 PK 0+799 106 83
RAMAL CAMAS - PANOLETA - CADIZ Deceleracion PK 0+290 PK 0+411 PK 0+464 53 111
— TRANSPORTEYVIVIENDA | EMPRESA CONSULTORA: - EL INGENIERO AUTOR EL INGENIERO DIRECTOR ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N° PLANO: DESIGNACION: FECHA:
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; DE ESPANA. | DE FOMENTO DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS —_—— Y ACCESOS A CAMAS. SECCIONES TIPO
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CIMIENTO DE RELLENOS DE NUEVA CONSTRUCCION

CONTINUIDAD DE LA |
CAPA DE RODADURA
EN TODA LA SECCION |

ESCALA 1/75
TALUDES DESMONTE: 3H/2V
TALUDES TERRAPLEN: CADIZ-HUELVA 2HMV
HUELVA-CADIZ 2HAV
MERIDA-HUELVA 2HMV
CUNAS TRANSICION ~ 2H/1V SRR FINYIE
2 RELLENO GENERAL 2 A
1,00 1 1 1,00 NIVEL FREATICO
[ < SUELO'TOLERABLE TIPO 0/(CBR=3) ) (ZONAS ENCHARCABLES EN EPOCA LLUVIOSA)
SUELO SELECCIONADO TIPO 3
HE-NULO
TIERRA VEGETAL TIERRA VEGETAL
Oo
’0393030},0}39’,;0: MATERIAL DE SUSTITUCION: PEDRAPLEN = ’:”»’?’3’3‘-1‘3‘%”3’3’3’3’3’3’3
$:9.9.9.9.9.9.9.9, $.0.0.9.9.0.9.9.0.0.9.0.0.9,
TERRAZA ALUVIAL QTs
"7/\‘ ( 7\1 7\\ 7\"
ANEANS ANEANS _/ IN_/ IN_S
LONGITUD
MEJORA DEL TERRENO CON 1.00 3.00 | | 3.00 1.00 ) ) de las
COLUMNAS DE GRAVA GEGTEXTIL GRUPO 0 CON FUNGION EXPLANACION | SITUACION.RAMAL TRAMO COLUMNAS
(SEGUN CUADRO) DE FILTRO Y SEPARACION " (m)
sS4m
‘ TERRAPLEN 1 Ramal Cadiz — NO SE PROYECTAN B N
‘ RECRECIDO DE PLATAFORMA EN RELLENO POR MARGEN DERECHA Huelva COLUMNAS DE
‘ (SIMETRICO PARA RECRECIDOS POR MARGEN IZQUIERDA) - TRAFICO TO (SECCION 031) TERRAPLEN 2 Ramal Huelva - ouga0rer0w | 2T
ESCALA 1/30 Z
TERRAPLEN 3 Ram;" Mérida — 0+080 a 0+270 9+3-2 = 10m
uelva
CALZADA ACTUAL VARIABLE 2.50 1.10 Ampliacion lateral ! ) Hs4m
CALZADA ARCEN BERMA MD roflont actual, | e A9 lse"'"a " | NOSEPROVECTAN -
GEOMALLA ARCEN EXISTENTE TERRAPLEN 4 uelva RN
‘ ANTIFISURAS DEMOLICION FIRME EXISTENTE (1) Deducir el tramo de la Estructura E-2
| Min. 1.00 L Min. 1.00
‘ PZ .
| Px (i %) 25 cm RELLENO IMPERMEABILIZACION DE BERMA
25

.25)
.25

ICIO ETR]
L. ;
| GIRO DE PERALTES

LINEA DE EXCAVACION

| O DEMOLICION

3cm CAPA DE RODADURA MBC TIPO BBTM11B

Riego de adherencia

7cm CAPA INTERMEDIA MBC TIPO AC-22 Bin S

Riego de adherencia

9cm CAPA BASE MBC TIPO AC-32 Base G

Riego de adherencia

30 cm ZAHORRA DRENANTE

EXPLANADA

RELLENO GENERAL: SUELO TOLERABLE TIPO 0 (CBR=23)

11cm CAPA BASE MBC TIPO AC-32 Base G

Riego de imprimacion

25cm SUBBASE ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25)

4 CAPAS 25cm ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25)

3cm CAPA DE RODADURA MBC TIPO BBTM11B

GEOTEXTIL GRUPO 0 CON FUNCION
DE FILTRO Y SEPARACION

SUELO SELECCIONADO TIPO 3 HL NULO.

Min. 1.00

TERRENO NATURAL

TALUD DEL TERRAPLEN ACTUAL

SANEO ESCALONADO DEL
TERRAPLEN EXISTENTE

SANEOQ 22.00

Riego de adherencia

7cm CAPA INTERMEDIA MBC TIPO AC-22 Bin S

/

Riego de imprimacion

Min.1.00

20cm SUBBASE-1 ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25)

25cm SUBBASE-2 ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25)

-
= =

-

<

EMPRESA CONSULTORA:

/A DE ESTADO DE . TRANSPORTE Y VIVIENDA

SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

GOBIERNO
DE ESPANA

MINISTERIO
DE FOMENTO

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

g

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL.

=

/

INGENIERIA Y URBANISMO S.L.

A

EL INGENIERO AUTOR
DEL PROYECTO:

D. FCO. MANUEL BAENA URERA

EL INGENIERO DIRECTOR
DEL PROYECTO:

ESCALA:

1:75
0 075 150 225 3.0m

0 030 0.60 0.90 1.20m

D. RAFAEL ANGEL PEREZ ARENAS ORIGINAL DIN A-1

TITULO DEL PROYECTO:

PROYECTO DE CONSTRUCCION.

REORDENACION DEL ENLACE DE LA PANOLETA

Y ACCESOS A CAMAS.
(SEVILLA).

CLAVE: N* PLANO: DESIGNACION: FECHA:

SECCIONES TRANSVERSALES Tipo| /BRIt~ 2017

2.8
SECCIONES TIPO

45-SE-4900
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CONTINUIDAD DE LA ‘

DEFINICION GEOMETRICA DEL
EJE EN PLANTA, ALZADO Y
GIRO DE PERALTES

RECRECIDO DE PLATAFORMA EN DESMONTE POR MARGEN DERECHA
(SIMETRICO PARA RECRECIDO POR MARGEN IZQUIERDA) - TRAFICO T0 (SECCION 031)

CAPA DE RODADURA EN ‘ VARIABLE 2.50 1.10
TODA LA SECCION CALZADA ARCEN BERMA
‘ GEOMALLA ARCEN EXISTENTE TERRENO NATURAL
ANTIFISURAS DEMOLICION FIRME EXISTENTE o
Min. 1.00 1 Min.1.00 7 o
‘ .
| 0.25 e
| 0.25 s CLEEEEEE
‘ 0.25 e R S EXPLANADA
e |
| 025 | T e e e I O
3cm CAPA DE RODADURA MBC TIPO BBTM11B \
Riego de adherencia
7cm CAPA INTERMEDIA MBC TIPO AC-22 Bin S LINEA DE EXCAVACION
Riego de adherencia O DEMOLICION
9om CAPA BASE MBC TIPO AC-32 Base G GEOTEXTIL GRUPO 0 CON FUNCION
Riego de adherencia DE FILTRO Y SEPARACION
11cm CAPA BASE MBC TIPO AC-32 Base G
Riego de imprimacion MATERIAL DE .
SUSTITUCION PEDRAPLEN
25cm SUBBASE ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25)
4 CAPAS 25cm ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25)
3cm CAPA DE RODADURA MBC TIPO BBTM11B
Riego de adherencia
7cm CAPA INTERMEDIA MBC TIPO AC-22 Bin S
Riego de imprimacion
20cm SUBBASE-1 ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25)
25cm SUBBASE-2 ZAHORRA ARTIFICIAL (ZA-25)
ZONA SENSIBLEMENTE COPLANARIAY LIBRE DE OBSTACULOS.
SEGUN NORMA 3.1-IC
(SIN ESCALA)
§
- ZONA ENGRAVILLADA
—_— —
— — — — — — — — — — — — — =~ — — — —
D— NS
TRONCO
h \\\/
DISTRIBUCION DE ZONAS COPLANARIAS
. - RAMAL CADIZ - HUELVA CON SE-30 SENTIDO MERIDA
3 p e Y / / /\ - RAMAL SEVILLA - CADIZ CON N-630
ESEIL%NSOIEE;/ESZAEEE\L s \\// \¢ /\ D /\\\ ‘ - RAMAL MERIDA - HUELVA CON SE-30 SENTIDO CADIZ
A 7 \/ / - RAMAL HUELVA - CADIZ CON N-630 SENTIDO SEVILLA
GRAVILLA RODADA SUELTA DE TAMANO 5/10mm
ESPESOR 50cm
COMPACTACION 95% DEL PROCTOR NORMAL
e TRANSPORTEYVviENDA | EMPRESA CONSULTORA: p— EL INGENIERO AUTOR EL INGENIERO DIRECTOR ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N* PLANO: DESIGNACION: FECHA:
. - /R DEL PROYECTO: DEL PROYECTO: 1:40 PROYECTO DE CONSTRUCCION. ABRIL - 2017
= % GOBIERNO [ MINISTERIO SR ACEIE L MRS RS 0 04 08 12 16m REORDENACION DEL ENLACE DE LA PANOLETA| 45.SE-4900 28  [SECCIONES TRANSVERSALES TIPO
E DE ESPANA. | DE FOMENTO DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS k u VS Y ACCESOS A CAMAS. SECCIONES TIPO
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL INGENIERIA Y URBANISMO S L D. FCO. MANUEL BAENA URERA D. RAFAEL ANGEL PEREZ ARENAS ORIGINAL DIN A—1 (SEVILLA). HoJa 11 pE 11
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