
ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EN RECTA CON MODIFICACIÓN DE CARRIL POR MEDIANA. EJE 5. TRÁFICO T-0

BARRERA

EJE DE DEFINICIÓN

EN ALZADO

EN PLANTA

EJE DE DEFINICIÓN

EXPLANADA

3.501.00

ARCÉN

2.50

CARRIL ARCÉN

14.00

3.50

CARRIL

3.50

CARRIL

SECCIÓN EXISTENTE M-40

EJE DE DEFINICIÓN

1.00

ARCÉN

EN PLANTA Y ALZADO

2.50

BERMAARCÉN

1.00

10.50

3.50 (*)

CARRIL

3.50 (*)

CARRIL

EXPLANADA

4%

4%

BARRERA

BARRERA

DRENAJE LONG.

4%

BERMA

1.00

BERMA

1.00

TERCIANA

VARIABLE (*)

VÍAS COLECTORAS EJES 2 Y 11. MARGEN DERECHACALZADA DERECHA M-40

2%

2%

ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EN RECTA CON AMPLIACIÓN DE 1 CARRIL DE LA M-40 POR LA MARGEN IZQUIERDA. EJE 12. TRÁFICO T-00

EXPLANADA

1.00

ARCÉN

2.50

ARCÉN

17.50

3.50

CARRIL

3.50

CARRIL

3.50

CARRIL

SECCIÓN EXISTENTE M-40

4%

BERMA

1.00

CALZADA IZQUIERDA M-40

2%

EN PLANTA

EJE DE DEFINICIÓN

BARRERA

1.00

DRENAJE LONG.

1.00

DRENAJE LONG.

TIERRA VEGETAL

EXPLANADA

2

3

MEDIANA3.50

CARRIL

2.50

DEMOLICIÓN

ARCÉN

(*) NÚMERO DE CARRILES VARIABLES, DE 2 A 4 CARRILES.

EJE TRAFICO

2 T-1

11 T-0

DRENAJE LONG.

2

3
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EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

EXPLANADA

BARRERA

2%

1.00

4%4%

DRENAJE LONG.

BARRERA

TIERRA VEGETAL

ESCALA. 1: 75

1.00

ARCÉN

2.50

BERMAARCÉN

1.00

10.50 + 2 · S

3.50 + S

CARRIL

3.50 + S

CARRIL

RAMAL DE 2 CARRILES

4%4%

DRENAJE LONG.

BARRERA

EXPLANADA

P%

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

1.00

ESCALA. 1: 75

1.00

ARCÉN

2.50

BERMAARCÉN

1.00

10.50 + 2 · S

3.50 + S

CARRIL

3.50 + S

CARRIL

RAMAL DE 2 CARRILES

BARRERA

DRENAJE LONG.

SECCIÓN TIPO EN CURVA DE RAMAL UNIDIRECCIONAL DE UN CARRIL CON MUROS DE CONTENCIÓN

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

EXPLANADA

4%

BARRERA

2%

1.00

4%

DRENAJE LONG.

BARRERA

3

2

TIERRA VEGETAL

ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EN RECTA DE RAMAL UNIDIRECCIONAL DE UN CARRIL

3

2

1.00

ARCÉN

2.50

BERMAARCÉN

1.00

7.50 + S

4.00 + S

CARRILBERMA

1.00

RAMAL DE 1 CARRIL

4%4%

DRENAJE LONG.

BARRERA

3

2

EXPLANADA

P%

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

1.00

TIERRA VEGETAL

BARRERA

3

2

ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EN CURVA DE RAMAL UNIDIRECCIONAL DE UN CARRIL

1.00

ARCÉN

2.50

BERMAARCÉN

1.00

7.50 + S

4.00 + S

CARRILBERMA

1.00

RAMAL DE 1 CARRIL

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

EXPLANADA

BARRERA

2%

1.00

4%4%

DRENAJE LONG.

BARRERA

TIERRA VEGETAL

ESCALA. 1: 75

1.00

ARCÉN

2.50

BERMAARCÉN

1.00

7.50 + S

4.00 + S

CARRIL

RAMAL DE 1 CARRIL

4%4%

DRENAJE LONG.

BARRERA

EXPLANADA

P%

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

1.00

ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EN CURVA DE RAMAL UNIDIRECCIONAL DE UN CARRIL CON MUROS DE CONTENCIÓN

1.00

ARCÉN

2.50

BERMAARCÉN

1.00

7.50 + S

4.00 + S

CARRIL

RAMAL DE 1 CARRIL

BARRERA

DRENAJE LONG.

TIERRA VEGETAL

TIERRA VEGETAL

SOBREANCHOS

EJE P.K. INICIO P.K. FIN

SOBREANCHO (m)

1

0+000.00 0+104.261 0.00

0+104.261 0+156.89 TRANS. LINEAL DE 0.00 A 0.15

0+156.89 0+490.00 0.15

25

0+000.00 0+077.75 0.00

0+077.75 0+185.96 TRANS. LINEAL DE 0.00 A 0.20

0+185.96 0+568.16 0.20

0+568.16 0+620.89 TRANS. LINEAL DE 0.20 A 0.00

14

0+000.00 0+030.00 TRANS. LINEAL DE 0.00 A 0.27

0+030.00 0+088.71 0.27

0+088.71 0+118.71 TRANS. LINEAL DE 0.27 A 0.00

17

0+000.00 0+041.308 TRANS. LINEAL DE 0.00 A 0.51

0+041.308 0+087.387 0.51

0+087.387 0+117.387 TRANS. LINEAL DE 0.51 A 0.00

18

0+000.000 0+104.15 0.12

0+104.15 0+188.95 TRANS. LINEAL DE 0.12 A 0.22

0+188.95 0+315.00 0.22

0+315.00 0+319.15 TRANS. LINEAL DE 0.02 A 0.00

Pb%

Pb = 4% si P < 4%

Pb = P% si P ≥ 4%

ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EN RECTA DE RAMAL UNIDIRECCIONAL DE DOS CARRILES

ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EN CURVA DE RAMAL UNIDIRECCIONAL DE DOS CARRILES

SECCIÓN TIPO EN RECTA DE RAMAL UNIDIRECCIONAL DE DOS CARRILES CON MUROS DE CONTENCIÓN

SECCIÓN TIPO EN CURVA DE RAMAL UNIDIRECCIONAL DE DOS CARRILES CON MUROS DE CONTENCIÓN

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

EXPLANADA

4%

BARRERA

2%

1.00

4%

DRENAJE LONG.

BARRERA

3

2

TIERRA VEGETAL

3

2

1.00

ARCÉN

2.50

BERMAARCÉN

1.00

BERMA

1.00

10.50 + 2 · S

3.50 + S

CARRIL

3.50 + S

CARRIL

RAMAL DE 2 CARRILES

1.00

ARCÉN

2.50

BERMAARCÉN

1.00

BERMA

1.00

4%4%

DRENAJE LONG.

BARRERA

3

2

EXPLANADA

P%

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

1.00

TIERRA VEGETAL

BARRERA

3

2

Pb%

Pb = 4% si P < 4%

Pb = P% si P ≥ 4%

10.50 + 2 · S

3.50 + S

CARRIL

3.50 + S

CARRIL

RAMAL DE 2 CARRILES

EJE TRAFICO

1 T-31

7 T-31

25 T-31

6 T-2

14 T-2

15 T-1

17 T-1

18 T-1

19 T-1

(*)

(*)

(*) EL TALUD DE DESMONTE DEL EJE 15 ES 2H/1V 

(*) EL TALUD DE DESMONTE DEL EJE 15 ES 2H/1V 
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1.00

ARCÉN

2.50

BERMAARCÉN

1.00

10.50 + 2 · S

3.50 + S

CARRIL

3.50 + S

CARRILBERMA

1.00

RAMAL DE 2 CARRILES

4%4%

BARRERA

EXPLANADA

P%

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

1.00

TIERRA VEGETAL

BARRERA

3

2

Pb = 4% si P < 4%

Pb = P% si P ≥ 4%

Pb%

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

EXPLANADA

4%

BARRERA

2%

1.00

4%

DRENAJE LONG.

BARRERAS

2

1

TIERRA VEGETAL

3

2

1.00

ARCÉN

2.50

BERMAARCÉN

1.00

10.50 + 2 · S

3.50 + S

CARRIL

3.50 + S

CARRILBERMA

1.00

RAMAL DE 2 CARRILES

P.K. 0+000 - 0+200

ESCALA. 1: 75

SECCIONES TIPO EJE 4 (TRÁFICO T31)

EN RECTA

P.K. 0+000 - 0+200

EN CURVA

2

1

DRENAJE LONG.

1.00

ARCÉN

2.50

BERMAARCÉN

1.00

10.50 + 2 · S

3.50 + S

CARRIL

3.50 + S

CARRILBERMA

1.00

RAMAL DE 2 CARRILES

4%4%

BARRERA

EXPLANADA

P%

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

1.00

BARRERA

Pb = 4% si P < 4%

Pb = P% si P ≥ 4%

Pb%

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

EXPLANADA

4%

BARRERA

2%

1.00

4%

DRENAJE LONG.

BARRERAS

2

1

TIERRA VEGETAL

1.00

ARCÉN

2.50

BERMAARCÉN

1.00

10.50 + 2 · S

3.50 + S

CARRIL

3.50 + S

CARRILBERMA

1.00

RAMAL DE 2 CARRILES

P.K. 0+200 - 0+320

EN RECTA

P.K. 0+200 - 0+320

EN CURVA

DRENAJE LONG.

2

1

DRENAJE LONG.

3.00

Cota 650

3.00

Cota 660

1
0

.
0

0

3

2

2

1

3.00

Cota 650

3.00

Cota 660

1
0

.
0

0

3

2

2

1

DRENAJE LONG.

2

3

2

3

2

1.00

ARCÉN

2.50

BERMAARCÉN

1.00

10.50 + 2 · S

3.50 + S

CARRIL

3.50 + S

CARRILBERMA

1.00

RAMAL DE 2 CARRILES

4%4%

BARRERA

EXPLANADA

P%

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

1.00

BARRERA

Pb = 4% si P < 4%

Pb = P% si P ≥ 4%

Pb%

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

EXPLANADA

4%

BARRERA

2%

1.00

4%

DRENAJE LONG.

BARRERAS

2

1

TIERRA VEGETAL

1.00

ARCÉN

2.50

BERMAARCÉN

1.00

10.50 + 2 · S

3.50 + S

CARRIL

3.50 + S

CARRILBERMA

1.00

RAMAL DE 2 CARRILES

P.K. 0+320 - FINAL

EN RECTA

P.K. 0+320 - FINAL

EN CURVA

DRENAJE LONG.

2

1

DRENAJE LONG.

3.00

Cota 650

3.00

Cota 660

1
0

.
0

0

3

2

2

1

3.00

Cota 650

3.00

Cota 660

1
0

.
0

0

3

2

2

1

2

3

2

3

2

DRENAJE LONG.

SOBREANCHO

0+187,77 - 0+241,38

TRANSICIÓN LINEAL DESDE 0 A 0,21

0+241,38 - 0+559,90 0,21

0+559,90 - 0+604,87

TRANSICIÓN LINEAL DESDE 0,21 A 0

SANEO DE 3,3 METROS (2 M DE SUELO TOLERABLE + 1 METRO DE S-EST2 + 0,30 M DE S-EST3)

SANEO DE 3,3 METROS (2 M DE SUELO TOLERABLE + 1 METRO DE S-EST2 + 0,30 M DE S-EST3)

SANEO DE 2,30 METROS (1 M DE SUELO TOLERABLE + 1 METRO DE S-EST2 + 0,30 M DE S-EST3)

SANEO DE 2,30 METROS (1 M DE SUELO TOLERABLE + 1 METRO DE S-EST2 + 0,30 M DE S-EST3)

SANEO DE  1 METRO (0,70 METROS DE S-EST2 + 0,30 M DE S-EST3)

SANEO DE  1 METRO (0,70 METROS DE S-EST2 + 0,30 M DE S-EST3)
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EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

EXPLANADA

2%

4%

DRENAJE LONG.

BARRERAS

3

2

TIERRA VEGETAL

2.50

BERMAARCÉN

1.00

6.00

3.50

CARRIL

CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD

TRONCO

4%

BARRERAS

3

2

EXPLANADA

2%

ESCALA. 1: 75

SECCIONES TIPO EJE 12 (TRÁFICO T00)

2.50

BERMAARCÉN

1.00

TIERRA VEGETAL

6.00

3.50

CARRIL

CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

4%

DRENAJE LONG.

BARRERAS

3

2

TIERRA VEGETAL

2.50

BERMAARCÉN

1.00

6.00

3.50

CARRIL

CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD

4%

BARRERAS

3

2

2.50

BERMAARCÉN

1.00

TIERRA VEGETAL

6.00

3.50

CARRIL

CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

TRONCO

TRONCOTRONCO

TIERRA VEGETAL

DEL RAMAL

DEL RAMAL DEL RAMAL

DEL RAMAL

EXPLANADA EXPLANADA

1.00 1.00

P%

P%

2.50

DEMOLICIÓN

ARCEN M-40

2.50

DEMOLICIÓN

ARCEN M-40

2.50

DEMOLICIÓN

ARCEN M-40

2.50

DEMOLICIÓN

ARCEN M-40

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

EXPLANADA

2% 4%

BARRERAS

3

2

TIERRA VEGETAL

1.00

BERMAARCÉN

4.50

3.50

CARRIL

CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD

TRONCO

DEL RAMAL

P.K. 0+000 - 0+003 (*)

0.50

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

EXPLANADA

2%

4%

BARRERAS

1.00

BERMAARCÉN

4.50

3.50

CARRIL

CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD

TRONCO

DEL RAMAL

0.50

TIERRA VEGETAL

3

2

EN RECTA
EN CURVA

4%

BARRERAS

3

2

TIERRA VEGETAL

BERMAARCÉN

0.50

4.50

3.50

CARRIL

CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD

4%

BARRERAS

3

2

TIERRA VEGETAL

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

TRONCOTRONCO

TIERRA VEGETAL

DEL RAMAL DEL RAMAL

EXPLANADA EXPLANADA

P%

P%

1.00

BERMAARCÉN

0.50

4.50

3.50

CARRIL

CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD

1.00

EN RECTA EN CURVA

ESCALA. 1: 75

SECCIONES TIPO EJE 27 (TRÁFICO T1)

(AMPLIACIÓN 3er CARRIL AVDA ARCENTALES)

P.K. 0+000 - 0+003 (*) P.K. 0+000 - 0+003 (*) P.K. 0+000 - 0+003 (*)

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

EXPLANADA

2%

4%

BARRERAS

3

2

TIERRA VEGETAL

BERMA

3.50

TRONCO

DEL RAMAL

P.K. 0+003 - 0+150 (*)

0.50

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

EXPLANADA

2%

4%

BARRERAS

TRONCO

DEL RAMAL

TIERRA VEGETAL

3

2

EN RECTA
EN CURVA

4%

BARRERAS

3

2

TIERRA VEGETAL

4%

BARRERAS

3

2

TIERRA VEGETAL

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

TRONCOTRONCO

TIERRA VEGETAL

DEL RAMAL DEL RAMAL

EXPLANADA EXPLANADA

P%

P%

P.K. 0+003 - 0+150 (*) P.K. 0+003 - 0+150 (*) P.K. 0+003 - 0+150 (*)

CARRIL DE CAMBIO DE

VELOCIDAD

BERMA

3.50 0.50

CARRIL DE CAMBIO DE

VELOCIDAD

BERMA

3.50 0.50

CARRIL DE CAMBIO DE

VELOCIDAD

BERMA

3.50 0.50

CARRIL DE CAMBIO DE

VELOCIDAD

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

EXPLANADA

2%
4%

BARRERAS

3

2

TIERRA VEGETAL

BERMA

3.50

TRONCO

DEL RAMAL

P.K. 0+150 - FINAL

0.50

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

EXPLANADA

2%

4%

BARRERAS

TRONCO

DEL RAMAL

TIERRA VEGETAL

3

2

EN RECTA
EN CURVA

4%

BARRERAS

3

2

TIERRA VEGETAL

4%

BARRERAS

3

2

TIERRA VEGETAL

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

TRONCOTRONCO

TIERRA VEGETAL

DEL RAMAL DEL RAMAL

EXPLANADA EXPLANADA

P%P%

P.K. 0+150 - FINAL

CARRIL DE CAMBIO DE

VELOCIDAD

BERMA

3.50 0.50

CARRIL DE CAMBIO DE

VELOCIDAD

3.50

CARRIL DE CAMBIO DE

VELOCIDAD

BERMA

3.50 0.50

CARRIL DE CAMBIO DE

VELOCIDAD

P.K. 0+150 - FINAL P.K. 0+150 - FINAL

1.90

ACERA

1.90

ACERA

BERMA

0.501.90

ACERA

1.90

ACERA

(*) DEL 0+000 AL 0+120 SANEO DE 4 METROS.

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1
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ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EJE 21 (TRÁFICO T1)

EN CURVA

4%

BARRERAS

3

2

EXPLANADA

P%

2.50

BERMAARCÉN

1.00

TIERRA VEGETAL

6.00

3.50

CARRIL

CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

CARRETERA EXISTENTE

DEL RAMAL

2.50

DEMOLICIÓN

ARCÉN

SOBREANCHO

0+018 - 0+085 TRANSICIÓN LINEAL DE 0 A 0,70

0+085 - FINAL
0,70

1.00

ARCÉN

2.50

BERMAARCÉN

1.00

7.50

4.00

CARRIL

RAMAL DE 1 CARRIL

4%

DRENAJE LONG.

BARRERA

EXPLANADA

P%

EJE DE DEFINICIÓN

EN PLANTA Y ALZADO

1.00

ESCALA. 1: 75

SECCIÓN TIPO EJES 3 Y 20 (TRÁFICO T1)

TIERRA VEGETAL

CURVA A IZQUIERDA SOLO

4%

BARRERAS

3

2

1.00

BERMA

3

2
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2

3

4

5

6

8

1

0.10 0.050.05

ESCALA. 1: 10

DETALLE DE FIRME TIPO 1, TRÁFICO T-00  (SECCIÓN 0032)

1.00 2.50 CALZADA

BERMA ARCÉN

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

P%

Pb%

Pb = 4% si P < 4%

Pb = P% si P ≥ 4%

0.050.10

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.00 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA  C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.10 KG/M2

2

3

4

5

6

8

1

0.10 0.050.05

ESCALA. 1: 10

DETALLE DE FIRME TIPO 2, TRÁFICO T-0 (SECCIÓN 032)

1.00 2.50 CALZADA

BERMA ARCÉN

P%

Pb%

Pb = 4% si P < 4%

Pb = P% si P ≥ 4%

0.050.10

RIEGO DE ADHERENCIA  C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.10 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.00 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.00 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA  C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.10 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.00 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.00 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.00 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA  C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.10 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

2

1

3

4

5

6

7

8

7 CM DE CAPA INTERMEDIA M.B.C. AC22 bin S

4 CM DE CAPA DE RODADURA M.B.C. PA-11

14 CM DE CAPA DE BASE M.B.C. AC22 base G

30 DE SUBBASE SUELOCEMENTO SC-40

30 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 3

25 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 1

SUELO INADECUADO

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

25 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 1

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

2

1

3

4

5

6

7

8

6 CM DE CAPA INTERMEDIA M.B.C. AC22 bin S

4 CM DE CAPA DE RODADURA M.B.C. PA-11

10 CM DE CAPA DE BASE M.B.C. AC22 base G

25 DE SUBBASE SUELOCEMENTO SC-40

30 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 3

25 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 1

SUELO INADECUADO

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

25 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 1

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

7

9 44 CM DE SUBBASE SUELOCEMENTO SC-20 BAJO ARCÉN

7

9 35 CM DE SUBBASE SUELOCEMENTO SC-20 BAJO ARCÉN

9

9
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2

3

4

5

6

8

1

0.10 0.050.05

ESCALA. 1: 10

DETALLE DE FIRME TIPO 3, TRÁFICO T-1 (SECCIÓN 132)

1.00 2.50 CALZADA

BERMA ARCÉN

P%

Pb%

Pb = 4% si P < 4%

Pb = P% si P ≥ 4%

0.050.10

RIEGO DE ADHERENCIA  C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.10 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.00 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.00 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.00 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA  C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.10 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

2

1

3

4

5

6

7

8

6 CM DE CAPA INTERMEDIA M.B.C. AC22 bin S

4 CM DE CAPA DE RODADURA M.B.C. PA-11

10 CM DE CAPA DE BASE M.B.C. AC22 base G

20 DE SUBBASE SUELOCEMENTO SC-40

30 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 3

25 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 1

SUELO INADECUADO

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

25 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 1

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

ESCALA. 1: 10

DETALLE DE FIRME TIPO 4, TRÁFICO T-2 (SECCIÓN 232)

2

1

3

4

5

6

7

11 CM DE CAPA INTERMEDIA M.B.C. AC22 bin S

4 CM DE CAPA DE RODADURA M.B.C. PA-11

20 DE SUBBASE SUELOCEMENTO SC-40

30 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 3

25 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 1

SUELO INADECUADO

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

25 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 1

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

2

3

4

5

7

1

0.10 0.05

1.00 2.50 CALZADA

BERMA ARCÉN

P%

Pb%

Pb = 4% si P < 4%

Pb = P% si P ≥ 4%

0.10 0.05

6

7

9

9 30 CM DE SUBBASE SUELOCEMENTO SC-20 BAJO ARCÉN

RIEGO DE ADHERENCIA  C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.10 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.00 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.00 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA  C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.10 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2
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ESCALA. 1: 10

DETALLE DE FIRME TIPO 5, TRÁFICO T-31 (SECCIÓN 3132)

2

1

3

4

5

6

7

8 CM DE CAPA INTERMEDIA M.B.C. AC22 bin S

4 CM DE CAPA DE RODADURA M.B.C. PA-11

22 DE SUBBASE SUELOCEMENTO SC-40

30 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 3

25 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 1 (*)

SUELO INADECUADO

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

25 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 1 (*)

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

2

3

4

5

7

1

0.10 0.05

1.00 2.50 CALZADA

BERMA ARCÉN

P%

Pb%

Pb = 4% si P < 4%

Pb = P% si P ≥ 4%

0.10 0.05

6

RIEGO DE ADHERENCIA  C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.10 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.00 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.00 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.10 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

ESCALA. 1: 10

DETALLE DE FIRME TIPO 6 (ESTRUCTURAS)

2

1

2

1

4 CM DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22  bin S

4 CM DE MEZCLA BITUMINOSA DRENANTE EN CALIENTE

PA-11 EN CAPA DE RODADURA

EN CAPA INTERMEDIA

3

3 TABLERO

IMPERMEABILIZACIÓN CON MASRIC BITUMINOSO EN FRÍO

RIEGO DE ADHERENCIA  C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.10 KG/M2

(*) EN EL EJE 4, EL SUELO ESTABILIZADO 1 SE SUSTITUYE POR :

- DEL 0+000 - 0+300 POR 1 M DE S-EST 2

- DEL 0+300 AL FINAL POR 0.70 M DE S-EST2
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ESCALA. 1: 10

DETALLE DE FIRME TIPO 7 (SECCIÓN 1-A)

2

1

3

4

5

6

7

7 CM DE CAPA INTERMEDIA M.B.C. AC22 bin S

5 CM DE CAPA DE RODADURA M.B.C. AC 16 surf S

28 CM DE BASE DE HORMIGÓN TIPO HM-12.5

30 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 3

25 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 1

SUELO INADECUADO

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

25 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 1

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

2

3

4

5

7

1

ARCEN CALZADA

P%

6

RIEGO DE ADHERENCIA  C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.10 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.00 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.00 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA  C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.10 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

ESCALA. 1: 10

DETALLE DE FIRME TIPO 8 (SECCIÓN 1-B)

2

1

3

4

5

6

7

7 CM DE CAPA INTERMEDIA M.B.C. AC22 bin S

5 CM DE CAPA DE RODADURA M.B.C. AC 16 surf S

23 CM DE BASE DE HORMIGÓN TIPO HM-12.5

30 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 3

25 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 1

SUELO INADECUADO

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

25 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 1

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

2

3

4

5

7

1

ARCEN CALZADA

P%

6

RIEGO DE ADHERENCIA  C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.10 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.00 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.00 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA  C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 1.10 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.90 KG/M2
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