
  ANEJO 24: REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: MEJORA DE PLATAFORMA Y TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA N‐621  Página 1 
DE LEON A SANTANDER POR POTES. TRAMO: CASTRO CILLORIGO ‐ PANES. DESFILADERO DE LA HERMIDA. CLAVE: 20‐S‐5930 
T 568 P 03 138 ANEJO 24 02 B 

ANEJO Nº 24: REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

ÍNDICE 

1  OBJETO Y ALCANCE ...................................................................................................................... 3 

2  TOMA DE DATOS ......................................................................................................................... 3 

3  INVESTIGACIÓN DE CAMPO ......................................................................................................... 3 

4  DOCUMENTACIÓN DEFINITIVA .................................................................................................... 3 

5  CRITERIO DE CODIFICACIÓN DE LAS AFECCIONES ....................................................................... 4 

6  RELACIÓN DE AFECCIONES .......................................................................................................... 4 

6.1  LÍNEAS TELEFÓNICAS ................................................................................................................ 9 

6.2  CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO .......................................................................... 9 

APÉNDICE 1: CORRESPONDENCIA MANTENIDA ............................................................................... 11 

APÉNDICE 2: PLANOS DE SERVICIOS EXISTENTES ............................................................................. 33 

 

 

 





  ANEJO 24: REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: MEJORA DE PLATAFORMA Y TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA N‐621  Página 3 
DE LEON A SANTANDER POR POTES. TRAMO: CASTRO CILLORIGO ‐ PANES. DESFILADERO DE LA HERMIDA. CLAVE: 20‐S‐5930 
T 568 P 03 138 ANEJO 24 02 B 

REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

1 OBJETO Y ALCANCE 

El objeto de este anejo es realizar una descripción de  la situación y estado actual de  los 

servicios existentes, así como efectuar la definición de los trabajos y materiales necesarios para 

realizar las distintas reposiciones de los mismos que se prevé serán afectados por el Proyecto de 

Construcción de la MEJORA DE PLATAFORMA Y TRATAMIENTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA N‐

621 DE LEON A SANTANDER POR POTES. TRAMO: CASTRO CILLORIGO ‐ PANES. DESFILADERO DE 

LA HERMIDA. CLAVE: 20‐S‐5930. 

2 TOMA DE DATOS 

Se ha  llevado a cabo un trabajo de campo realizando el recorrido completo del trazado 

objeto  del  Proyecto.  De  la  información  recogida  se  realiza  un  estudio  y  comprobación  de 

servicios, cotejándolos con la documentación facilitada por las compañías. No obstante, una vez 

en obra, no se exime de la ejecución de catas para conocer la ubicación exacta de los servicios y 

su correcta identificación, de especial importancia para descubrir los puntos exactos de conexión 

con la red existente. 

Los Organismos  y Compañías a  los que  se  les ha  solicitado  información  sobre posibles 

servicios afectados son: 

− Ayuntamiento de Cillorigo del Liébana 

− Ayuntamiento de Tresviso 

− Ayuntamiento de Peñarrubia 

− Ayuntamiento de Peñamellera Baja 

− IBERDROLA 

− ENDESA 

− RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA (REE) 

− VODAFONE 

− ORANGE, S.A. 

− CORREOS TELECOM. 

− ENAGAS, S.A. 

− REPSOL YPF, S.A. 

− COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS (CLH) 

− GAS NATURAL 

− EDP HC Energía 

− VIESGO 

− Dirección General de Tráfico (DGT) 

3 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

En  el  segundo  paso  de  la  investigación  realizada  para  obtener  los  resultados,  que  se 

recogen  como  definitivos  en  el  presente  Anejo,  se  ha  realizado  una  inspección  del  terreno 

siguiendo el trazado de las Actuaciones, con objeto de reconocer los servicios existentes sobre el 

terreno y sus características. Así se puede observar en el Apéndice nº1 Reportaje Fotográfico. 

Una tercera etapa ha consistido en el estudio  individual de cada servicio presentándose 

agrupados, según compañías. 

4 DOCUMENTACIÓN DEFINITIVA 

Todos los datos recogidos (tanto de campo como de gabinete), se han introducido en los 

planos.  Las  reposiciones  proyectadas,  atienden  al  criterio  fundamental  de  continuidad  del 

servicio por parte de la compañía y menor coste de la reposición. 

De cara a una mayor comprensión de la información que se presenta, tanto en este Anejo 

como en  las Planos del Proyecto, se expone a continuación  los criterios básicos seguidos en  la 

estructuración de dicha información: 
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- Se procede a agrupar los servicios por capítulos en función de su tipo. 

- Siempre  que  ello  sea  posible,  las  afecciones  se  refieren  al  P.K.  de  cruce  del  servicio 

afectado con el trazado propuesto. 

- Las láminas que se presentan siguen los siguientes criterios: 

- Plantas a escala 1:500 con todos los servicios existentes detectados. 

Apéndice Nº 1.‐ Correspondencia mantenida. 

Apéndice Nº 2.‐ Plantas tramificadas con todos los servicios existentes detectados. 

5 CRITERIO DE CODIFICACIÓN DE LAS AFECCIONES 

Tomando  como  base  los  datos  de  partida  anteriormente  citados,  se  ha  analizado  el 

alcance  de  la  actuación  en  la  reposición  de  cada  una  de  las  afecciones  y  los  métodos  de 

reposición. 

Los servicios afectados se han codificado con  la finalidad de facilitar su  identificación en 

los documentos en  los que  se hace  referencia a  los mismos. En general,  se han escogido dos 

letras  significativas del nombre de  la Compañía o  servicio a  la que pertenecen, precedidas de 

otras dos común a todas ellas “SA” (Servicio afectado) y dos dígitos para enumerarlos por orden 

de aparición, según el sentido de avance de los P.K. 

En la siguiente tabla se relacionan las compañías con los códigos de las reposiciones: 

SERVICIO AFECTADO  CODIFICACIÓN 

AYUNTAMIENTO CILLORIGO DEL LIÉBANA  SA.CILL.XXX 

AYUNTAMIENTO PEÑARRUBIA  SA.PEÑA.XX 

AYUNTAMIENTO PEÑAMELLERA BAJA  SA.PEBA.XX 

TELEFÓNICA  SA.LT.XX 

VIESGO   SA.VI.XX 

DGT  SA.DGT.XX 

PARTICULARES  SA.PA.XX 

 

Para la completa identificación de un servicio se indicará el código del mismo seguido del 

P.K. resultante de la intersección de la reposición proyectada con el eje de la actuación. 

Por otra parte, en  la ejecución de  la obra  se puede dar el  caso de descubrimiento de 

instalaciones que en un principio no se ven afectadas. Para ello se deberán realizar calicatas con 

el fin de conocer la correcta ubicación y trazado de los diferentes servicios. Cuando se realice la 

excavación,  se  descubrirán  las  conducciones  manualmente,  y  se  protegerán,  si  así  se  cree 

conveniente, provisionalmente o de  forma definitiva durante  la ejecución de  la obra. De esta 

forma se procederá cuando se cruce con cualquier servicio del que se tenga conocimiento. 

6 RELACIÓN DE AFECCIONES 

A  continuación  se  incluye una  tabla  con  la  relación de  todas  las afecciones detectadas 

agrupadas por compañía o entidad: 

CÓDIGO DE AFECCIÓN  P.K. AFECCIONES  CLASE DE SERVICIOS  REPOSICIÓN 

AYUNTAMIENTO CILLORIGO DEL LIÉBANA 

SA.CILL.01  2+020 
Línea aérea de alumbrado, cruza 
la calzada en el P.K. 2+030. Se 
verá afectada con las obras de 
ampliación de calzada. 

Se reponen 20 metros en 
canalización subterránea. 

AYUNTAMIENTO PEÑARRUBIA 

SA.PEÑA.01  8+560 

Conducción de saneamiento. 
Discurre por la margen 
izquierda de la calzada, no se 
verá afectada, dado que en esta 
zona no se plantea ampliación 
de calzada. 

No se plantea reposición. 
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SA.PEÑA.02  8+600 

A lo largo de la travesía de La 
Hermida existe una red de 
alumbrado público, no se verá 
afectada, dado que en esta zona 
no se plantea ampliación de 
calzada. 

No se plantea reposición. 

SA.PEÑA.03  9+160 

Conducción de abastecimiento. 
Discurre por la margen derecha 
de la calzada, cruza en el P.K. 
8+960, para continuar por la 
margen izquierda, no se verá 
afectada dado que en esta zona 
no se plantea ampliación de 
calzada.  

No se plantea reposición. 

SA.PEÑA.04  9+550 y 9+640 

Arqueta adosada a semáforo + 
semáforo. Existen dos 
semáforos en la travesía de La 
Hermida, no se verá afectada 
dado  que en esta zona no se 
plantea ampliación de calzada. 

No se plantea reposición. 

AYUNTAMIENTO PEÑAMELLERA BAJA 

SA.PEBA.01  13+100 

Conducción de abastecimiento 
que discurre por margen 
izquierda de la calzada, cruza en 
el P.K. 13+120 para continuar 
por la margen derecha. Se 
afectan … 

Se proyectan 125 m. de nueva 
tubería de PEØ90mm. en 
zanja.  

SA.PEBA.02  15+510 
Conducción de abastecimiento 
que cruza la calzada en el P.K. 
15+510 para continuar por el 
margen derecho. 

Se proyectan 25 m. de nueva 
tubería de PEØ90mm. en 
zanja.  

SA.PEBA.03  20+060 

Colector de H.A. de Ø 300 mm. 
de aguas residuales urbanas de 
las poblaciones de Panes, Siejo, 
Cimiano y Colosia transporta 
dichas aguas hasta la E.D.A.R. de 
Panes. Discurre por la margen 
derecha de la carretera, no se 
verá afectada con las obras. 

No se plantea reposición. 

TELEFÓNICA 

SA.TF.01  0+170 

Por el margen derecho de la N‐
621 del P.K. 0+170 al P.K. 
0+300, discurre una línea en 
canalización subterránea, a 
partir de este punto se 
convierte en aérea hasta el P.K. 
1+500. Esta línea se ve afectada 
por el ensanche. Se afectan 150 
m de canalización subterránea y 
1.000 metros de línea aérea. 

Se repone en canalización 
subterránea por la margen 
izquierda los dos servicios en 
conjunto. En total 1.158 
metros. 

SA.TF.02  0+580 

Por el margen izquierdo de la N‐
621 del P.K. 0+580 al P.K. 1+500 
discurre una línea en 
canalización subterránea hasta 
el P.K. 0+730, a partir de este 
punto se convierte en aérea 
hasta el P.K. 1+500. Esta línea se 
ve afectada por el ensanche. Se 
afectan 150 m de canalización 
subterránea y 610 metros de 
línea aérea. 

SA.TF.03  2+030 

Del poste situado en la margen 
derecha salen dos líneas aéreas 
que cruzan la calzada en el P.K. 
2+030 y 2+040. Se verán 
afectadas con las obras. 

Se repone en canalización 
subterránea el cruce de 
calzada. En total 35 metros de 
canalización subterránea y 60 
metros en línea aérea. 

SA.TF.04  2+380 

Por el margen derecho de la N‐
621 del P.K. 2+380 al P.K. 
2+610, punto en el que cruza la 
calzada, discurre una línea 
aérea. Esta línea se ve afectada 
por el ensanche. Se afectan 220 
metros de línea aérea. 

Se repone en canalización 
subterránea por la margen 
derecha. En total 235 metros. 

SA.TF.05  3+200 

Línea aérea que  cruza la 
calzada de la N‐621 en el P.K. 
3+200, discurre por el margen 
derecho hasta el P.K. 3+310, 
donde vuelve a cruzar la 
calzada. Esta línea se ve 
afectada por el ensanche. Se 
afectan 130 m de línea aérea. 

Se repone en canalización 
subterránea por la margen 
derecha. En total 141 metros. 

SA.TF.06  3+470 

Línea aérea que cruza la calzada 
en el P.K. 3+480 y continúa por 
el margen derecha. Esta línea se 
ve afectada por el ensanche. Se 
afectan 190 m de línea aérea. 

Se repone en canalización 
subterránea por la margen 
derecha. En total 176 metros. 

SA.TF.07  3+680 

En el margen izquierdo y más 
adelante en el margen derecho 
de la calzada existen una serie 
de postes desde el P.K. 3+680 al 
P.K. 7+660, que se verán 
afectados con el ensanche. 

No se reponen por ser postes 
que no disponen de ningún 
tipo de cableado. 

SA.TF.08  7+700 

Por el margen derecho de la N‐
621 del P.K. 7+700 al P.K. 
7+930, discurre una línea aérea, 
a partir de este punto se 
convierte en subterránea hasta 
el P.K. 8+550. Se producen dos 
cruces con la calzada, en P.K. 
8+020 y 8+180. Esta línea se ve 
afectada por el ensanche. Se 
afectan 240 m de línea aérea y 
470 m de canalización 

Se repone en canalización 
subterránea por la margen 
derecha. En total 718 metros. 
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subterránea. 

SA.TF.09  9+700 

Por el margen derecho de la 
calzada de la N‐621 del P.K. 
9+700 al P.K. 13+050, discurre 
una línea aérea, cruza la calzada 
en  P.K 11+170, P.K. 11+360, 
11+820, P.K. 12+090, 12+220 
12+500, 12+620 y 13+030, 
cambiando de una margen a 
otra. Esta línea se ve afectada 
por el ensanche. Se afectan 
total 2.680 m de línea aérea. 

Se repone 2.738 metros en 
canalización subterránea por 
la margen derecha. En línea 
aérea 40 metros hasta 
conectar con postes 
existentes.  

SA.TF.10  11+480 

Línea aérea que cruza la calzada 
en el P.K. 11+480. Se verá 
afectada con el ensanche de la 
carretera. Se afectan 30 metros 
de línea aérea. 

En cruce con la calzada se 
reponen 13 metros en 
canalización subterránea, 
después 20 metros en línea 
aérea hasta conectar con 
poste existente en margen 
izquierda. 

SA.TF.11  13+690 

Línea aérea que cruza la calzada 
en el P.K. 13+750 y discurre por 
el margen derecho de la 
calzada. Se verá afectada con el 
ensanche de la carretera. Se 
afectan 830 metros de línea 
aérea y 200 metros de 
canalización subterránea. 

Se repone en canalización 
subterránea por la margen 
derecha 1.110 metros y 25 
metros de línea aérea hasta 
conectar con poste existente 
en margen izquierda. 

SA.TF.12  15+140 

Canalización subterránea que 
cruza la calzada en el P.K. 
15+160 y discurre por el margen 
derecho de la calzada, en el P.K. 
15+280  se convierte en aérea y 
se produce cruce con la calzada. 
Se verá afectada con el 
ensanche de la carretera. Se 
afectan 155 metros de 
canalización subterránea y 20 
metros de línea aérea. 

Se repone en canalización 
subterránea por la margen 
derecha 150 metros. 

SA.TF.13  15+580 

Línea aérea que cruza la calzada 
en el P.K. 15+590 y discurre por 
el margen derecho de la calzada 
hasta el P.K. 15+920 donde pasa 
a canalización subterránea, en 
el P.K. 16+160 vuelve a ser 
aérea, se produce cruce con la 
calzada. Se verá afectada con el 
ensanche de la carretera. Se 
afectan 245 metros de 
canalización subterránea y 360 
metros de línea aérea. 

Se repone en canalización 
subterránea por la margen 
derecha 649 metros y 54 
metros de línea aérea hasta 
conectar con poste existente 
en margen izquierdo. 

SA.TF.14  16+720 

Línea aérea que discurre por el 
margen izquierdo del P.K. 
16+720 al P.K. 16+770 donde se 
convierte en subterránea, en el 
P.K. 16+880 vuelve a cruzar la 
calzada y en el P.K. 16+920 se 
convierte en aérea y discurre 
por el margen izquierdo hasta el 
P.K. 18+840. Se afectan 150 
metros de canalización 
subterránea y 1.975 metros de 
línea aérea. 

Se repone en canalización 
subterránea por la margen 
izquierda 2.164 metros y 30 
metros de línea aérea hasta 
conectar con poste existente 
en margen izquierdo. 

SA.TF.15  19+010 

Línea aérea que cruza la calzada 
en el  P.K. 19+010. Se verá 
afectada con el ensanche de la 
carretera. Se afectan 100 
metros de línea aérea. 

Se repone en canalización 
subterránea 15 metros en el 
cruce de calzada y 96 metros 
de línea aérea hasta conectar 
con poste existente en 
margen izquierdo. 

VIESGO ELECTRICIDAD 

SA.VI.01  0+070 

Línea eléctrica aérea de media 
tensión 30 Kv Urdón‐Ojedo. 
Cruza con la calzada en el P.K. 
0+070 resultando el gálibo entre 
conductor eléctrico y rasante de 
calzada proyectada dentro de 
los parámetros de seguridad 
fijados según Reglamento Alta 
Tensión.  
El servicio no resulta afectado.  

No se plantea reposición. 

SA.VI.02 
0+640 

 

Línea eléctrica aérea de media 
tensión 30 Kv Urdón‐Ojedo, 
cruza con la calzada en el P.K. 
0+640 resultando el gálibo entre 
conductor eléctrico y rasante de 
calzada proyectada dentro de 
los parámetros de seguridad 
fijados según Reglamento Alta 
Tensión.  
El servicio no resulta afectado. 

No se plantea reposición.  

SA.VI.03  2+210 

Línea eléctrica aérea de media 
tensión a Lebeña, cruza con la 
calzada en el P.K. 2+210 
resultando el gálibo entre 
conductor eléctrico y rasante de 
calzada suficiente.  
El servicio no resulta afectado. 

No se plantea reposición.  
 

SA.VI.04  8+600 

Línea eléctrica aérea de baja 
tensión CT el Castañedo, 
discurre por la margen derecha 
de la carretera cruza con la 
calzada en el P.K. 8+680, 
continúa por la margen 

No se plantea reposición. 
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izquierda hasta el P.K. 9+230 
donde vuelve a cruzar con la 
calzada. 

SA.VI.05  8+720 

Línea eléctrica aérea de media 
tensión 132 Kv Urdón‐La 
Hermida, cruza con la calzada 
en el P.K. 8+720 resultando el 
gálibo entre conductor eléctrico 
y rasante de calzada proyectada 
dentro de los parámetros de 
seguridad fijados según 
Reglamento Alta Tensión.  
El servicio no resulta afectado. 

No se plantea reposición. 
 

SA.VI.06  8+680 

Línea eléctrica aérea de media 
tensión a Ojedo, cruza con la 
calzada en el P.K. 8+680 
resultando el gálibo entre 
conductor eléctrico y rasante de 
calzada proyectada dentro de 
los parámetros de seguridad 
fijados según Reglamento Alta 
Tensión.  
El servicio no resulta afectado. 

No se plantea reposición. 
 

SA.VI.07  8+720 

Línea eléctrica aérea de media 
tensión a Herrerías, cruza con la 
calzada en el P.K. 8+720 
resultando el gálibo entre 
conductor eléctrico y rasante de 
calzada proyectada dentro de 
los parámetros de seguridad 
fijados según Reglamento Alta 
Tensión.  
El servicio no resulta afectado. 

No se plantea reposición. 
 

SA.VI.08  9+360 

Línea eléctrica aérea de baja 
tensión, cruza con la calzada en 
el P.K. 9+360 resultando el 
gálibo entre conductor eléctrico 
y rasante de calzada suficiente.  
El servicio no resulta afectado. 

No se plantea reposición. 
 

SA.VI.09  9+400 

Línea eléctrica aérea de baja 
tensión, discurre margen 
derecha, cruza con la calzada en 
el P.K. 9+430, sigue por la 
margen izquierda, vuelve a 
cruzar la calzada en el P.K. 
9+470, para continuar por la 
margen derecha hasta P.K. 
9+590, en este tramo salen dos 
derivaciones que cruzan la 
calzada  una a la altura del P.K. 
9+480 y la otra en el P.K. 9+540 
resultando el gálibo entre 
conductor eléctrico y rasante de 

No se plantea reposición. 
 

calzada suficiente.  
El servicio no resulta afectado. 

SA.VI.10  9+670 

Línea eléctrica aérea de alta 
tensión 132 Kv Urdón‐Reinosa, 
cruza con la calzada en el P.K. 
9+670 resultando el gálibo entre 
conductor eléctrico y rasante de 
calzada proyectada dentro de 
los parámetros de seguridad 
fijados según Reglamento Alta 
Tensión.  
El servicio no resulta afectado. 

No se plantea reposición. 

SA.VI.11  11+480 

Línea eléctrica aérea de media 
tensión 30 Kv Urdón‐Ojedo, 
cruza con la calzada en el P.K. 
11+480 resultando el gálibo 
entre conductor eléctrico y 
rasante de calzada proyectada 
dentro de los parámetros de 
seguridad fijados según 
Reglamento Alta Tensión.  
El servicio no resulta afectado. 

No se plantea reposición. 

SA.VI.12  16+470 

Línea eléctrica aérea de baja 
tensión situada en la margen 
izquierda de la calzada en el P.K. 
16+470. 
El servicio no resulta afectado. 

No se plantea reposición. 

SA.VI.13  11+760 

Línea eléctrica aérea de media 
tensión 30 Kv Urdón‐Panes, 
discurre por la margen izquierda  
cruza con la calzada en el P.K. 
11+770 y vuelve a cruzar en el 
P.K. 11+840  para seguir por la 
margen izquierda resultando el 
gálibo entre conductor eléctrico 
y rasante de calzada proyectada 
dentro de los parámetros de 
seguridad fijados según 
Reglamento Alta Tensión.  
El servicio no resulta afectado. 

No se plantea reposición. 

SA.VI.14  14+000 

Línea eléctrica aérea de media 
tensión 30 Kv Urdón‐Panes, 
cruza con la calzada en el P.K. 
14+000 resultando el gálibo 
entre conductor eléctrico y 
rasante de calzada proyectada 
dentro de los parámetros de 
seguridad fijados según 
Reglamento Alta Tensión.  
El servicio no resulta afectado. 

No se plantea reposición. 
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SA.VI.15  14+790 

Línea eléctrica aérea de media 
tensión 30 Kv Urdón‐Panes, 
cruza con la calzada en el P.K. 
14+790, P.K. 15+110, P.K. 
15+350…, resultando el gálibo 
entre conductor eléctrico y 
rasante de calzada proyectada 
dentro de los parámetros de 
seguridad fijados según 
Reglamento Alta Tensión.  
El servicio no resulta afectado. 

No se plantea reposición. 

SA.VI.16  18+920 

Línea eléctrica aérea de alta 
tensión 132 Kv Urdón‐Puente, 
cruza con la calzada en el P.K. 
18+920 resultando el gálibo 
entre conductor eléctrico y 
rasante de calzada proyectada 
dentro de los parámetros de 
seguridad fijados según 
Reglamento Alta Tensión.  
El servicio no resulta afectado. 

No se plantea reposición. 

SA.VI.17  19+230 

Línea eléctrica aérea de alta 
tensión 220 Kv Siero‐Puente, 
cruza con la calzada en el P.K. 
19+230 resultando el gálibo 
entre conductor eléctrico y 
rasante de calzada proyectada 
dentro de los parámetros de 
seguridad fijados según 
Reglamento Alta Tensión.  
El servicio no resulta afectado 

No se plantea reposición. 

SA.VI.18  2+020 

Línea eléctrica aérea de baja 
tensión del C.T. Allende. Se verá 
afectada en cruce con la 
calzada. Se afectan 20 metros. 

Se repone en canalización 
subterránea. En total se 
reponen 20 metros. 

SA.FO.01  9+650 

Línea aérea de fibra óptica 
propiedad de VIESGO discurre 
por el margen izquierda de la 
calzada desde el P.K. 9+650 al 
P.K 11+440. No se verá afectada 
con el ensanche de la carretera. 

No se plantea reposición. 

HC 

SA.HC.01  13+350 

Línea eléctrica aérea de alta 
tensión cruza con la calzada en 
el P.K. 13+350 resultando el 
gálibo entre conductor eléctrico 
y rasante de calzada suficiente.  
El servicio no resulta afectado. 

No se plantea reposición. 

SA.HC.02  14+550 
Línea eléctrica aérea de alta 
tensión, cruza con la calzada en 
el P.K. 14+550 y en el P.K. 

No se plantea reposición. 

14+770, resultando el gálibo 
entre conductor eléctrico y 
rasante de calzada proyectada 
dentro de los parámetros de 
seguridad fijados según 
Reglamento Alta Tensión.  
El servicio no resulta afectado. 

ELECTRICIDAD SIN IDENTIFICAR 

SA.PA.01  2+120 

Línea eléctrica aérea de baja 
tensión, cruza con la calzada en 
el P.K. 2+120 resultando el 
gálibo entre conductor eléctrico 
y rasante de calzada suficiente.  
El servicio no resulta afectado. 

No se plantea reposición. 

SA.PA.02  8+800 

Línea eléctrica aérea de baja 
tensión, cruza con la calzada en 
el P.K. 8+800 resultando el 
gálibo entre conductor eléctrico 
y rasante de calzada suficiente.  
El servicio no resulta afectado. 

No se plantea reposición. 

SA.PA.03  P.K. 9+270 

Línea eléctrica aérea de baja 
tensión, cruza con la calzada en 
el P.K. 9+270 resultando el 
gálibo entre conductor eléctrico 
y rasante de calzada suficiente.  
El servicio no resulta afectado. 

No se plantea reposición. 

SA.PA.04  13+260 

Línea eléctrica aérea de baja 
tensión, cruza con la calzada en 
el P.K. 13+260 resultando el 
gálibo entre conductor eléctrico 
y rasante de calzada suficiente.  
El servicio no resulta afectado. 

No se plantea reposición. 

DGT 

SA.DGT.01  7+940 

Detector de espiras y caseta. Se 
verá afectado con la ampliación 
de la calzada por la margen 
izquierda por lo que se plantea 
su reposición. 

Se repone caseta y espiras 
electromagnéticas.  
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6.1 LÍNEAS TELEFÓNICAS 

Por el margen de  la N‐621, en  su paso por el desfiladero de  La Hermida, discurre una 

línea  perteneciente  a  Telefónica  que  da  servicio  a  los  Ayuntamientos  de  Peñamellera  Baja, 

Peñarrubia, Castro Cillórigo, Panes, etc. Esta línea se ve afectada por el ensanche de la carretera 

en las zonas de proyecto. 

Los  tramos  afectados,  como  se muestra  en  el  cuadro  anterior,  está  compuesto  en  su 

mayor parte por  línea  aérea  sobre postes de madera,  aunque en  contadas  zonas discurre en 

canalización subterránea con arquetas telefónicas. 

La reposición aérea de la línea fuera de la zona de afección, parece la solución más simple 

y  económica.  No  obstante,  plantea  un  problema  para  la  ubicación  de  los  postes,  dada  la 

estrechez de  la garganta del desfiladero y  la presencia del  cauce del  río, además del  impacto 

visual que el tendido aéreo tiene en una zona catalogada como Lugar de Interés Comunitario y 

zona de Especial Protección para las aves. 

Así, teniendo en cuenta los condicionantes orográficos y medioambientales. 

Se  prevé  la  reposición  en  paralelo  a  la  canalización  proyectada  en  anejo  nº  20 Obras 

Complementarias,  se  ha  proyectado  la  obra  civil  de  una  canalización  por  la  margen  de  la 

carretera, para la ubicación de las canalizaciones se procederá a la ejecución de una zanja, bajo 

la zona exterior de la calzada.  

La canalización de comunicaciones estará formada: 

1. En las zonas de ensanche donde no existe muro de sostenimiento, por dos tubos 

de PVC de 110mm de diámetro, se ejecutará la zanja en la zona exterior al arcén, 

los 2 tubos se dispondrán en vertical uno sobre otro, y hormigonados, para que el 

espacio ocupado sea menor.  

En  los cambios de alineación, se colocará una arqueta construida en hormigón y 

provista  de  aberturas  para  alojar  los  tubos  principales,  así  como  las  posibles 

derivaciones, y cada 50 m como media. 

2. En zonas donde existe muro de sostenimiento, en zonas de existencia de voladizo 

y en las estructuras se dará continuidad a la zanja del terraplén, en cualquiera de 

las disposiciones anteriores,  la  canalización proyectada está  compuesta por dos 

tubos metálicos galvanizados de  φ 42 mm adosados al  tablero,  soportados por 

pletinas  adosadas  a  la  obra  de  fábrica  y  por  tubos  flexibles  en  las  juntas  de 

dilatación. 

6.2 CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO 

En  cumplimiento  de  la  Orden  Circular  nº  276/S.G.  de  1979  sobre  relaciones  con  la 

Compañía Telefónica Nacional de España, por la cual el Ministerio de Fomento se hará cargo del 

50% de la valoración de las reposiciones telefónicas y la compañía Telefónica del 50% restante. 

Por lo que el presupuesto correspondiente a la reposición de los servicios de la compañía 

Telefónica  asciende  al  50%  del  importe  total  de  los  trabajos  a  ejecutar  para  llevar  a  cabo  la 

reposición, reflejándose en las mediciones de cada unidad de obra. 

NOTA A LAS REPOSICIONES DE TELEFÓNICA: 

Las reposiciones propiedad de Telefónica serán ejecutadas de forma que se mantenga el 

suministro de telefonía en todo momento. 

Para ello, en las zonas que se vean directamente afectadas por las obras, se realizará 

antes del comienzo de las obras una canalización provisional sobre el terreno donde se situará el 

cableado, dicha canalización se sitúa dentro de la zona de dominio público. En total se han 

proyectado 7.600 m de canalización provisional compuesta por un conductor de PVC Ø110mm. 
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APÉNDICE 1: CORRESPONDENCIA MANTENIDA 
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